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Produkt Durch sorgféltige Kalksteinauswahl, weiches und gleichmaRiges Brennen mit Erdgas und Mahlen mit einem speziellen FlieBmittel
wird Baumit StreamLime hergestellt.

Zusammensetzung  Weifdfeinkalk, Branntkalk gemahlen, CaO

Anwendung Baumit StreamLime findet Verwendung:
B Zur Entschwefelung von Roheisen und Stahl mittels Einblasanlagen

Technische Daten Schuttdichte: ca. 1000 kg/m3
Chemische Analyse: Ca0+MgO: ca. 96%
MgO: ca. 2,0%
COZ: ca. 2,0%
SiOz: ca. 0,8%
AI203: ca. 0,4%
Fe203: ca. 0,2%
SOs: ca.0,1%
Kornanteil < 0,09mm: > 90%
Lieferform Lose im Silo
Lagerung Lose im Silo 6 Monate lagerfahig.

Qualitatssicherung Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Einstufung It. Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Chemikaliengesetz Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und

keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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