Baumit SpeedFaserEstrich E
300 SE 7

zementarer Schnellestrich

= in 7 Tagen belegereif
m faserverstarkt & fiir hohere Beanspruchungen
m  ohne Zusatz auch fiir Heizestriche geeignet

Produkt Werksgemischter Trockenmortel fir die Estrichherstellung.

Zusammensetzung  Sande, Zement, Fasern, Zusatze.

Eigenschaften Universell einsetzbarer Estrich mit hoher Frihfestigkeit, gleichbleibender Qualitdt und Verarbeitung, auch fir Feuchtrdume und
Anwendungen im Aufenbereich geeignet.
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 zeichnet sich durch extrem geringe Ruckfeuchtung (nachtragliche Feuchtigkeitsaufnahme von
bereits ausgetrocknetem Estrich) aus.

Anwendung Kann als schwimmender, gleitender oder als Verbundestrich eingebracht werden und ist ohne weitere Zusatze als Heizestrich
geeignet.

In Abhangigkeit der klimatischen Bedingungen und der Estrichstarke ist Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 nach 7 Tagen beleg-
ereif.

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 darf keiner anhaltenden hohen Feuchtigkeitsbeanspruchung ausgesetzt werden. Details siehe
Pkt. Hinweise und Allgemeines.

Technische Daten Klassifizierung: CT-C30-F5-SE7 nach ONORM EN 13813
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm?
Trockenrohdichte: ca. 2000 kg/m3
TVOC: < 60 pg/m?3 EMICODE EC 1 PLUS
Estrichart B 3732: E 300
Sack 25 kg Silo
Ergiebigkeit ca. 1.25 m?/Sack bei 1 cm Estrichdicke
Grofitkorn <4 mm <4 mm
Verbrauch ca. 20 kg/m2/cm = ca. 2.000 kg/m?3 ca. 20 kg/m2/cm = ca. 2.000 kg/m?3
Wasserbedarf ca. 2 |/25kg ca. 70-80I/to

Lieferform 25 kg Sack, 1 Pal. = 56 Sack = 1.400 kg
Lose im Silo
Lagerung Trocken auf Holzrost 9 Monate foliert lagerfahig. Silo: Trocken 6 Monate lagerfahig.

Qualitatssicherung Eigeniiberwachung durch unsere Werkslabors gemaR ONORM B 3732, sowie ONORM EN 13813.
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Einstufung It.

Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung
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Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Vor Arbeitsbeginn Priifung des Untergrundes auf Festigkeit, Ebenfléchigkeit, Feuchtigkeitsgehalt laut ONORM B 3732.

Bei der Verarbeitung und danach sind die Richtlinien der ONORM B 3732 einzuhalten.

Als Verbundestrich:

Der Untergrund muss sauber, frei von erharteten Zementschldammen und Ausblihungen sein und darf nicht absanden.

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 kann als Sackware handisch im Freifall-, Durchlauf- oder Zwingsmischer gemischt werden. Nur
reines Wasser (Leitungswasser) verwenden.

Als Siloware kann Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 automatisch mit einem Durchlaufmischer bzw. mit einer Baumit Dosiersta-

tion, die direkt vom Silo beschickt wird, in einer Estrichpumpe (z.B. Estrichboy) gemischt werden. Nur reines Wasser (Leitungswasser)
verwenden.
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Alligemeines und Temperatureinfluss:
Hinweise Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen.

Achtung: Bei hohen Temperaturen konnen kirzere Abbinde- und Erhartungszeiten auftreten!

Anwendungen im Aufdenbereich:
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 ist fur die Anwendung im Aufenbereich geeignet. Feuchtigkeitsbeanspruchung beachten
(siehe Punkt Bereiche mit Feuchtigkeitsbeanspruchung).

Zugabe von Zusatzmittel auf der Baustelle:

Um sicherzustellen, dass die Beigabe von auf der Baustelle zugemischten Zusatzmitteln (z.B. Beschleuniger) keine negativen Ande-
rungen der Estricheigenschaften (betrifft sowohl Frischmortel als auch Fertigprodukt) bewirkt, ist vor deren Anwendung unbedingt
eine Eignungsprifung durchzufihren.

Die Beigabe jeglicher Art von Zusatzmitteln unterliegt der vollen Verantwortung des Verarbeiters.

Verbundestrich:

Bei der Ausfiihrung des Estrichs als Verbundestrich ist eine gute Verdichtung des eingebrachten Estrichs mittels geeigneter Verdich-
tungswerkzeuge (z. B. verdichtendes Klopfen mit Stampfer, Rechen, etc.) unumganglich.

Der Untergrund muss sauber, frei von erharteten Zementschlammen und Ausblihungen sein und darf nicht absanden.

Der Betonuntergrund ist mit einer fir Verbundestriche geeigneten Haftbriicke zu versehen.

Zur Erzielung einer optimalen Verbundestrichqualitat wird in Fallen, bei denen die zeitliche Erreichung der Belegereife eine unter-
geordnete Rolle spielt, eine Nachbehandlung des frisch eingebrachten Estrichs mittels Folien bzw. geeignetem Verdunstungsschutz
empfohlen.

Schutzzeit:

Wahrend der Estrichherstellung und innerhalb der Schutzzeit von 2 Tagen muss Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 vor vorzei-
tigem Austrocknen geschltzt werden.

Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Begehbarkeit, Belastbarkeit:
Begehbar nach 1 Tagen, belastbar nach 5 Tagen.

Austrocknung:

Um eine glinstige und rasche Austrocknung zu erzielen, muss nach dem Ende der Schutzzeit fur eine intensive Liftung (optimal durch
Stobeluftung - siehe Baumit Verarbeitungsrichtlinie Estrich) der Baustelle gesorgt werden. Der Trocknungseffekt wird durch gleich-
zeitige Beheizung der Raume verstarkt.

Unglinstige Rahmenbedingungen (z.B. auflere klimatische Bedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit, Idnger anhaltenden regnerische
Perioden, Frost, etc.) aber auch hohe Estrichstarken kdnnen die Austrocknung mafigeblich verlangern.

Verformungen:

Wir weisen darauf hin, dass zeit- und lastabhangige Verformungen im Rand- und Fugenbereich bei Estrichen auf zementéarer Basis
auftreten kdnnen. Um diese Verformungen so gering als méglich zu halten, sind die in der ONORM B 3732 bzw. oben beschriebenen
Schutzzeiten und Nachbehandlungen des Estrichs einzuhalten. Wir verweisen auf das Merkblatt 3.2 des Verbandes der Osterreichi-
schen Estrichhersteller ,Zeit- und lastabhangige Verformungen bei Zementestrichen®.

Heizestrich:

Bei Heizestrichen sollte zur Unterstiitzung des optimalen Austrocknungsverlaufes mit dem Ausheizvorgang friihestens 4 Tage nach
Einbau* des Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 7 begonnen werden. Bei unglinstigen Temperaturverhéltnissen (+5°C bis +15°C)
verzdgert sich der Ausheizbeginn entsprechend den Festlegungen der ONORM B 3732.

* Der Ausheizvorgang kann auch zu einem spéteren Zeitpunkt stattfinden, muss jedoch immer vorder Bodenbelegung abgeschlossen sein.

Max. Vorlauftemperatur gemaf Aufheizprotokoll.

Baumit Estriche zeichnen sich durch sehr gute Warmeleitfahigkeitskennwerte aus, wodurch ein guter und rascher Warmelbergang
gewahrleistet wird.

Feuchtemessung:

Der maximal zuléssige Restfeuchtegehalt bei Baumit SpeedFaserEstrich SE 1 betragt gemaf ONORM B 5236 fiir eine weitere Belags-
verlegung 2,0% bzw. bei Heizestrichen 1,8%, gemessen nach der CM-Methode. Bei der CM-Feuchte-Messung von Baumit SpeedE-
strichen gilt strikt die Arbeitsanweisung CM-Messung flir Baumit-Estriche. Vom abgelesenen CM-Wert ist kein Abzug abzurechnen.

Bereiche mit sehr hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung:

Nicht geeignet flr Bereiche mit sehr hoher und dauerhaft anhaltender Wassereinwirkung wie z.B. druckwasserbeanspruchte Flachen
in Schwimmbecken und Wasserbehaltern, Schwimmbeckenumrandungen, Waschanlagen, etc.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Baustellensilodaten:
Fur Silobaustellen erforderliche Anschliisse:

Strom: 380 Volt, 25 Ampere, C

Wasser: mindestens 3 bar, Anschluf} 34 Zoll

Zufahrt: muss flr Schwer-LKW befahrbar und sténdigfrei sein
Siloaufstellflachen: mind. 3 x 3 m, auf tragfahigem Boden

Mafe und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-

dungszweck selbst zu prifen.
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