Baumit FensteranschlussProfil
Plus
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Vorteile B Fensteranschlussprofil der Klasse IlI/K
®  fiir FenstergroBen bis 10 m? & Dammdicken bis 30 cm ‘H Eg\
\
B schlanke Geometrie §E

Produkt Selbstklebendes, teleskopierbares Kunststoffprofil mit Dichtband und Textilglasgitter zur Herstellung eines schlagregen-
sicheren Anschlusses des WDVS bzw. Putzsystems an den Fenster- und Tiirstock.

Eigenschaften Selbstklebendes, 2-teiliges, weiBes Kunststoffprofil mit PE-Band und Glasfasergewebe. Die entkoppelte Bauweise mit Tele-
skopeffekt ermoglicht eine horizontale und vertikale Bewegungsaufnahme. Ausbildung mit TPE-Schutzlippe.
Durch eine neue Konstruktion bietet Baumit FensteranschlussProfil Plus noch mehr Sicherheit in der Anwendung. Die
Montage kann auch nach dem Verlegen der Démmplatten erfolgen.

Anwendung

Technische Daten

Dichtband: 8x3 mm
Gewebebreite: 12.5
Lange: 2,5 Ifm
Nutzungsklasse: I
Schlagregendichtigkeit: 600 Pa

Lieferform Stlck 4 2,5 Ifm, 1 Karton = 25 Stick = 62,5 Ifm

Lagerung Liegend, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschtzt lagern.

Qualitétssicherung Eigenlberwachung durch unsere Werkslabors.

Untergrund Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, fettfrei sowie tragfahig und tauglich fir Verklebung sein.
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Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Vor Beginn der Arbeiten ist an reprédsentativen Stellen eine Klebeprobe durchzufiihren:

1. Untergrundreinigung

2. ein ca. 10 cm langes Profilstiick aufkleben und fest andriicken
3. mindestens 10 Minuten warten

4.langsames abziehen / abschalen des Profils

5. Der Bruch muss im Schaumstoffklebeband erfolgen

Hinweis: Bei zweiteiligen Profilen ist die Klebeprobe mit dem am Fensterstock klebenden Teil des Profils durchzufiihren.
Die Klebeprobe gilt als positiv, wenn die Klebekontaktflache durchgangig ist, der Bruch im Schaumstoffband erfolgt und
die verbleibende Klebe-Kontaktflache mindestens 80% betrégt.

Bei einer positiven Klebeprobe kdnnen die verwendeten Anschlussprofile entsprechend der durchgefiihrten Untergrund-
vorbereitung verwendet werden.

Bei einer negativen Klebeprobe bzw. nicht klebegeeigneten Untergriinden sind MaBnahmen zu treffen (zB Untergrundvor-
behandlung, Wahl eines alternativen Fensteranschlussprofils z.B.: Baumit FensteranschlussProfil PurFix).

Die Verarbeitung erfolgt nach letztgiiltiger Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS. Ergénzend ist folgendes zu
beachten:

Das Profil mittels Gehrungsschere oder Winkelschleifer abldngen, im Eckbereich exakt auf Gehrung schneiden. Profil
kantenparallel zum Rahmenprofil ausrichten und beim Aufkleben auf den gereinigten Untergrund fest andricken.

Gelbe Schutzband entfernen und Schutzfolie fest auf den Selbstklebestreifen der Schutzlasche aufdriicken. Sowohl Schutz-
lasche als auch Folie durfen nicht Gberputzt werden.

Nach Beendigung der Arbeiten die Folie entfernen und Schutzlasche vorsichtig abtrennen.

Einbauskizze siehe technisches Zusatzdokument.

Die Schutzlasche darf auf keinen Fall vor Fertigstellung der Putz- und Malerarbeiten entfernt werden! Die Schutzfolie fur
Fenster und Tiren sollte mindestens 0,06 mm dick sein.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung mindestens +5 C betragen und darf +40°C
nicht Uberschreiten.

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen.
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