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Leistungserklärung Nr. : 03-WBl-ETA-09/0269

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
ETA-09/0269 Baumit WärmedämmverbundSystem EPS TFB

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldenti-
fikation des Bauprodukts gemäß Artikel I I Absatz 4:
Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS TFB

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwen-
dungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten tech-
nischen Spezifikationen
Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von
Gebäuden

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Baumit GmbH,
Wopfing '156

A-2754 Waldegg

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den
Aufgaben gemäß Artikel 12 AbsaE 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistu ngsbeständig-
keit des Bauproduktes gemäß Anhang V
System 2+ (EAD 040089-00-0404)

lm Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifü, für das eine Euro-
päische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:
a. OlB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien

Folgendes ausgestellt: ETA-09/0269
auf der Grundlage von: EAD 040089-00-0404

b WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110Wien
auf der Grundlage von: ETA-09/0269
hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System
2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt 1 139-CPD-o131/04

baumit.com
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I Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der er-
klärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist alleh der ersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller u

Erklärte Leistung
Eigenschaften

Brandverhalten

Wasseraufnahme nach 24 h

Hyg rotherm isches Verhalten

Stoßfestig keit m it Standard gewebe
einfach
Stoßfestig keit m it Standard gewebe
doppelt

Wasserdam pfdurch lässig keit

Freisetzen von Schadstoffen

Haftzugfestigkeit:
Unterputz - Dämmstoff

Haftzugfestigkeit:
Kleber - Untergrund

Haftzugfestigkeit:
Kleber - Dämmstoff

Befestig u ngsstärke (Versch iebever-
such)

Widerstand gegen Windlasten

Wärmed u rch lasswiderstand

Haftzugfestigkeit nach Alterung

Leistung

B-s1, d0

< 0,5 kg/m'

Bestanden

Kategorie ll

Kategorie I

<2m

NPD

> 0,08 MPa oder
Versagen im Dämmstoff
> 0,08 MPa Ausgangszu-
stand
> 0,03 MPa 48 h Eintau-
chen + 2h23"C l50o/o
RL
> 0,08 MPa 48 h Eintau-
chen + 7 fage 23 "C / 50
%RL
> 0,08 MPa Ausgangszu-
stand oder Versagen im
Dämmstoff
> 0,03 MPa 48 h Eintau-
chen + 2h23"C l50o/o
RL oder Versagen im
Dämmstoff
> 0,08 MPa 48 h Eintau-
chen+7Tage23"Cl50
% RL oder Versagen im
Dämmstoff

NPD

Nicht in der Fuge:
mind. 500 N

ln der Fuge. mind. 350 N

Feucht: mind. 200 N

R>1m'?KAN
> 0,08 MPa oder Versa-
gen im Dämmstoff

Prüfnorm

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

EAD 040089-00-0404

Herstellers von

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer
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