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Leistungserk!ärung Nr.: O3-WBI-KIimaGIätte

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit KlimaGlätte

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
ldentifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Baumit KlimaGlätte

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Ver-
wendungsalecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisier-
ten technischen Spezifikationen
Putzmörtel im Mauerwerksbau

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontakt-
anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Baumit GmbH.
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit
den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbe-
ständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V
System 4

Leistungserklärung

Baumit KlimaGlätte

Erklärte Leistung
Eigenschaften
Bezeichnung
Druckfestigkeit

Haftzugfestigkeit

Wasseraufnahme
Brandverhalten
Wasserdam pfd u rch lässig keit
tr

Leistung
GP-CSI
CSI
> 0,15 N/mm2 = Bruchbild
A, B oder C
WO
A1

5t20
(Tabellenwert nach EN 1745)

0,33 W(mK) fiabettenwert
nach EN 1745für P=50%)
0,36 W(mK) flabellenwert
nach EN 1745 für P=90 %)

NPD

I

Prüfnorm
EN 998-1
EN 1015-11

EN 1015-12

EN 1015-18
EN 998-1

EN 1745.2012

EN 1745.2012
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Wärmeleitfähigkeit A r o,o,-y

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
stand)

Lerstu n gserkläru n g Bau mit Kl i maG lätte_Stand 04 1201 8

EN 1015-21

1t2



8 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern I und 2 entspricht der
erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

4e oq,k;<-(
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer


