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Baumit KlimaWhite
Paropropusni, bijeli kreCni lagani
malter

= Regulator klime u prostorijama i paropropustan
= Prirodno bijeli
m Bez stetnih dodataka i sprijecava pojavu plijesni

TvorniCki zamijeSan, prirodno bijeli lagani kre¢ni malter sa hidraulickim vezivom za masinsku obradu i za u unutrasnju primjenu.
Mineralno vezivo, pijesak za maltere, perlit, dodaci.

Baumit KlimaWhite reguliSe vlagu u zraku u unutrasnjim prostorima ukljucujuci i prostorije opterene vlagom. Prirodna struktura mikro-
pora omogucéava brzo upijanje i otpustanje vodene pare i obezbjeduje izvanrednu klimu u prostorijama. Optimalan je za maSinsku
obradu.

Masinski malter sa zaribanom povr§inom za sve unutrasnje prostore, ukljuéujuéi I prostorije opterecene vlagaom ( W4 grupa
opterecenja vlagom), pripremu podloge prije polganja keramike proveste u skladu sa ONORM B 2207, pogodan za zidno grijanje.

klasifikacija: LW-CS | prema ONORM EN 998-1
p-vrijednost: cca. 10

suha specifina gustoca: <1300 kg/m?3

koeficijent toplotne provodljivosti: cca. 0.5 W/mK

KlimaWhite 25 kg

veli¢ina zrna cca. 1 mm
potrosSnja cca. 12 kg/m2/cm
izdasnost cca. 2 m2/Vre€a za 1 cm debljine maltera

Vreéa 25 kg, paleta 54 vreéa 1350 kg

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama u foliji.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Podloga mora biti éistg, suha, nesmrznuta, otprasena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih dijelova. Ispitivanje podloge
treba provesti prema ONORM B 2230, B 3346 i B 6400.

Navedene upute vrijede za zidove uskladene sa vazecom normom i prije svega podrazumijevaju ranije zatvorene fuge (odnosno ranije

pravovremeno zatvotene)

B Pecena cigla (Suplja cigla/cigla normalnog formata): Preporucuje se obrada u dva radna koraka (PaZnja: malter nanositi svjeze
na svejze)

B Zementno povezana cigla: Priprema podloge nije potrebna
B Porobeton: Povrsinu prethodno dobro navlaziti Baumit VorSpritzer Vrijeme susenja: 3 dana
B Beton (upojni): PovrSinu prethodno dobro navlaziti Baumit VorSpritzer Vrijeme susenja: 3 dana
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Obrada

Upute i opce

napomene

Baumit KlimaWhite se moZe nanositi uobi¢ajenim masinama za malterisanje (npr. PFT G4, S48, S58, M3 ili slicnim maSinama za
malterisanje).

U masini za malterisanje ne smiju se prije poCetka rada nalaziti nikakvi ostaci materijala koji sadrze gips! Radi jednostavnije obrade
prije poCetka malterisanja na sve rubove i uglove zalijepiti nehrdajuce ugaone profile za unutrasnje malterisanje. U kupatilima i prosto-
rijama u kojima treba postaviti ploCice koristite vodilice za malterisanje.

Baumit KlimaWhite u pravilu se nanosi masinom za malterisanje u gusjenicastoj formi u dvije faze metodom «svjeze na svjeze», ravno
razvuéi H - letvom i nakon stvrdnjavanja zaribati primjerenom gladilicom. Ako debljina sloja zbog npr. neravne podloge treba iznositi
viSe od 30 mm, prilikom nanoSenja prvog sloja maltera (maksimalno 25 mm) povrSinu vodoravno ohrapaviti ¢esljem za malter. Nakon
min. 24 sata suSenja nanijeti drugi sloj maltera u debljini od 5 do 7 mm i zaribati povrSinu (povrSinu min. 2 dana zastiti od isuSivanja
odnosno prije nanoSenja zavrSnog sloja obratite paznju na karbonatizaciju).

Ako debljina sloja treba iznositi viSe od 30 mm, primjena KlimaWhite se ne preporucuje (izrazito dugo vrijeme susenja, potraZite savjet
strucnjaka).

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C. Kod upotrebe grijacih uredaja
posebno onih plinskih nuzno je osigurati dobru popreénu ventilaciju (karbonatizacija).

Izravno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno. SvjeZze omalterisane povrSine min. 2 dana zastititi od isuSivanja.

Obratiti paznju na vazeée izdanje ,Smjernica za ugradnju tvornicki proizvedenih maltera“ Austrijskog udruzenja AOP. Za ravninu zida
primjeniti standard ONORM DIN 18202.

Vrijeme susenja prije nanoSenja svakog sljedeceg sloja iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera. Otvore od el. priklju¢aka i insta-
lacija prije malterisanja popuniti odgovarajuéim kre¢no-cementnom malterom, u zasebnom radnom koraku.

Kod ugradnje ili nadogradnje drugih zidnih gradevinskih materijala ili stropova nuzno je izvrSiti zarezivanje sve do podloge za malteri-
sanje. Povrsine na koje se trebaju poloZiti plogice ne smiju se zaribati (pridrzavati se ONORM B 2207).

@

natureplus
0801-078-9001

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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