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f_,, Baumit Nivello 10

3 gt Samoniveliraju¢a, cementno
- vezana izravhavajuCa masa

.- J

= Samonivelirajuca izravnavaju¢a masa
m  Za unutra
m  Neosjetljiva na viagu

Tvornicki zamijeSana, samoniveliraju¢a, masa za izravnavanje niske emisije, na bazi cementa.
Vezivo na bazi cementa, pijesak, organski dodaci.
Samorazlijevajuca, neosjetljiva na vlagu, dobro obradiva.

Za brzo izravnavanje neravnih betonskih povrSina i estriha prije polaganja keramickih plo€ica, tepiha i drugih podnih obloga. Prik-
ladna za podno grijanje. Za debljine sloja3 - 10 mm.

klasifikacija: C30 F7 prema EN 13183
vrijema obrade: max. 30 - 35 min
spremno za oblaganje: cca. 36 h

max. deblljina sloja: 10 mm

prohodnost: cca.6-8h

Nivello 10 25 kg
potrosnja cca. 1.5 kg/m2/mm

dodavanje vode cca. 5.751/25 kg

Vreca 25 kg, paleta 48 vreca 1200 kg
9 mjeseci, na suhom u foliji, na drevenim paletama.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, ravnomjerno suha, nesmrznuta, otprasena, nosiva, stabilnog oblika i bez dijelova koji otpadaju, ulja, masti
i sredstava za odvajanje. Sve materijale koji ometaju prijanjanje treba ukloniti npr. bruSenjem, glodanjem ili pjeskarenjem. Preostala
vlaga mora odgovarati normama i propisima odnosno odgovarajuc¢em stanju tehnike. Baumit Nivello 10 je pogodan za sve uobic¢ajene
mineralne podloge posebno za cementni i kalcijum-sulfatni teéni estrih. Baumit Nivello 10 nije pogodan za drvo, plastiku ili metalne
podloge. Sa podloge je potrebno preuzeti, dilatacione, pokretne i spojne zidne fuge, i ivice izolacionih traka. Kod primjene Baumit
Nivello 10 na sistemima podnog grijanja, podloga mora biti potpuno suha i zagrijana u skladu sa ONORM B 2242-2.

Upojne podloge grundirati sa Baumit Grund-om, a neupojne sa Baumit SuperGrund-om.
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Obrada

Upute i opce
napomene

Baumit Nivello 10 usuti u hladnu, ¢istu vodu i uz pomocu prikladne, spororotiraju¢e mjesalice (maks. 600 min-1) izmijeSati dok se ne
dobije homogena masa bez grudvica (vrijeme mijeSanja ca. 3-5 min.). Vrijeme obrade na 20°C iznosi 30 - 35 minuta, pri ¢emu niske
temperature produzuju vrijeme obrade, a viSe temperature skracuju. Veé stvrdnuti materijal nikako se ne smije mijeSati s vodom kako
bi ponovno postao upotrebljiv. Zabranjeno je dodavanje aditiva (npr. sredstvo za zastitu od smrzavanja, sredstvo za brzo vezivanje).
Primjena:

Svjeze zamijeSanu izravnavajuéu masu izliti na podlogu i uz pomoc¢ strugalice ili zidarske lopatice ili gladilice ravnomjerno rasporediti
na Zeljeni nivo. Zatim Baumit Nivello 10 ozraciti pomocu bodljikavog valjka. Masa Ce se sama izjednaciti i zagladiti. Kod viSeslojnog
nano$enja slijedeci sloj se mora nanijeti odmah nakon Sto je prethodni prohodan (ca. 6-8 sati). Ukoliko je interval duzi onda premazati
sa Baumit Grund-om. Baumit Nivello 10 se moZe pumpati (sa kontinuiranim puznim pumpama).

Naknadno njegovanje:

Svjezu nivelir masu, 1 dan nakon nanoSenja, odgovarajuéim mjerama zastititi od propuha, direktne sunceve svjetlost ili izloZzenosti
toploti.

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti minimalno +5° C. SprijeCiti direktnu izloZenost
propuhu i sun¢evim zrakama. Podno grijanje mora biti isklju¢eno najmanje 24 sata prije i nakon obrade. Obrada se mora provoditi u
skladu s vazecim normama i smjernicama za ugradnju.

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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