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Proizvod
Sastav
Svojstva

Namjena

Tehnicki podaci

Isporuka
Skladistenje
Kontrola kvaliteta

Klasifikacija
prema zakonu o
hemikalijama

Podloga

Obrada

Upute i opce

Sh n

Baumit BituFix

Dvokomponentno ljepilo za
bitumenske podloge

= Sluzi kao masa za zaptivanje
= Sluzi kao bitumensko ljepilo
Bez otapala

Red

Dvokomponentno bitumensko ljepilo i debeloslojna masa.

Polimerna modificirana bitumenska emulzija, polistirenske granule, cement.

Odli¢na ljepljivost, postojanost, dobra obradivost.

Na otvorenom i zatvorenom za lijeplienje RPS-F i XPS-plo¢a na bitumenske hidroizolacije. Prikladno i za horizontalno i vertikalno
zaptivanje gradevinskih elemenata radi zastite od podne vlage te potisne vode i vode koja nije potisna na podrucju koje granici sa
zemljanim slojem.

vrijeme ¢ekanja: cca.1lh

BituFix 2K

potrosSnja cca. 4 -81/m2

Set, 30|

6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZzete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji mozZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Ispitivanje podloge za malterisanje izvrSiti u skladu s normom ONORM B 2259 i B 6410. Podloga mora biti &ista,nesmrznuta,
otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja na povrsini, nosiva i bez otpadajucih dijelova. Bitumenska hidroizolacija mora
biti ¢vrsta i punoplos$no zaljepliena na zid (zaljepljena i zavarena). Ravnina zida mora odgovarati normi EN 18202.

Sporohodnom, elektricnom mijeSalicom najprije kratko promijesati tekuée komponente. Nakon toga intenzivno promijeSati praskaste
komponente u tekucima. Postupak mijeSanja je zavrSen kada se zamijeSa homogena masa bez grudvica.

Kao ljepilo: Zidarskom Zlicom nanijeti na EPS-F, tj. XPS-izolacijske plo¢e: Za vidljivo podrucje iznad gornjeg ruba zemljanog sloja
obraditi metodom nanos$enja rubno-tockasto. Na podrucju zemlje obraditi s viSe po sredini rasporedenih to¢aka ljepila. PloCe ¢vrsto
utisnuti u podlogu laganim, potiskujucim pokretima kako bi se dobro zalijepile. Ostaci ljepila koji izlaze s bo¢ne strane odstraniti lopa-

ticom. Polaganje izolacijskih plo¢a izvrSiti na ocis¢ene fuge. Iznad gornjeg ruba zemljanog sloja dodatno ih pricvrstiti privrsnicama.
Susenje Baumit BituFix 2K ovisi o upojnosti i temperaturi podloge i okoline odnosno izolacijskih ploca.

Uzeti u obzir norme, smjernice i upute koje se odnose na podloge. Temperatura zraka, materijala i podloge mora tokom obrade i post-

napomene upka stvrdnjavanja minimalno+5°C. Obrada se ne smije vrSiti pri kiSnom i vjetrovitom vremenu. Fasadu treba odgovarajuce zastititi
(npr. skelskim platnom). Vlaga u zraku i niZe temperature mogu znatno produZiti vrijeme susenja
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NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim nauénim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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