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Klasifikacija
prema zakonu o
hemikalijama

Podloga

Upute za pripremu
podloge

Obrada

Upute i opce
napomene

Baumit PutzEckleiste

PocinCana ugaona Sina za
unutra.

= Pocinéani celicni limeni profil
m Za preciznu izradu ivica
= Za Baumit unutrasnje maltere

Pocincani ugaoni profil za unutrasnje malterisanje.
Pocincani lim.

Pomaze u postizanju ravnih ivica, koristi se u Baumit sistemima unutrasnji maltera na bazi cementa, kreca i gipsa. Ugaone lajsne se
koriste za zavrSnu obradu ivica isklju¢ivo u zatvorenom prostoru.

Pomaze u zavrSavanju i zastiti unutrasnjih uglova unutar sistema Baumit unutrasnjih maltera od cementa, kre¢a i gipsa.
norma: EN 998-1

Bar

potroSnja cca. 1 ml/m

Komad 2,75m; 1bunt=25kom=68,75m
Na suhom mestu neograni¢eno
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZzete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih delova.

Ocistiti, otprasiti, ukoniti slabo nosive dijelove.

Prije nego Sto poCnete malterisanje, radi lakSe aplikacije, na sve uglove postaviti ZiCane ugaone lajsne, pricvrséene sa ljepilom
Baumit. Voditi raCuna da se lajsne postave na tacnu debljinu maltera i da budu postavljeni u skladu sa geometrijom povrsina.
Sjecenje na potrebnu duzinu profila vrsi se odgovarajuc¢im alatima (makaze za lim).

Da bi se izbegla korozija, potrebno je postovati uslove u vezi sa zahtjevima kojima Ce biti izloZzene lajsne kako u poc¢etnom periodu
(do susenja maltera), tako i tokom radne eksploatacije maltera. Potrebno je obezbjediti normalne uslove suSenja maltera. Normalni
uslovi suSenja odnose se na brzinu susenja maltera debljine 10 dana / cm (do relativne vlaZznosti maltera oko 3%) i obezbjedivanje
ispravne ventilacije bez snabdjevanja vlagom i sa temperaturama iznad +5 °C. Tokom perioda ugradnje profili ne smiju biti izloZeni
prekomjernoj vlaznosti/vlazi.

Nase pisane i usmene tehniCke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrsSka kupcu / izvodacu, temelje se na nasem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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