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Baumit Classico Special
) Minralni zavrSni malter
za fasadne sisteme sa
termoizolacionim ploCama

= Paroproustan sa neznatnom sklonos¢u prljanju
= Otporan na nepovoljne vremenske utjecaje
m Prikladan za primjenu na ETICS

TvorniCki zamjesan, suhi gotovi mort, s hidraulickim protvrdnjavanjem, kao tankoslojni zavr$ni malter sa zaribanom strukturom za
vanjsku i unutrasnju primjenu, ru¢no i masinski obradiv.

Krec, bijeli cement, mramorni pijesak, pigmenti, dodaci.

Malter otporan na atmosferilije, vodoodbojan, paropropusan, za vanjsku i unutrasnju primjenu, ograni¢ene sklonosti prljanju, nije

zapaljv, lagan za obradu.

Zastita i oblikovanje fasada vodoodbojnim i paropropusnim tankoslojnim malterom, za unutra i vani. Pogodan i za ETICS sisteme.

boja:

klasifikacija:

¢vrstoca na savijanje:

tlacna ¢vrstoc¢a nakon 28 dana:
p-vrijednost:

suha specifina gustoca:

Classico Special 1K

potroSnja cca. 2 kg/m?2
izdasnost cca. 12.5 m2/Vreca
Classico Special 2R
potroSnja cca. 3 kg/m?
izdasnost cca. 8.3 m2/Vreca
Vreéa 25 kg

Bijela

CS Il prema EN 998-1
> 0.7 N/mm?2

> 1.5 N/mm?2

cca. 12

cca. 1480 kg/dm3

Classico Special 2K
cca. 3.5 kg/m?2

Classico Special 1.5K
cca. 2.5 kg/m?2

cca. 10 m2/Vreca cca. 7.1 m2/Vreca

Classico Special 3R
cca. 3.5 kg/m?

cca. 7.1 m2/Vreca

12 mjeseci u suhom prostoru na drvenim paletama u foliji.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Classico Special 3K
cca. 4 kg/m?2

cca. 6.3 m2/Vreca

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.

com ili ga zatraZite u Baumitu.
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Podloga

Upute za pripremu

podloge

Obrada

Upute i opce
napomene

Ispitivanje podloge provesti prema smijernici norme B 3346. Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otpraSena, ne smije biti
vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez otpadajucih dijelova.

Pogodan na:

B Kreéno - cementne i cementne maltere

B Termoizolacione sisteme ETICS

B Baumit termoizolacione maltere uz primjenu medusloja (npr. Baumit ProContact ili Baumit StarContact)

Nije pogodan na:
B Plastici, lakirnim i uljanim premazima, mineralnim i disperzionim bojama

Priprema podloge:

B podloge koje se kredaju, odnosno trusne povrsine ucvrstiti sa Baumit MultiPrimer -om

B sinter sloj mehanicki odstraniti

B zaprljane i/ ili povrSine obrasle algama o istiti ili tretirati sa vruéom vodenom parom odnosno specijalnim sredstvom (Baumit
FungoFluid)

B |oSe prijanjajuce premaze oStecene djelovanjem vremenskih prilika odstraniti

B oSteCene odnosno ispucale povrSine popraviti masom za zagladivanje (npr. Baumit ProContact).

PridrZzavati se posebnih mjera za sanaciju.

Jedan dan prije malterisanja, ovisno o podlozi (upojnosti) i viemenskim prilikama, podlogu navlaZiti ili ukoliko je potrebno koristiti
Baumit UniPrimer. Prije nano$tenja Baumit ClassicoSpecial na mineralni podlozni malter, na podlozi ne smije biti vodeni film (kod
Baumit ThermoPutz-a i Baumit ThermoExtra navlaZiti dan prije). Ako je podloga ProContact nije potrebno prethodno kvasenje podloge.
Baumit ClassicoSpecial usuti u mijesalicu sa slobodnim padom sa ca. 7 | vode/vreci. Temeljito izmjeSati 3-5 minuta, ne viSe. Uvijek
mijeSati kompletan sadrzaj vrece! Kako bi se postigla ujednacena nijansa maltera, preporucljivo je izmijeSati viSe vre¢a u velikom
koritu za malter, te prije nanosenja jos jednom ruéno promijesati bi se postigla ujednacena konzistencija i nijansa.Kod rada masinom
vazno je podesiti dodatak vode, kako bi se dobila prava konzistencija,a prije poCetka rada obavezno kroz crijevo propustiti kreénu
smijesu ili fini malter. Nanijeti malter nehrdaju¢om ¢elicnom gladilicom u debljini veli¢ine zrna, ili kod rada masinom nanijeti malter i
razvuéi ga na debljinu granulacije. Nakon kratkog skru€ivanja zaribati malter kruzno, vodoravno ili okomito gladilicom od stiropora. Za
dobivanje «izgrebane strukture» malter zaribati spuzvastom gladilicom.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i protvrdnjavanja uvijek biti iznad +5° C. Fasade zastititi od direktnog
suncevog zracenja, kise ili jakog vjetra (npr. zastithom mreZom). Nije dozvoljeno dodatno vlaZenje maltera tokom zaribavanja. Razlike
u debljini sloja uzrokuju i neravnomjerno protvrdnjavanje, pa tako i strukturalne razlike prilikom zaribavanja, Sto izaziva mrlje u
nijansi. Kako bi se izbjegle neravhomjernosti nijanse, posebno kod zaribanog maltera, koje nastaju kod obrade ili su pak posljedica
vremenskih prilika odnosno razliite upojnosti podloge, preporucuje se nakon susenja od 14 dana nanijeti dodatni premaz boje
Baumit Baumit SilikatColor ili Baumit SilikonColor.

Ne umijeSavati nikakve druge proizvode (npr. sredstvo protiv smrzavanja)Kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi treba pripaziti da se
odjednom naruci potrebna koli¢ina materijala za cijeli objekat kako bi se radovi mogli izvesti u jednom zahvatu. Istovjetnost nijanse
jamci se u okviru jedne proizvodne Sarze. Naravno, dostava je moguca i sukcesivno.

Nase pisane i usmene tehniCke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrsSka kupcu / izvodacu, temelje se na nasem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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