Baumit MosaikTop

MozaiCni malter za podrucje
sokla

= Obojeni i obloZeni kvarcni pijesak
= Sareni kameni efekti
= Posebna otpornost na udarce

Proizvod Zavrsni sloj sa Sarenim kamenci¢ima na Cisto akrilatnoj osnovi za vanjsku primjenu, specijalo za podrucja sokla i ona izlozena
prskanju vode.

Sastav Cisto akrilatno vezivo, obojeni kvarcni pijesak, aditivi, voda, kod Baumit Natural Line: pahuljice od prirodnog kamena.
Svojstva Vodoodbojan, otporan na atmosferilije, dovoljno paropropusan, mehanicki visoko otporan, jednostavan za obradu.
Primjena Vodoodbojni, posebno otporan zavr$ni sloj sa Sarenim kamenci¢ima za vanjsku upotrebu, koji se primjenjuje u podrucju izloZenom

prskanju vode i za izradu sokla, kao i za dizajnerske elemente.

Tehnicki podaci Paropropusnost: cca. 110-140
MosaikTop Natural MosaikTop Essential
Veli¢ina zrna cca. 2 mm cca. 2 mm
PotroSnja cca. 4.5 kg/m? cca. 5.5 kg/m?2
/572&
Oblik isporuke Kanta 25 kg
Skladistenje 12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalazi na suhom, hladnom mjestu koje je zasticeno od zamrzavanja.

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Klasifikacija Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prema zakonu o prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
hemikalijama com ili ga zatrazite u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Upute i opce

napomene

Podloga mora biti Cista, suha, nesmrznuta, otpraSena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih djelova.
Ispitivanje podloge treba provesti prema ONORM B 2230, B 3346 i B 6400-1.

Pogodan na:

B mineralne podloge (npr.podlozni materi i mase za izravnavanje)

B kreCno/cementni i cementni malteri zaribani

B peton

Uslovno pogodan na:

B Baumit termoizolacione sisteme (obratiti paznju na HBW i TSR )

Nepogodan na:

plastiku i smole

uljne i lakirne premaze
boje sa dodatkom ljepila
krecne maltere i premaze
termoizolacione maltere
drvo

metal

Jako ili neravnomjerno upojne povrsine izjednaciti sa Baumit MultiPrimer-om

Ucvrstiti podloge koje se kredaju, odnosno trusne povrsine ucvrstiti sa Bamit MultiPrimer-om

Jako trusne, podloge koje se ospaju ucvrstiti sa Baumit SanovaPrimer -om ( pridZavati se uputa iz tehnickog lista)

LSinter” sloj mehanicki odstarniti.

Ostatke sredstva za odvajanje oplata na betonu odstraniti vruéom parom ili sredstvom za tu namjenu.

Zaprljane povrsine ocistiti i oprati.

Povrsine obrasle algama i gljivicam tretirati specijalnim sredstvom ( npr. Baumit FungoFluid)

LoSe prijanjajuce premaze oStecene djelovanjem vremenskih prilika odstraniti.

Ostecene mineralne povrsine , odnosno povrSine sa pukotinama obraditi masom za zagladivanje ( npr, Baumit ProContact ) i eventu-
alno armirati ( Baumit StarTex).

Dodatno uz sve ove pripremne radnje, sve podloge prethodno premazati s Baumit PremiumPriemer-om , ili Baumit UniPrimer-om
(vrijeme suSenja najmanje 24 sata)!

Struktura sloja:

B 1 x Baumit PremiumPrimer - preporucene nijanse boja prema tabeli ispod PremiumPrimer (potpuna pokrivnost)
B alternativa Baumit UniPrimer (dostupan samo u bijeloj boji!)

B 1 x Baumit MosaikTop

Baumit MosaikTop prije nanoSenja temeljito izmijeSati prikladnom spororotirajuéom mjesalicom. MosaikTop razvuci po cijeloj povrSini
nehrdajucom ¢elicnom gladilicom u ca.1,5 puta debljini granulacije i neposredno nakon nanoSenja, dok je materijal jos vlaZzan, zagla-
diti bez praznina uvijek u istom smijeru.

Ne dodavati druge materijale. Raditi ravnomjerno i bez prekida

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i stvrdnjavanja uvijek biti najmanje +5°C

Tokom susenja izlazi mlijecna boja svjeze naneSenog Baumit MosaikTopa. Uslijed djelovanja vlage moze za vrijeme susSenja i kasnije
kratko doci do pojave mlijeci.

Visoka vlaznost zraka i niske temperature mogu znatno produziti vrijeme susenja.

Treba sprijeCiti opterecenje vlagom iz podloge (potporni zidovi, ograde, podrucije ispod nastresSnica). Baumit MosaikTop nije prikladan
za nanoS$enje na vodoravne povrsine.

Ako se Baumit MosaikTop ugraduje ispod linije terena ( staze oko kuce, trotoari i sl.) onda se malter mora zastititi od vlage
odgovaraju¢om izolacijom.

Nase pisane i usmene tehniCke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrsSka kupcu / izvodacu, temelje se na nasem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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