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Baumit SuperPrimer

Predpremaz za slabo upojne ili
neupojne podloge
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®  Univerzalni vezivni most
=  Posebno za slabo upojne i neuopojne podloge
= Bez otapala

Za upotrebu gotovi, visoko kvalitetni predpremaz bez otapala ispunjen kvarcnim pijeskom, posebno za slabo upojne i neupojne
podloge na podu i zidu, za vanjsku i unutrasnju primjenu.

Posebna disperzija umjetnih smola, voda, kvarcni pijesak, dodaci.

Visoka vezivna ¢vrstoca izmedu glatkih, neupojnih podloga i slojeva koji slijede kao npr. Baumit malteri, samonivelirajuée i izravnavajuée
mase. Neosjetljiv na kasnije prodiranje valge, hrapave povrsine, brzog suSenja. Posebnom hemijskom reakcijom specijalnog veziva,
48 sati od primjene, postiZze se posebno visoka prionjivost. Jednostavna kontrola zbog Zute boje.

Na svim uobicajenim podlogama, kao sredstvo za poboljSanje prionjivost za sve Baumit maltere i mase za zagladivanje, na glatkim
Salovanim betonskim podlogama, kod lieplienja plocice na plocicu u Bamacol sistemu za polaganje keramike.

Boja: Zuta
Cvrstoéa prionjivosti: <2 MPa

SuperPrimer 1 1 (1,5 kg) SuperPrimer 5 kg SuperPrimer 20 kg

Potrosnja cca. 0.3 kg/m? zavisno od cca. 0.3 kg/m2 zavisno od cca. 0.3 kg/m2 zavisno od
upojnosti podloge upojnosti podloge upojnosti podloge
Izdasnost cca. 5 m2/boca na neupojnim cca. 17 m2/kanta na cca. 67 m2/kanta na

podlogama neupojnim podlogama neupojnim podlogama

Boca 11 (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600! (900kg)
Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kanti = 300 kg
Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg

12 mjeseci, zatvoreno, na suhom, hladnom, mjestu zasticenom od smrzavanja.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Upute i opce
napomene

Podloga mora biti Cista, suha, bez smrzavanja, otpraSena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva, dimenzionalno
stabilna, bez otpadajucih dijelova.

Pogodan na:

B svim uobi¢ajenim podlogama, posebno za neuopojne podloge kao npr. betonske povrsine ili keramicke obloge

Uslovno pogodan na:

B metalnim podlogama*

*Uputa: Kao sredstvo za bolju prionjivost na metalnim podlogama ( pocin¢ani ¢elik, nehrdajuci celik, svijetli aluminijum) je mogucée
u pojedinacnim slucajevima na malim povrSinama uzimajuci u obzir slijedece zahtjeve: podloga mora biti dimenzionalno stabilna, ne
smije imati slojeve koji smanjuju prionivost (npr. praskasti premazi), mora biti na odgovarajuci nacin ocis¢ena i odmaséena. Gene-
ralno je isklju¢ena primjena za velike provSine na metalnim podlogama

Baumit SuperPrimer je pripremlje za upotrebu. Prije upotrebe dobro izmijeSati. Ne dodavati bilo kakve druge materijale. Na jako
upojnim cementnim podlogama moZe se ravnomjerno razrijediti sa ¢istom vodom, u jednakom omjeru od max 1:1. Na ociséenu
podlogu nanijeti, u zavisnosti od upojnosti podloge razrijeden ili nerazrijeden, Baumit SuperGrund cetkom ili valjkom po cijeloj
povrsSini. Na svim podlogama osjetljivim na vlagu Baumit SuperGrund treba korisiti nerazrijeden. Kod vanjske primjene korisiti samo
u kombinaciji sa jednim od Baumit brtvila. Prije dalje obrade pridZavati se viemena suSenja od ca. 1 sat ( pri temperaturi od + 15°C,
i 50% relativnoj vlaznosti vazduha).

Baumit SuperPrimer je pripremlje za upotrebu. Prije upotrebe dobro izmijeSati. (Obavezno izmijeSati nataloZeni kvarcni pijesak!) Ne
dodavati bilo kakve druge materijale. Nanijeti Cetkom ili valjkom ravnomjerno po cijeloj povrsini. Naredni slojevi se smiju nanosti tek
kada se BaumitSuperPrimer osusio i viSe nije ljeplljiv, u pravilu ca. 30 minuta. Kod niskih temperatura i visoke vlaznosti zraka moze
se znatno produziti vrijeme suSenjal

Kod primjene kre¢nih odnosno kre¢no cementnih maltera na betonu, za hemijsko reaktivnu vezu naredni slojevi se moraju nanijeti u
roku od 48 sati. Ako se malterisanje ne izvede u ovom vremenskom okviru, mora se dodatno nanijeti ljepilo, npr. Baumit StarContac
White vodoravno sa nazubljenom gladilicom 3-5 mm. Malterisanje izvesti nakon dovoljnog protvrdnjavanja (ca. 2-3 sata).

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti uvijek iznad +5°C. Visoka vlaznost zraka, i niske
temperature mogu znatno produZiti vrijeme suSenja. Zastititi o¢i i koZu kao i okolne povrSine, oko povrSina koje se obraduju. Posebno
povrSine od stakla, keramike, klinkera, prirodnog kamena, laka i metala. Eventualne poprskane dijelove po potrebi isprati s puno
vode. Ne smije se ¢ekati dok se povrsina osusi ili stvrdne. Alat i opremu odmah nakon upotrebe ocistite vodom. Osuseni materijal se
moze rastvoriti Acetonom ili Ethilacetatom ( poduzeti zaStitne mjere!).

Nase pisane i usmene

tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju

trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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