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Baumit Sanova L
Sanacioni termoizolacioni malter

= Termoizolacioni sanacioni malter
= Visoke poroznosti
= Veoma duge trajnosti

Tvornicki zamijeSan, vodoodbojni suhi gotovi malter sa termoizolacionim svojstvima za ru¢nu obradu.
Gradevinski kre¢, cement, perlit, dodaci.
Termoizolacioni, vodoodbojni, visoko paropropusni malter, sa dovoljnom porozno$¢u za odlaganje Stetnih soli, jednostavan za obradu.

Kao podlozni malter na mineralnim podlogama, specijalno kod starogradnje, za vanjske | unutrasnje radove, zbog velike poroznosti
narocito je pogodan za primjenu na vlaznim i na podlogama koje nisu jako optere¢ene solima, nije pogodan za primjenu u podrucju
sokla niti kao podloga za postavljanje plocica.

norma: R - CS Il prema ONORM EN 998-1
max. deblljina sloja: 50 mm

min. debljina sloja: 30 mm

tlaéna ¢vrstoca nakon 28 dana: > 1.5 N/mm?2

J-vrijednost: cca. 8

suha specifiCna gustoca:
koeficijent toplotne provodljivosti:

cca. 400 kg/m3
cca. 0.13 W/mK

Sanova L 50 |
veli€¢ina zrna 2 mm
potro$nja cca. 0.2 Vreéa/m2/cm
izdasnost cca. 1 m2/Vreca kod debljine maltera 5 cm

dodavanje vode cca. 18 I/vreca

Vreéa 50 litara, 1 pal. = 50 vreéa = 2,5 m3
6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Ispitivanje podloge provesti u skladu sa smjernicama normi ONORM B 3345 i B 3346. Podloga mora biti Gista, suha, nesmrznuta,
otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Na mjestima gdje je povecan sadrzaj soli i/ili viage u podlozi potrebno je poduzeti dodatne mjere (mehanicko ¢iScenje cetkama, hori-
zontalna i/ili vertikalna hidroizolacija). OStecene fuge maltera treba izgrebati do dubine od 2 cm i pravovremeno ponovo zatvoriti (npr.
sa Baumit Snova S). PovrSine starog maltera obiti ca. 1 m preko zadnjeg vidljivog oSteéenog mjesta. Obijeni stari materijal odmah bez
ostataka odstraniti sa gradilista. Plijesan, alge i druge mikroorganizme odstraniti sredstvom za tu namjenu npr. sa Baumit FungoFluid.
Prije nanostenja Baumit Sanova L podloga za malterisanje se mora obraditi sa Baumit SanovaPre. U zavisnosti od vrste i upojnosti
podloge, i u skladu sa vremenskim prilikama, podlogu prethodno navlaziti.
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Obrada

Upute i opce

napomene

Baumit Sanova Lse ne smije mijeSati sa drugim proizvodima. Baumit SanovaPutz L se mijeSa u uobicajenim mjeSalicama sa slobodnim
padom (vrijeme mjeSanja 3-5 min.) i nanosi se zidarskom lopaticom. Potrebne vodilice uraditi sa Baumit Sanova L malterom.. Kod
jako razli¢itih debljina maltera, potrebna je obrada u viSe radnih koraka, pri ¢emu se prvi sloj uvjek ostaviti nerazvucen. Vrijeme
Gekanja izmedu pojedinih radnih koraka mora biti najmanje 1 dan, ali maks. 2 dana! Baumit Sanova L je podlozni malter koji se
razvlaCi sa h letvom ili se horizontalno nahrapavi (npr. sa grebalicom za malter).

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C. SvjeZe malterisane povrSine moraju
se Cuvati od prebrzog isuSivanja (min. 2 dana odrzavati vlaznim). Prije nanoSenja svakog nardednog sloja pridrzavati se obavezno
vremena stajanja od min. 1 dan po mm debljine maltera.

Ne mijeSati sa drugim proizvodima.

Svjeze malterisane povrSine moraju se ¢uvati od prebrzog isusivanja (min. 2 dana odrzZavati viaznim). Koristiti samo ¢istu vodu iz vodo-
vodne mreZe. Prije nanoSenja svakog narednog sloja pridZavati se obavezno vremena stajanja od min. 5 dana po cm debljine maltera.
Zavrsni slojevi:

Za obradu bojenim premazima i zavrSnim slojevima koristiti vazece tehnicke informacije o proizvodima i vazee smjernice za obradu,
ako je potrebno uraditi probnu povrsinu!

Unutrasnja podrucja:

BaumitSanovalLsaBaumitSanovaFineili obraditisa masom za zagladivanje. Nakon toga mogu seprimjeniti sve Baumit unutrasnje boje,
ali naSa preporuka su mineralne boje kojima se osigurava prozracnost.

Vanjske povrsine:

BaumitSanovalLsaBaumitSanovaFineili obraditisa masom za zagladivanje (ukoliko je potrebno armirati sa Baumit StarTex). Mogu se
primjeniti svi Baumit zavrsni slojevi (tankoslojni zavrSni malteri) ili Baumit fasadne boje. Trajanje funkcije sistema za saniranje znatno
ovisi 0 naknadnom transportu vlage i soli iz podloge. Stoga je svrsishodno primjeniti i dodatne mjere za sprijeCavanje prodora viage
u zid.

Nase pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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