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Baumit lonitFinish

Pastozna glet masa za
unutrasnju primjenu

m  Poboljsava unutrasnju klimu
m Idealan dodatak za lonitColor
= Savrsena kvaliteta povrsine

Za upotrebu gotova, pastozna, izravnavaju¢a masa na mineralnoj osnovi za ruénu i masinsku obradu za unutrasnje prostore.
Odabrano kre¢no brasno, dodaci, voda i specijalna mjeSavina prirodnih minerala.

Fina, prirodno bijela izravnavaju¢a masa koja regulise vlaznost, i koja se moZe razvuci do najtanjih slojeve (na nulu), lako se brusi pa je
stoga pogodna za izradu povrSina sa kvalitetom povrSine od Q1-Q4. Baumit lonitFinish posebno karakterizira kremasta konzistencija,
vrlo dobra obradivost i dobra prijonjivost. Gotove povrsSine su otvorene za difuziju vodene pare (prozracne) i doprinose ravnotezi viage
u unutrasnjim prostorima. Kroz izvanredna sorbcijska svojstva se poboljSava i reguliSe vlaznost zraka u prostorijama (visoko upojnost
odnosno efekat skladiStenja vlage/vodene pare). Nije pogodna kao podloga za plo€ice ili za podrucja izrlozena Spricanju vode.

Za izravnavanje povrsina, u unutrasnjim podruéijima na slijedec¢im podlogama: ploce za suhu gradnju kao $to su gips kartonske ili
cementne ploce sa vlaknima, beton, i mineralni unutrasnji malteri. Takode pogodna za primjenu kod renoviranja. Preporu¢ena rucna
i maSinska obrada (Airless masinom za Spricanje).

Norma: EN 13963:2014-3A
Vrijema obrade: cca. 15 min
Nominalna debljina: 1.5 mm

Kategorija kvaliteta: Premium

lonitFinish 20 kg

Veli¢ina zrna 0.1 mm
PotroSnja cca. 2.3 kg/m? kod debljine 1,5mm
Izdasnost cca. 8 m?/kanta kod debljine 1,5mm

Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg

12 mjeseci na suhom, hladnom mjestu, zasticenom od smrzavanja u orginalno zatvorenom pakovanju. Nako otvaranja kante utrositi
sadrzaj u roku od 14 dana.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatrazite u Baumitu.

Podloga mora biti suha, nesmrznuta, bez prasine, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Zavisno od svojstav podloge, npr. kod jako ili neravhomjerno upojnih podloga preporuéuje se priprema podloge sa Baumit MulitPirmer-
om (1:3 do 1:5 razrijedenim, zavisno od upojnosti podloge) ili sa EasyPrimer-om ( do 1:2 razrijeden).

Da bi se sprijecila pojava pukotina (npr. kod masivnih stropnih elemenata ili gotovih betonskih elemenata sa duZzinama > 6m, gipsanim
plo¢ama i razliCitim materijalima) neophodno je polaganje traka od tkanine (staklena vlakna - trake za fuge itd) u izravnavajuéu masu.
Za svaki pojedinacan slu¢aj se preporucuje izrada probne povrSine (probno izravnavanje) radi provjrere prikladnosti sistema.
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Obrada

Upute i opce
napomene

Mijesanje:

Dobro promijeSajte materijal dok ne dobije kremastu konzistenciju. Ako je potrebno, moze se dodati veoma mala koli¢ina vode.
Popunjavanje fuga kod gipsanih ploc¢a:

Obrada se odvija u najmanje 2 radna koraka, ovisno o potrebnoj kvaliteti povrSine. U prvom radnom koraku se podrucja spojeva
ploca i zavrsSne fuge, koristeéi trake za fuge i izravnavajuéu masu popunjavaju i ravnaju. U drugom radnom koraku kroisteci gladilicu
ili Siroku Spahtlu ravnomjerno se uradi prelaz na povrsinu ploce. | pricvrsna sredstva se takoder izravnavaju. U slucaju vecih rupa,
preporucuje se nanoSenje smjese za izravnavanje u nekoliko koraka, pri ¢emu se sljedeci sloj nanosi na gotovo suvu smjesu. Vrijeme
¢ekanja izmedu radnih koraka je minimalno 12 sati.

Zagladivanje povrsine:

Baumit lonitFinish navuci sa ravnim gladilicom ili ¢elicnom lopaticom. Moguce je nanoSenje i sa Airless masinom za Spricanje. Nakon
protrvrdnjavana prvog sloja ( vrijeme stajanja minimalno 12 sati) moZe se izravnavaju¢a masa ( nakon uklanjanja ispupcenja od
gladilice rukom ili lakom brusnom masinom) u drugom radnom koraku ponovo nanijeti i zagladiti. Debljjina gotovog sloja treba biti
najmanje 1,5 mm. Prije nanoSenja zavrSnog premaza mora se pridrZzavati viemena stajnja od najmanje 12 sati.

Kvalitet povrsine:

Baumit lonitFinish uz optimalnu obradu pokazuje visoku kvalitetu povrSine. Da bi se postigao najvisi kvalitet povrSine (Q4), neophodno
je fino brusenje povrsine (nakon stvrdnjavanja).

Zavrsni premaz sa Baumit lonitColor:

Nakon susenja izravnavaju¢e mase (minimalno 12 sati za 1,5 mm debljine sloja pri temperaturi od 20°C/65% relativne vlaznosti
vazduha) moze se nanijeti zavrsni sloj sa Baumit lonitColor. Vrijeme susenja izravnavajuée mase u velikoj mjeri zavisi od debljine sloja
nanesenog na povrsinu i uslova suSenja. Da bi se postigla potpuna funkcionalnost proizvoda, mora se nakon brusenja povrsine kao
zavrsni sloj povrSina obraditi sa Baumit lonitColor.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa vezivanja biti min. +5°C. U zatvorenim objektima se mora
obezbijediti pravilno susenje dovoljnim unakrsnim provjetravanjem. Za vrijeme suSenja i vezivanja se mora se sprijeciti naknadno
vlaZenje izravnavajuce mase (npr. kondezovana vlaga ili sl.). Visoke temperature ili niska vlaznost vazduha ubrzavaju, dok niske
temperature ili visoka vlaznost vazduha usporavaju susenje i protvdnjavanje.

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim nauénim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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