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Baumit Spritz
Cementni Spric

m  Obezbjeduje dobro prijanjanje maltera
= Djeluje kao vezivni sloj
m lIzjednacava upojnost

TvorniCki zamjeSan, cementni suhi gotovi mort za ru¢nu i masinsku obradu, za vanjsku i unutrasnju primjenu.
Cement, pjesak za maltere, dodaci.
Prionjivi hrapave povrsine, ujednacava upojnost, pospjesuje prijanjanje, ne predstavlja sloj maltera.

Priprema mineralnih podloga u svrhu poboljSanja prionjivosti i ujednacavanja upojnosti, za naredni sloj maltera, za vani i unutra,
izrada armiranog Sprica (sa tackasto varenom, pocinéanom mrezicom) kao nosacem maltera.

Cvrstoca na pritisak nakon 28 dana: > 15 N/mm?2
Boja: Siva

Suha nasipna gustoca: cca. 1750 kg/m3
J-vrijednost: cca. 22

Koeficijent toplotne provodljivosti: cca. 0.800 W/mK

Spritz 2 mm
Izdasnost cca. 3 m2/vreca
PotroSnja cca. 9 kg/m2 100% prekrivanje

Potrebna koli¢ina vode  cca. 10 I/vreca

Vreéa 25 kg
12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Ispitivanje podloge provesti u skladu s normom ONORM B 3346. Podloga mora biti €ista, suha, nesmrznuta, otpradena, ne smije biti
vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Plo¢e od mineralno vezanih vlakana i lagane ploce od mineralno vezanih viakana drvene vune, plo¢e od mineralno vezanog iverja
od drvene vune: u skladu sa ONORM 3350 se pretpostavlja prijanjanje cijele povrsine ploce na beton, lezalne i spojne fuge &vrsto
spojene (bez liepila izmedu), ploée moraju biti suhe, otprasene, obratiti paznju na smjernice proizvodaca plo¢a. Nakon nanosenja
Baumit Spritz-a obavezno je pridrzavati se vremena suSenja od najmanje 14 dana.

Suplja cigla, cementno vezana cigla: podloga mora biti izvedena prema ONORM B 3350. Obratiti paZnju da je podloga pravilno porav-
nana i da su fuge pune, necistoce, iscvjetanja na zidu i sli¢no, oCetkati suhom cetkom.

Beton: prema ONORM B 2211 beton se mora posebno provjeriti na ostatke ulja ili sredstava za odvajanje oplate, ostatke ,sinter“ sloja
i sposobnost upijanja. Nedostatke obavezno popraviti.

Porobeton: povrSine od porobetona metlom ocistiti i navlaziti.
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Obrada

Upute i opce

napomene

Baumit Spritz se moze obraditi uobi¢ajenim masinama za malterisanje (npr. PFT G4, MAI 300 i sl.). Prije ukljuivanja masine za
malterisanje (pogonski motor min. 5.5 kW) obavezno kroz crijevo propustiti krecnu ili cementnu mjeSavinu rijetka konzistencija, ili za
tu svrhu kroz crijevo propustiti neki od Baumit kre€no cementnih maltera MPI 25 ili MPA 35. Ovo je potrebno ponoviti svaki put kod
prekida rada.

Kod ru¢ne obrade u mjeSalici sa slobodnim padom ili mjeSalici pod pritiskom zamjeSati Baumit Spritz sa vodom (smije se primjeniti
samo pitka voda!) i nabaciti na zid zidarskom lopaticom.

Prije nanoSenja Baumit Spritz-a upojna podloga se mora dobro navlaziti (izuzev kombi i slicnih plo¢a). Obratiti paznju da na povrsini
zida nijje formiran vodeni film. Spritz nanijeti po cijeloj povrsini (potpuno pokrivanje) masinski ili ruéno.

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C.

Svjeze obradene povrSine povrsine zastiti od brzog isusivanja, u datom slu¢aju min. 2 dana odrzavati vlaznim, ne dodavati nikakve
druge proizvode.

Proreze od elektro i drugih instalacija prije malterisanja popuniti odgovarajué¢im kre¢no-cementnom malterom (npr. Baumit SpeedFill).
Na Baumit Spritz mogu se nanositi sve vrste mineralnih maltera.

Vrijeme susenja:

B minimalno vrijeme susenja 3 dana

B na kombi plo¢ama 14 dana

B prije gipsanih maltera 21 dan

B armirani cementni Spric* 21dan

*pocin€ana Ziana mrezica, taCkasto varena 20 x 20 mm - 25 x 25 mm Sirine otvora, @ 1 mm

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim nauénim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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