Proizvod

Sastav

Svojstva

Namjena

Tehnicki podaci

Isporuka

Skladistenje

Kontrola kvaliteta

Klasifikacija
prema zakonu o
hemikalijama

Baumit MultiRenova
Fina masa za mineralne podloge

= Modifikovani malter za renoviranje
m Malter fine strukture
m Za armiranje malih povrsina

Fini malter za malterisanje i pokrivanje mineralnih maltera i betonskih povrSina, posebno u obnovi i renoviranju, pogodan i kao repa-
raturni malter, za vanjsku i unutrasnju primjenu. Obradiv ru¢no i masinski.

Krec¢ni hidrat, cement, pijesak i dodaci

Paropropusna masa za zagladivanje i fini mort za malterisanje sa zaribanom povr§inom spremnom za bojenje, vodoodbojna i lako
obradiva

Fini sloj maltera za zagladivanje na grubim i neravnim povrSinama kre¢no cementnih, sanacionih i termoizolacionih maltera, prije
nanoSenja zavrsnog sloja, odnosno bojenja, kao i na betonskim povrS§inama, u unutrasnjim i vanjskim prostorima. Pogodna za
armiranje malih povrSina.

R - CS Il prema ONORM EN 998-1

debljina sloja: 2-5mm
tlaéna ¢vrstoca nakon 28 dana: cca. 2.5 -5 N/mm?2
p-vrijednost: cca. 15

suha specificna gustoca: cca. 1500 kg/m3

MultiRenova 25 kg

veli¢ina zrna max. 1 mm
potroSnja cca. 1.1 kg/m2/mm
izdasnost cca. 7.5 m2/Vreca za 3 mm debljine maltera

dodavanje vode cca. 6 I/vreca

Vreéa 25 kg, 1 pal. = 54 vreée = 1.350 kg

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama u foliji.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatrazite u Baumitu.

Podloga Ispitivanje podloge treba provesti prema ONORM B 3346. Podloga mora biti Gista, suha, nesmrznuta, otpradena, ne smije biti vodood-
bojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih dijelova.
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Obrada

Upute i opce
napomene

Moguce je i mijeSanje u mjesalici pod pritiskom vrijeme mijeSanja min. 2 minute. Nehrdajuéom ¢elicnom gladilicom nanijeti potrebnu
debljinu sloja i po potrebi zaribati. Baumit MulriRenova se takoder moze obradivati svim uobiajenim maSinama za malterisanje (npr.
PFT G4, S48, S58, M3 ili slicnim masinama za malterisanje).

Ukoliko je u unutrasnjim prostorima potrebno armiranje maltera (zidno grijanje, drvene izolacione ploce itd.) tada se Baumit Multi-
Renova nanosi u debljini sloja od 2-3 mm, u koji se utisne Baumit StarTex sa preklopima od 10 cm u podrucju spojeva. Zatim se uz
dodavanje materijala ,mokro na mokro“ jo$ jednom nanese sloj Baumit MultiRenova, i nakon protvrdnjavanja zariba.

Zavrsni slojevi:

Za obradu bojenih premaza i zavr$nih slojeva pridzavati se uputa datih za svaki prozvod u vazeéim tehnickim informacijama i smjer-
nicama, ili u datom slucaju uraditi probnu povrsinu

Za primjenu vani: Pogodni su svi Baumit zavrsni slojevi (tankoslojni zavrsni malteri) ili fasadne boje.
Baumit SilikatTop i UniPrimer

Baumit SilikonTop i UniPrimer

Baumit SilikatColor

Baumit SilikonColor

Baumit SanovaColor i SanovaPrimer

Za primjenu unutra: Sve Baumit unutrasnje boje je moguce primjeniti, ipak nasa preporuka su mineralne boje kojima obezbjedujete
prozra¢nost:

B Baumit KlimaColor

B Divina Innenfarben

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja uvijek biti iznad +5°C. Ne ugradivati Baumit MultiRenova
na smrznutim podlogama i/ili ako postoji opasnost od smrzavanja. Ne dodavati sredstva protiv smrzavanja. SvjeZe obradenu povrSinu
zastiti od direktnog suncevog zracenja.
Visoka vlaZznost zraka i niske temperature mogu znatno produZiti vrijeme susenja. Prije nanoSenja bilo kojeg narednog sloja pridrzavati
se vemena ¢ekanja od min. 1 dan/mm.

Nase pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrsSka kupcu / izvodacu, temelje se na nasem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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