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Proizvod

Sastav
Svojstva
Primjena

Tehnicki podaci

Oblik isporuke
Skladistenje
Kontrola kvaliteta

Klasifikacija
prema zakonu o
hemikalijama

Podloga
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Baumit openTex

Tekstilno-staklena armaturna
mrezica za open-klima fasade
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= Otporna na alkalne spojeve
m Jednostavna primjena
= Baumit kvaliteta

Alkalno otporna staklena mrezica veli¢ine okna 4x4mm, debljina tkanine 0,5mm. Ispitano prema ETAGO04 u ssistemu - OpenTex 160

g/m2.

Staklena vlakna
Otpornostnaalkalije.

Staklena mreZica dizajnirana za ojaCanje, odnosno za armiranje ljepila, posebno u armaturnom sloju na izolacijskim plo¢ama.
PotroSnja

Rola 50 m2
¢uvati na suhom, u uspravnom poloZaju.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatrazite u Baumitu.

Podloga mora biti Cista, suha,nesmrznuta, otprasena, nesmije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja na povrsini, nosivai bez otpadajucih
dijelova. Ispitivanje podloge provesti u s kladu s normama ON ORMEN B. Ravnina zida mor aodgovarati normi EN 18202.

Armaturni sloj ETICS sistema Cine alkalno postojana staklena mreZica utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavupo-
limer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Izvodenje armaturnog sloja treba poceti najkasnije 14 dana od postavljanja toplinske
izolacije. Armaturni sloj izvodi se kao tankoslojni, srednjeslojni i debeloslojni. Na uglovima otvora prozora i vrata potrebno jeizvesti dija-
gonalno armiranje. Izvodi se polaganjem staklene mrezice tacno na uglove otvora pod uglom od 45 °. Najmanja dimenzija armaturnih
traka iznosi 20 x 40 cm. Preklop mreZice kod spajanja s kutnim profilom izvodi se sa preklopom najmanje10cm. Paziti da kruti dio
profila i mrezica nisu direktno naslonjeni na toplinsku izolaciju,debljina liepila izmedu izolacije i profila mora biti minimalno 1mm.
Armaturni sloj se u pravilu izraduje u dva koraka. U prvom koraku mort za armaturni sloj treba nanijeti na odgovarajuce pripremljenu
toplinsku izolaciju.Preporucuje se da se ovaj sloj svjezeg morta proceslja zupcastim gleterom jer se time osigurava odgovarajuca
debljina sloja i pozicioniranje mreZice. Debljina morta i veli¢ina zuba zup&astog gletera moraju biti takvi da se osigura odgovarajuca
debljina armaturnog sloja te pozicija mrezice ugornjoj polovini,odnosno trecini sloja. U svjezi mort utiskuje se staklena mreZica odozgo
prema dole laganim pritiskom gletera (u okomitom ili vodoravnom smjeru) uz najmanji preklop od 10 cm. Treba paziti da se tokom
utiskivanja mrezice ne pojavljuju nabori. Drugi sloj morta za armiranje potrebno je nanijeti najkasnije nakon 24 sata od utiskivanja
mrezZice koja mora biti prekrivena mortom za armiranje od baremlmm. Na povrSini armaturnog sloja ne smiju se ocrtavati obrisi
mrezice. Ako se oni ipak ocrtavaju, potrebno je jo$ jednom nanijeti mort za armaturni sloj.

Temperaturazraka,materijalaipodlogemoratokomobradeistvrdnjavanjaiznositinajmanje+5°C.Fasaduzastititioddirektnog sunca, kiSe
ili jakog vjetra (npr. zastitnom mreZzom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produZiti vrijeme susenja
liepila. Na fasadne ploce koje su izlozene UV zrakama duze od 2 sedmice (poZutjele ploce) ne smije se izvoditi armiranje,potrebno
je novo brusenje i otprasivanje. Prije na noSenja svakog novog sloja ljepila pridrzavati se vremena stvrdnjavanja od minimalno 2-3
dana 1), pri ¢emu je prije svega vazno da obradena povrSina odaje sliku jednolicne suhe povrsine, bez mokrih dijelova (tamne mrlje
na fasadi).

1) uztemperaturu okoline od +20°C i relativnu vlagu zraka od <70%. Nepovoljni klimatski uvjeti mogu produZiti vrijeme susenja.
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NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim nauénim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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