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¢t Mort za zagladivanje i armiranje

= Paropropusno ljepilo i masa za zagladivanje
=  Otporno na nepovoljne vremenske utjecaje
m Jednostavno za obradu

Praskasti mort na bazi cementa, ljepilo, masa za zagladivanje. Ispitan prema ONORM EN 998-1.

Cement, pijesak, dodaci.

Paropropusni, lako obradivi praskasti mort, ljepilo, masa za zagladivanje i armiranje za vanjsku i unutrasnju primjenu.

Mort za lijepljenje izolacionih ploca, takode prikladan i kao masa za zagladivanje i polaganje mrezice StarTex, i izjednaCavanje nerav-
nina na mineralnim malterskim podlogama.

Suha nasipna gustoca: cca. 1580 kg/m3
PotroSnja
PotroSnja cca. 3.5 kg/m? - 4.5 kg/m=2 armiranje

Potrebna koli¢ina vode  cca. 5 I/25kg - 6 |/25kg

12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Ispitivanje podloge treba provesti prema smjernicama norme ONORM B 3346. Podloga mora biti Gista, suha, bez smrzavanja,
otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez otpadajucih dijelova.

Baumit DuoContact sipati u Cistu vodu (oko 5-6 | vode/vreca), izmjeSati spororotirajucéom mijeSalicom ili u proto¢noj mijeSalici uz
dodavanje iste koli¢ine vode; ostaviti da miruje oko 5 minuta i ponovno promjesati.

Vrijeme obrade: oko 1,5 sat.

Ljepljenje ploca za termoizolaciju:

Ljepilo se nanosi metodom nanoSenja rubno-tackasto. Koli€inu ljepila odabrati tako da se napravi kontaktna povrsina s podlogom od
minimalno 40% uz uzimanje u obzir tolerancije podloge i debljine sloja ljepila (oko 1 do 2 cm). Na sve rubove termoizolacione ploce
nanijeti traku Sirine oko 5 cm, a na sredinu ploCe nanijeti tri tacke lijepila veli¢ine dlana. Neravnine do 10 mm mogu se izravnati
liepilom.

Prije postavljanja priévrsnica pricekati suSenje od najmanje 24 h.

Armiranje povrsine:

Nakon vezivanja ljepila izolacione ploce obrusiti i o€istiti. Zatim nanijeti Baumit DuoContact nehrdaju¢om nazublienom gladilicom
(veli¢ina zuba 10 mm). U svjeZi mort utopimo mreZicu Baumit StarTex u, po moguénosti, neprekinutim trakama bez nabora sa mini-
malno 10 cm preklapanja. Mrezicu StarTex prekriti sa minimalno 1 mm (na podrucju preklapanja minimalno 0,5 mm; maksimalno 3
mm) ljepila Baumit DuoContact. PoloZenu mreZicu prevuéi ljepilom metodom ,mokro na mokro*“. Izbjegavati pretjerano zagladivanje
povrsine.

Nastale tragove od zagladivanja odstraniti nakon susenja.

Kao masa za izjednacavanje neravnina na podlogama od mineralnog maltera:

Na podlogama od mineralnog maltera materijal treba razvuéi nehrdaju¢om gladilicom na debljinu od minimalno 3 mm i nakon
stvrdnjavanja sastrugati i zaribati; preporucuje se armiranje pomocu mrezice Baumit StarTex.

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti iznad +5° C. Smije se upotrebljavati samo ¢ista voda

napomene (iz vodovoda). Ne smiju se dodavati drugi proizvodi (npr. sredstvo protiv smrzavanja).
Kod upotrebe kao masa za izjednacavanje:
Prije svakog novog sloja treba se pridrzavati vremena suSenja od 7 dana
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NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim nauénim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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