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Baumacol FlexTop

Visoko fleksibilno tankoslojno
ljiepilo

m Najvisa izdrzljivost na terasama
m Vezivanje na stare plocice
= Smanjeno klizanje

Visoko fleksibilno, viestackim smolama obogaceno tankoslojno liepilo, otporno na vodu i mraz, hidrauliko vezujuce sa produzenim
otvorenim vremenom i poveéanom izdrzljivos¢u, C2TE S1 prema EN 12004.

Pijesak, cement organsko vezivo kao i dodaci za bolju obradu i prionjivost.

B Visoko fleksibilno (S1)
B Zaslabo upijajuce podloge i obloge
B Pogodno za podno grijanje

Za polaganje zidnih i podnih keramickih plocica svih tipova i formata, mozaika, finih kamenih plo€ica i prirodnog kamena za vanjsku
i unutrasnju primjenu. Pogodan za primjenu kod povecanih termickih i statickih opterecenja.

Otvoreno vrijeme: cca. 30 min
Vrijeme Cekanja: cca. 5 min
Max. deblljina sloja: 5mm
Vrijeme upotrebljivosti: cca.4 h
Prohodnost: cca. 24 h
Baumacol FlexTop
Potrosnja cca. 3 - 5 kg/m2 zavisno od vrste plocica

Potrebna koliina vode  cca. 7 1/25 kg

Vreéa 25 kg, paleta 48 vre¢a 1200 kg
12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.
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Podloga

Priprema podloge

Obrada

Upute i opce

napomene

Podloga mora biti tvrda, ¢vrsta, nesmrznuta, bez prasSine, masnoce i bez ulja.
Pogodno na:

beton

cementni i anhidritni estih

cementni i gipsani malteri

gipskartonske ploce

ostale mineralne podloge

specijalno za terase, fasade i podno grijanje

Nije pogodno na:

B drvo
B metal
B plastiku

Ocistiti i otkloniti prasinu, grundirati odgovarajuc¢im predpremazom (grundom):
B upojne podloge - Baumit Grund
B neupojne podloge - Baumit SuperGrund

Preporuceni alati:

B Spororotirajuca elektr. mjeSalica, zupcasta gladiica, lopatica, spuzva

B Zupcasta gladilica 3 x 3 mm - mozaik

B Zupcasta gladilica 6 x 6 mm - plocice sa glatkom zadnjom stranom

B Zupcasta gladilica 10 x 10 mm - plocCice kod kojih zadnja strana sa profilom

Priprema proizvoda:

Sadrzaj vreée usuti u odgovarajucu koli¢inu ¢iste vode i mijeSati ca.3 min sa ¢istom spororotirajuéom mjesalicom. Nakon ca. 5 min
jos jednom kratko izmjeSati.

Primjena:

Baumacol FlexTop ravnomjerno nanijeti na podlogu sa odgovarajucom zupcastom gladilicom u ravnomjernoj debljini sloja (gladilicu
pri rasporedivanju liepila drzati pod uglom od 45°). Obradivati iskljuCivo svjeze ljepilo, eventalne ostatke ljepila odstraniti mokrom
spuzvom. Za polaganje bez praznina primjeniti kombinovani nacin ugradnje (Floating - Buttering). Osim nanoSenja ljepila na podlogu
liepilo se nanosi i na zadnju stranu plocice.

Njegovanje:

Svjeze ugradene povrSine moraju biti zasticene od mehanickih i toplotnih naprezanja ca.48 sati (postavljene plo€ice u tom vremenu
se ne smiju opterecivati).

PridZavajte se standarda, smjernica i tehni¢kih podataka o podlozi i materijalu koji ugradujete. Ne obradivati na temperaturama nizim
od +5 ° C, po kisi, direktnom izloZzeno$¢u sunéevim zrakama, jakom vjetru ili propuhu. Zastiti do potpunog oévrscavanja.

B Visoka vlaznost zraka i niske temperature produzavaju vrijeme susenja.

B Nemojte dodavati nikakve aditive!

B Nemojte vlaziti podlogu i materijal za ugradnju.

B Dato vrijeme polaganja mora se poStovati - nakon prekoracenja ovog vremena i suSenja sloj ljepila odstraniti sa podloge.

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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