Baumit MPI 25 Fine

Krecno-cementni masinski
5.2 malter

= Fine povrsine
®  Za ugodnu stambenu klimu
m Dobre obradivosti

Proizvod Tvornicki pripremljen krecno-cementni suhi gotovi malter za masinsku i ruénu obradu u unutrasnjim prostorima.

Sastav Krecéni hidrat, cement, pijesak za maltere, dodaci.

Svojstva Difuzno otvoreni,povrSine gotove za bojenje, dobre paroupojnosti za regulisanje valaznosti zraka, za ugodnu stambenu klimu.
Namjena Masinski malter sa zaribanom povr§inom za sve unutradnje prostorije, ukljuéujuci mokre ¢vorove (grupa opterecenja vlagom: W5),

pripremu podloge za polaganje keremike izvesti prema ONORM B 2207, pogodan za zidno grijanje.

Tehnicki podaci klasifikacija: GP - CS Il prema ONORM EN 998-1
otpornost na pozar: Al
max. deblljina sloja: 25 mm u jednom radnom koraku
tlacna ¢vrstoca nakon 28 dana: > 1.5 N/mm?2
p-vrijednost: cca. 15
suha specifina gustoca: cca. 1650 kg/m3
koeficijent toplotne provodljivosti: cca. 0.5 W/mK
MPI 25 Fine 30 kg MPI 25 Fine silo
veli¢ina zrna 0.6 mm 0.6 mm
debljina maltera min. 10 mm na zidu min. 10 mm na zidu
min. 8 mm na stropu min. 8 mm na stropu
max. 25 mm u jednom radnom koraku max. 25 mm u jednom radnom koraku
potroSnja cca. 14 kg/m2 za 1 cm debljine maltera cca. 14 kg/m2 za 1 cm debljine maltera
izdasnost cca. 2.1 m2/Vre€a za 1 cm debljine maltera
dodavanje vode cca. 8 I/vreca
Isporuka Vreéa 30 kg, 1 paleta = 48 vreca = 1.440 kg
Silos
Skladistenje 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Klasifikacija Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama mozete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prema zakonu o prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
hemikalijama com ili ga zatraZite u Baumitu.

1/3 Tehnicke informacije Baumit d.o.o. 2

(02/2021) BIH-71210 llidZa, Osik 2b - www.baumit.ba - info@baumit.ba 4

baumit.com



Podloga

Upute za pripremu

podloge

Obrada
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Ispitivanje podloge za malterisanje mora se provesti u skladu sa smjernicama norme ONORM B 3346. Podloga mora biti &ista, suha,
nesmrznuta, otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Navedene napomene odnose se na zidove izradene u skladu sa vaZzecim normama te zahtijevaju popunjene fuge (ukoliko je potrebno
fuge treba zapuniti u odvojenom radnom koraku).

Pecena cigla (Supljikava cigla/cigla normalnog formata):

Kod jako upojnih podloga a posebno pri visokim temperaturama obrade preporucuje se podlogu prethodno naprskati istim materi-
jalom nesto rijede podeSene konzistencije, pa tek nakon toga ,svjeZe na svjeze“ nanijeti materijal normalne knzistencije na podlogu
u ispravnoj debljini maltera.

Porobeton (plinobeton):

Prethodno dobro navlaziti podlogu.

Beton (upojni):

Baumit SuperPrimer ( korsiti samo kod masSinskog nanoSenja maltera) ili vezivni most od Baumit StarContact -a ili ProContact-a.
Zagladeno: 1-2 mm debljina sloja; nanoSenje maltera ,svjeze na svjeze“;

Nazubljeno: vodoravno zupcastom gladilicom 3 - 5 mm; NanoSenje maltera nakon dovoljnog protvrdnjavanja vezivnog mosta (ca.
2-3 sata).

Izolacione ploce od iverice sa ili bez integrisane termoizolacije:

Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Cementom vezana opeka s laganim ili normalnim dodacima i cementno vezana opeka s integriranom termoizolacijom:
Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Izolacione ploce od iverice, jednoslojne:

Prethodna obrada podloge nije potrebna.

Dodatne mjere: zagladena Baumit StarTex

Izolacione ploce od iverice, viSeslojne:

Baumit Spritz arimirano?,

Susenje 21 dan.

Potro$nja: ca. 20 kg/m?

Dodatne mjere: armiranje mrezicom Baumit StarTex

Izolacione ploce od drvene vune, jednoslojne i viSeslojne:

Baumit Spritz arimirano®,

Susenje 21 dan.

Potro$nja: ca. 20 kg/m?

(ili: armiranje mrezicom Baumit StarTex polaganjem u pogodno ljepilo)

Y armiranje : pocinCana Zicana mreZica, tackasto varena 20 x 20 mm - 25 x 25 mm Sirine otvora, @ 1 mm

Baumit MPI 25 Fine se moze obraditi uobi¢ajenim masinama za malterisanje (npr. PFT G4, S48,558, M3 ili sl.).

U masini za malterisanje ne smiju se prije poCetka rada nalaziti nikakvi ostaci materijala koji sadrze gips!

Radi jednostavnije obrade prije poCetka malterisanja na sve rubove i uglove zalijepiti nehrdajuc¢e ugaone profile za unutrasnje malte-
risanje. U kupatilima i prostorijama u kojima treba postaviti ploCice koristite vodilice za malterisanje.

Baumit MPI 25 Fine u pravilu nanijeti masinom za malterisanje u gusjenicastoj formi u dvije faze metodom «svjeze na svjezZe», ravno
razvuéi H - letvom i nakon stvrdnjavanja zaribati primjerenom gladilicom. Ako debljina sloja zbog npr. neravne podloge treba iznositi
vise od 30 mm, prilikom nanoSenja prvog sloja maltera (maksimalno 25 mm) povrSinu vodoravno ohrapaviti ¢esljem za malter. Nakon
min. 24 sata suSenja nanijeti drugi sloj maltera u debljini od 5 do 7 mm i zaribati povrSinu (povrSinu min. 2 dana zastiti od isuSivanja
odnosno prije nanoSenja zavrsnog sloja obratite paznju na karbonatizaciju). Ako debljina sloja treba iznositi vise od 30 mm, primjena
MPI 25 Fine se ne preporucuje (izrazito dugo vrijeme susenja, potraZite savjet stru¢njaka).

Za dalje informacije pogledajte tehnicki list masine!
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Upute i opce

napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja uvijek biti iznad +5°C. SvjeZze malterisane povrSine min. 2
odrzavati valznim. Kod upotrebe grijacih uredaja posebno onih plinskih nuzno je osigurati dobru popre¢nu ventilaciju (karbonatiza-
cija). Direktno zagrijavanje maltera nije dozvoljeno.

Obratiti paznju na vaZece izdanje ,Smijernica za ugradnju tvornicki proizvedenih maltera“ Austrijskog udruzenja AOP.

Za ravninu zida primjeniti standard ONORM DIN 18202.

Otvore od el. prikljucaka i instalacija prije malterisanja popuniti primjerenim kreéno-cementnom malterom (npr. Baumit SpeedFill).
Kod ugradnje ili nadogradnje drugih zidnih gradevinskih materijala ili stropova nuzno je izvrSiti zarezivanje sve do podloge za malte-

risanje.

Povrsine na koje se trebaju poloZiti ploGice ne smiju se zaribati (pridrzavati se ONORM B 2207). Vrijeme su$enja prije nano$enja
svakog sljedeceg sloja iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

Za gradilista sa silosima potrebni su slijedeci prikljucci:

- struja: 380V, 25 A, osigurani nosac

- voda: najmaniji pritisak vode 3 bar, prikljucak ¥ cola

- pristupni put: mora biti stalno slobodan i predviden za teSke kamione

- postolje za silose: najmanje 3x3 m na nosivom tlu

Informacije o nasim silosima i vozilu za postavljanje silosa kao i 0 uslovima za narucivanje silosa mogu se naci u vazeéem cjenovniku.
Zavrsni slojevi:

Za obradu bojenim premazima pridrZavati se vazeéih tehnickih informacija proizvoda i smjernica za obradu i po potrebi uraditi probnu
povrsinu.

Sve Baumit unutrasnje boje su moguce, ali mi preporuc¢ujemo mineralne boje kojima obezbjrdujemo prozraénost.

Nase pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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