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Baumit SupraFix
¥ ' Mineralno ljepilo za drvene
==l podloge

= Specijalno ljepilo za drvene podloge
m Za sve termoizolacione sisteme
= Odlicnha obradivost

Specijalno mineralno ljepilo na bazi cementa sa organskim dodacima za lijpljenje na kriticne podloge, na drvo i bitumenske podloge,
za lijepljenje EPS, XPS i kamene vune.

Cement, polimeri, pijesak, aditivi.
Ljepilo sa vrlo dobrom adhezijom, lako se nanosi, elasti¢no, specijalno za kriticne podloge.

Ljepilo za lijepljenje termoizolacionih plo¢a od EPS, XPS i kamene vune, na kriticne podloge kao Sto su ploce od drveta, aglomerisanog
drveta (OSB, PAL, itd.), beton i bitumen.

norma: ETAG 004
SupraFix
veli€ina zrna max. 1 mm
potro$nja cca. 4.5 - 5.5 kg/m? u zavisnosti od podloge

cca. 2 - 3 kg/m2 kod punoploSnog nanoza zupcastim gleterom

dodavanje vode cca. 5 I/vrec¢a

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama u foliji.
Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji moZete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Ispitivanje podloge sprovesti u skladu sa normom ONORM B 3346. Podloga mora biti Gista, suha, nesmrznuta, otpradena, ne smije
biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.

Podloga mora biti suha, bez mraza, bez prasine, mineralna, nosiva, mora biti dovoljno hrapava i upojna. Priprema podloge mora biti
u skladu sa vaze¢im pravilima struke. Ukoliko se Zeli pojacati adhezija nanijeti Baumit SuperPrimer (vidi tehnicki list proizvoda). Ispi-
tivanje podloge i ravnine zida izvesti u skladu s normama ONORM B 2259 i DIN 18202.
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Obrada

Upute i opce
napomene

MijeSanje:

Baumit SupraFix usipati u ¢istu vodu (oko 5 | vode po vreci), mijeSati sporom mesalicom ili u kontinuiranoj mesalici uz ravnomjerno
dodavanje vode; ostaviti da odstoji oko 5 minuta, pa jos jednom promijesati. Vrijeme obrade je oko 1,5 sat. Konzistencija ve¢ ocvrslog
materijala ne moZe se podesavati dodavanjem dodatne vode. Dodavanje ubrzivaca ili aditiva protiv smrzavanja nije dozvoljeno.
Lijepljenje:

Za nano$enje na ravne podloge od drvenih ploca (OSB, PAL, itd.) Preporucuje se upotreba metode lijeplienja cijelom povrSinom
nazubljenom gletericom, a za podloge koje nisu ravne nanesite Baumit SupraFix metodom rubno-tackasto. Koli¢ina ljepila treba biti
takva da formira spoj koji pokriva oko 40% kontaktne povrSine. Rubna traka treba biti priblizno 5 cm Siroka i 3 tacke ljepila treba
nanijeti u sredini plo¢e, priblizne veli¢ine dlana ruke (oko15cm). Nemojte nanositi liepilo na boéne ivice izolacionih ploca jer se tako
stvaraju termo mostovi. Maksimalna debljina sloja za lijepljenje je 2 cm.. Moguce je i lijepljenje kompletnom povrSinom: Na ravnim
povrSinama, ljepilo se moZe nanositi kontinuirano sa gletericom veli¢ine zuba od 10 mm, direktno na termoizolacione ploce, ukoliko
je podloga ravna i odstupanja ravnosti podloge nije vece od max. 5 mm.

Postavljanje tiplova:

Tiplovanje se moze izvesti ve¢ 24 sata nakon lijepljenja izolacionih plo¢a, broj tiplova min. 6 kom/m2, po Semi tiplovanja koju
preporucuje proizvodac. Preporuc¢ena Sema tiplovanja za EPS je T-Sema, a za kamenu vunu W-S8ema. Tipl izabrati prema vrsti podloge
i vrsti termoizolacine ploce. Nakon tiplovanja glave tiplova se moraju prevuci tankim slojem ljepila.

Temperatura zraka, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Fasade
moraju biti zasticene od direktnog djelovanja suncéeve svjetlosti, kiSe i vjetra, zastitnim mrezama za fasade. Visoka vlaznost i niske
temperature mogu dovesti do produZenog vremena susenja. Za pripremu materijala smije se upotrijebiti samo Cista voda (voda iz
vodovoda).

Nase pisane i usmene tehniCke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrska kupcu / izvodacu, temelje se na nasem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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