Proizvod

Sastav

Svojstva

Namjena

Skladistenje

Baumit NivoFix
g{%‘i" s Mort za lijepljenje izolacijskih

Mineralno
Dobro za obradu
Dio termoizolacinih sistema

Tvornicki zamjesano, mineralno praskasto liepilo za pri¢vrséivanje EPS plo¢a u Baumit termoizolacionom sistemu.
Cement, organska veziva, pijesak, dodaci.

B Ljepilo za vani i unutra
M Visoka ¢vrstoca ljepljenja
B Dobro za obradu

Za ljepljenje Baumit fasadnih izolacionih EPS i XPS ploc¢a. Baumit NivoFix nije namijenjen za izradu armaturnog sloja.

P-vrijednost: cca. 18
suha specifina gustoca: cca. 1600 kg/m3
koeficijent toplotne provodljivosti AR: cca. 0.8 W/mK
veli¢ina zrna
potroSnja cca. 4 -5 kg/m?
dodavanje vode cca.6-71/25 kg

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama u foliji.

Podloga Podloga mora biti Cista, suha, bez smrzavanja, otpraSena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez otpadajucih
dijelova.
Ispitivanje podloge provesti prema normi ONORMEN B 2259, B 3346 i B 6410.
Zid mora biti ravan u skladu sa normom ONORM DIN 18202
Obrada Mijesanje:
Praskasto ljepilo Baumit NivoFix sipati u Cistu vodu i izmjeSati sa spororotirajuéom mijeSalicom dok ne dobijete masu bez grudvica (u
proto¢noj mjesalici konstantno dodavanje iste koliCine vode; potrebno je ponovno mijeSanje spororotirajuéom mjesalicom). Ostaviti
da odstoji ca. 5 min i ponovo promjesati.
Vrijeme za obradu: ca.1,5 sat, zavisno od vremenskih uslova.
Protvrdnuti materijal se ne smije ni u kojem slucaju ponovo mijeSati sa vodom kako bi se ponovo koristio za ugradnju.
Nije dopusteno dodavanje bilo kakvi dadatnih sredstava (npr. za zastitu od smrzavanja, brzo vezivanje i sl.).
Nanosenje ljepila:
NanoSenje ljepila izvesti rubno - taCkastom metodom. Koli¢ina nanesenog ljepila treba biti odabrana tako da se uzme u obzir tole-
rancija podloge i debljine sloja ljepila (ca. 1 do 2 cm) kontaktna povrSina sa podlogom treba biti najmanje 40%.
Ljepilo nanijeti na plocu bez prekida po rubovima Sirine 5 cm i minimalno tri tacke u sredini ploce veliine dlana.
Neravnine do 10 mm se mogu izravnati ljepilom.
Postavljanje izolacionih ploca:
U osnovi se mogu postavljati samo cijele izolacione plo¢e odozdo prema gore naslonjene jedna na drugu tako da su spojevi potpuno
vezani. Dozvoljena je upotreba dijelova izolacione plo¢e (minimalne Sirine 15 cm), oni mogu biti koriSteni samo pojedinacno
rasporedeni po povrsini, nikako na uglovima zgrade. Obratiti paznju da izolacione plo¢e budu postavljene ravno bez fuga. U spoj plo¢a
ne smije dospjeti liepilo. Spojevi ploa ne smiju prelaziti ivice otvora (npr. otvori za vrata i prozore). Izradu ruba zgrade izvesti zupcasto
u Sirini plo¢e. Ovdje mogu biti korStene cijele ploce ili polovine od cijele ploce.
Kao dopuna citiranim standardima, mora se pridrzavati Baumit smjernica za termoizolacione sisteme u trenutno vazecoj verziji!
Qu
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Upute i opce Temperatura zraka, materijala i podloge mora uvijek za vrijeme obrade i protvrdnjavanja biti iznad +5°C. Fasadu zastititi od direktne
napomene izloZenosti suncu, kisi ili jakom vjetru (npr. zastithnom mrezom za skelu). Visoka vlaznost zraka i niske temperature mogu znatno
produZiti vrijeme susenja.
Na fasadnim izolacionim plo¢ama koje su duze od dvije sedmice bile izloZzene UV zraenju ne smije se raditi armaturni sloj, prethodno
je potrebno ploc¢e ponovo prebrusiti i otprasiti.

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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