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Klasifikacija
prema zakonu o
hemikalijama

Baumit NHL MP
Bezcementni masinski malter

= Bez cementa i difuzno otvoren
m  Za historijske gradevine i zastitu spomenika
= Masinska obrada

Bescementni, mineralni podlozni malter sa prirodno hidrauli¢nim kreCom kao vezivom. Ovaj malter je razvijen za primjenu na historij-
skim gradevinskim objektima tako i u modernim objektima za ostvarenje zdravog Zivotnotnog prostora.

Prirodni hidrauli¢ni kre¢ (NHL 3,5 prema EN 459-1), kalcijev hidroksid, kre€ni pijesak, minimalni dodaci celuloze za jednostavniju
obradu. Ne sadrzi portlandski cement, organska veziva i hidrofobne dodatake

Mineralni malter, visoke paropropusnosti, bez napona, za unutrasnje i vanjske prostore. Obraduje se masinski i ima odli¢na svojstva
regulacije klime u unutrasnjim prostorijama.

Za masinsku obradu upojnih, mineralnih podloga kao Sto su puna cigla, zidovi od lomljenog kamena, cementna opeka, beton, opeka
od kre¢nog pijeska, Suplja cigla i visokoporozni zidovi. U prvom sloju moZe se koristiti kao Spric.

Klasifikacija: CS I WO
Otpornost na pozar: Al

Cvrstoéa na savijanje nakon 28 dana:
Cvrstoéa na savijanje nakon 90 dana:

Cvrstoca na pritisak nakon 28 dana:

Cvrstoéa na pritisak nakon 180 dana:

Cvrstoéa vezivanja:

cca. 1 N/mm?2
cca. 1.5 N/mm?2
cca. 2 N/mmz2
cca. 3 N/mm?
< 0.08 N/mm?2

E-modul: < 1500 N/mm?2
Veli¢ina zrna
PotroSnja cca. 14 kg/m2/cm
IzdasSnost cca. 1.8 m2/cm/vreca cca. 35 m2/to za 2cm debljine maltera
Min. (}ebljina 10 mm
nanosenja

Potrebna koli¢ina vode  cca. 6.5 I/vreca

Vreca 25 kg, 1 paleta = 48 vreéa = 1200 kg

6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

Vlastiti nadzor od strane nasih tvornickih laboratorija.

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama moZete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s ¢lankom 31 i
prilogom Il odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji mozete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatraZite u Baumitu.

Podloga Ispitivanje podloge za malterisanje mora se provesti u skladu s normom ONORM B 3346. Podloga mora biti &ista, suha, nesmrznuta,
otprasena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.
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Obrada

Upute i opce
napomene

Nakon provjere podloge i eventualnih pripremnih radova (popunjavanje ureza i fuga odgovaraju¢im materijalom) preporucuje se da
se prije poCetka malterisanja na sve ivice i u sve uglove na vanjskim zidovima postave nehrdajuci profili za vanjsko malterisanje, a na
unutrasnjim zidovima ugaone profile za unutrasnje malterisanje (nikako ne upotrebljavati proizvode koji sadrze gips!). Kod neravnom-
jerno rasporedene ili slabo upojne podloge, prije malterisanja treba na cijelu povrSinu nanijeti Baumit NHL Pre. Vrijeme suSenja je
min. 3 dana. Baumit NHL MP se moZe obradivati pomocu svih uobicajnih masina za masinsko malterisanje. Podlogu po potrebi treba
prethodno navlaziti, a nakon toga gusjenic¢asto naspricati potrebnu debljinu sa masinom za nanoSenje maltera. (min. 10 mm, maks.
25 mm po radnom koraku), glatko razvuéi H-letvom i nakon potrebnog stvrdnjavanja (zavisno od upojnosti podloge) izgrubiti. Ako su
zbog neravnina na podlozi potrebne vece debljine maltera, pri nano$enju prvog sloja (maks. 25 mm), povrSinu treba vodoravno izgru-
biti pomocu grablji za malter. Vrijeme suSenja izmedu slojeva je min. 12h. Vrijeme suSenja prije zavrSnog premaza je oko 4 sedmice
odnosno min. 10 dana po cm debljine maltera.

Kod povrsina koje treba poplogéiti treba koristiti vodilice kao pomoé pri razvladenju i ne zaribavati povrsinu maltera (vidi ONORM B
napomene 2207). Malter Baumit NHL MP nije prikladan za postavljanje zidnih plo€ica velikih formata, ve¢ samo za postavljanje
plocica manjih formata u umjereno vlaznim prostorima (npr. u prostorijama WC-a i kuhinjama u kuéanstvima) i to nakon dovoljno
dugog vremena suSenja od najmanje 8 sedmica. Na glatkim betonskim povrSinama za pripremnu obradu preporucuje se Baumit
SuperPrimer ili prethodni vezivni most s npr. Baumit NHL-Multi sa horizontalno. Na prelazima razliCitih materijala kao podloga, kao Sto
su izolacione ploce na na manjim povrSinama zida, preporucuje se postaviti armaturni sloj sa npr. Baumit NHL-Multi sa horizontalno
nazubljenom povrSinom i 20 cm preklopa na spojevima, kako bi se smanjila mogucnost nastanka pukotina. Temperatura zraka,
materijala i podloge tokom obrade i stvrdnjavanja mora biti iznad +5°C. Malter treba takoder zastiti od direktnih vanjskih uticaja
(zraka sunca i kise).

Unutrasnji prostori: krecnim malterima potreban je svjeZ zrak za vezivanje. Kako bi se osiguralo postizanje optimalnog razvoja
¢vrstoce, potrebno je redovno provjetravanje prostora.

Vanjski prostori: u slucaju vjetra i visokih temperatura malter treba odrZavati vlaznim, a pri niskim temperaturama treba paziti na
vrijeme susenja (eventualno opasnost od smrzavanja!). Razlike u boji proizvoda moguce su zbog prirodnih sirovina.

Treba uvaziti i smjernice za obradu tvornicki zamijeSanih maltera Austrijske radne zajednice za maltere u posljednjoj vazecoj verziji.
Za izravnjavanje povrSine primijeniti normu EN 18202.

Zavrsni slojevi Unutrasnji prostori:

Na Baumit NHL MP grubo razvucen :

Baumit NHL Fine ili NHL SuperFino ili evt. farbanje sa Baumit BiokalkColor, Baumit KlimaColor

Na Baumit NHL MP zariban: Bojenje sa Baumit BiokalkColor, Baumit KlimaColor

Vanjski i unutrasnji prostori:

Bojenje odgovarajuceg sistema sa Baumit SumpfKalk ili Baumit BiokalkColor

NaSe pisane i usmene tehnicke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrSka kupcu / izvodacu, temelje se na naSem iskustvu i odgovaraju
trenutnim naucnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o
prodaji. Stoga ne oslobadaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predvidene primjene proizvoda.
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