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Baumit NHL SuperFino
Masa za zaglađivanje

	� Bez cementa i difuzno otvorena
	� Glatke površine
	� Za historijske građevine i zaštitu spomenika

Proizvod Tvornički zamiješana masa za izjednačavanje neravnina u prirodnoj boji, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča, za ručnu i mašin-
skuobradu. Za primjenu u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Ako se proizvod primjenjuje na historijskim objektima i spomenici-
ma,možeseprimijenitiinavanjskimzidnimpovršinama

Sastav Prirodnihidrauličnikreč(NHL3,5premaEN459-1),krečnipijesak,minimalnidodacicelulozezajednostavnijuobradu.Bez portlandskogce-
mentaihidrofobnihdodataka.

Svojstva Paropropusna, lako obradiva, glatka površina, dobra regulacijavlageuzrakukakobiseosiguralaugodna klimaprostora.

Primjena Zaizraduglatkihpovršinaunovogradnjiiuhistorijskimobjektima.Ekološkiigrađevinsko-biološkiprikladna.

Tehnički podaci Klasifikacija: GP - CS I-W0 ÖNORM EN 998-1
Otpornost na požar: A1
Debljina sloja: min. 0.5 mm max. 1 mm
Suha nasipna gustoća: cca. 1100 kg/m³
Vodopropusnost: WO >0,4 kg/m²h⁰

Veličina zrna  

Potrošnja cca. 1.5 kg/m² za 1mm debljine sloja 

Izdašnost cca. 6 m²/vreća za 3mm debljine sloja 

Min. debljina 
nanošenja

0.5 mm

Max. debljina nanosa 1 mm

Potrebna količina vode cca. 10 l/vreća

Oblik isporuke Vreća 20 kg, 1 paleta = 48 vreća = 960 kg

Skladištenje 6 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji. 

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija 
prema zakonu o 
hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i 
prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.
com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga PodloguzamalterisanjetrebaprovjeritipremasmjernicamanormeÖNORMB3346. Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, 
ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova.Trusne površine koje se osipaju učvrstiti s Baumit Sanova-
Primer. Prije nanošenja finog maltera Baumit NHL Fine, podlogu treba dovoljno navlažiti jer inače postoji opasnost od pregaranja! Loše 
upojne ili sinter podloge treba prvo obraditi s Baumit TonerdeLösung.
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Obrada Ulitioko10litaračistevode/vrećaučistukantuiliposuduzamiješanje.UsipatiBaumitNHLSuperFinoipustiti5-10minutada se 
namoči.  Nakon toga dobropromiješatiprikladnommiješalicom(npr.svrdlomzamiješanje)doknepoprimikremastukonzistencijubezgrud-
vica. Vrijeme upotrebljivosti:oko4h.
 
Ručna obrada:
NHL Fino nanijeti čeličnom gladilicom, razvući i pustiti da se stvrdne (eventualno uz dodavanje materijala površinu pritisnuti) i nakon-
potpunogstvrdnjavanja(ovisnoovremenskimprilikamaiupojnostipodlogenakonpribližno2sata)zagladitijošjednomsNHLSuper-Fino,nešt
orjeđekonzistencijeiizraditiglatkupovršinu–(nezaglađivativodom!).
 
Mašinska obrada:
Baumit NHL SuperFino našpricati pogodnim strojem (npr. Strobl Strobot 401 S, PFT Ritmo, PFT Swing, PFT N2 itd.), razvući čelično-
mgladilicomipustitidasestvrdne(eventualnouzdodavanjematerijalapovršinupritisnuti)inakonpotpunogstvrdnjavanja(ovisnoovremens-
kimprilikamaiupojnostipodlogenakon2sata)zagladitisaNHLSuperFinoneštorjeđekonzistencijeiizraditiglatkupovršinu(-nezaglađivativ
odom!).
Prijebilokakvihslijedećihpostupaka(bojenjebojomnpr.)trebasepridržavativremenasušenjaodmin.5dana.Visokstepenvlageuzrakuinis-
ketemperaturemoguznatnoprodužitivrijemesušenja.
 
Varijanta - Fresco tehnika
BaumitDivinaBiokalkColoriliBaumitSumpfkalknanosesenavećčvrstu,alijošuvijekvlažnupovršinumaltera.Zaeventualnopostizanjepas-
telnihnijansismijusekoristitipigmentikojisualkalnootporniiotporninakreč.U slučaju potrebenaknadnisloj semoženanijetinakonsedam-
dananapotpunosuhupodlogu(Secco-Tehnika).
 
Preporučeni završni sloj:
Vani: Baumit SanovaColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit BiokalkColor (historijsko zaštićeni objekati).Unutra:Baum-
itBiokalkColor,BaumitKlimaColor.

Upute i opće 
napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge tokom obrade i stvrdnjavanja mora biti iznad +5°C. Baumit NHL SuperFino se ne smije  ob
rađivatinazaleđenojpovršinii/iliakopostojiopasnostodsmrzavanja.Nedodavatisredstvozazaštituodsmrzavanja.Takođertrebaspriječitipr
ebrzoisušivanjeBaumitNHLSuperFino.Brzoisušivanjepotičesklonostnastajanjapukotinauslijedskupljanja.Ulošeprovjetrenimprostorija-
matrebasepobrinutizadovoljanprotokzraka.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju 
trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o 
prodaji.  Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda. 


