
1/1 fiche technique
 (12/2019)

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang

Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.com

NanoporTop

�� Autonettoyant
�� Avec photocatalyseur
�� Reste éclatant pendant longtemps

composition Liant minéral innovant, silicates, charges minérales, liant organique, microfibres, pigments anorganiques colorés et blanc, additifs 
et eau.

caractéristiques �� Crépi de finition applicable à la machine, entièrement couvrant et bien modelableavecune bonne adhérence au support.
�� Sèche à très basse tension
�� Après le séchage, résistant aux intempéries et au gel, très perméable à la vapeurd‘eau, résistant aux chocs et aux rayures.
�� Sans émollients.
�� Facile à travailler.
�� Effet de farinage précieux à la surface.
�� Incombustible.
�� Protection réduite du film pour une meilleure tenue de la façade.
�� Disponible en blanc premium ou en couleur selon le nuancier.
�� Une surface microstructurale spécialement développée, des additifs spéciauxnanocristallins et inorganiques et un effet photoca-

talytique permettent une nette réduction de l‘encrassemen.

application �� Enduit de finition comme revêtement final (enduit décoratif) sur des sous-couchesminérales, des enduits d‘assainissement, des 
mastics et des systèmes compositesd‘isolation thermique.

�� Pour la fabrication de crépis décoratifs blancs ou colorés à l‘extérieur dans la structurede l‘enduit raclé ou centrifuge.
�� Composant système des systèmes d‘isolation thermique Baumit peu enclin à l‘encrassement

données techniques conductivité thermique: env. 0.7 W/mK

  NanoporTop K1,5  

consommation env. 2.5  

classification selon 
la loi sur les produits 
chimiques

Surveillance constante et contrôle de la qualité et contrôle à l‘importation strict de toutes les matières premières. L‘entreprise est 
certifiée TÜV et dispose d‘un système de gestion de la qualité certifié conforme à la norme mondiale DIN EN ISO 9001, ainsi que 
d‘une certification TÜV et d‘un Système de gestion de l‘environnement selon la norme mondiale DIN EN ISO 14001

Préparation des 
supports

Adapté aux enduits minéraux et autres matériaux de construction à base de ciment,auxpeintures minérales/silicates et crépis 
minéraux bien adhérents, ainsi qu‘aux couches d‘armaturede systèmes composites d‘isolation thermique dans la mesure où ceux-ci 
sont solides, porteurs,propres et secs. Les pièces non fixées, les endroits creux, ainsi que les peintures nonadhérentes, l‘huile et la 
graissedoivent être retirés.
L‘enduit doit avoir durci et être suffisamment sec (important pour éviterla formation de taches).Le temps de pause par mm d‘épais-
seur de crépi est d‘un jour, 7 jours minimum pour les couches de renforcement.
Le support doit être apprêté avec PremiumPrimer DG 27 24 heures avant l‘application de NanoporTop (en cas de risque d‘efflore-
scences ou de décolorations s‘il y a des taches d‘eau ouautres, utiliser Olafirn®). Fixer les enduits minéraux très sablonneux avec 
PutzFestiger avant l‘application de PremiumPrimer DG 27.

traitement �� Enduit de finition comme revêtement final (enduit décoratif) sur des sous-couches minérales, des enduits d‘assainissement, des 
mastics et des systèmes composites d‘isolation thermique.

�� Pour la fabrication de crépis décoratifs blancs ou colorés à l‘extérieur dans la structurede l‘enduit raclé ou centrifuge.
�� Composant système des systèmes d‘isolation thermique Baumit peu enclin à l‘encrassement


