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ReClean

	� Zeer vuilwerend
	� Biologisch afbreekbaar
	� Universeel

Product Geconcentreerde gevelreiniger met zeer sterk vuil- en vetoplossend vermogen.

Samenstelling Water, niet-ionisch en anionisch actieve oppervlakteactieve stoffen, additieven.

Kenmerken 	� Zeer doeltreffend.
	� Produceert geen schuim.
	� Gemakkelijk te verwerken.
	� Biologisch afbreekbaar.
	� Zeer onderhoudsvriendelijk.

Toepassing 	� Voor de reiniging van vervuilde oppervlakken.
	� Voor het verwijderen van normaal tot hardnekkig vuil.
	� De werking kan al naargelang de verontreinigingsgraad worden aangepast.
	� Ook te gebruiken in combinatie met hogedrukreiniger.
	� Voor binnen en buiten.

Technische gegevens Kleur: blauwachtig
pH-waarde: ca. 8 - 9
Staatformulier: vloeibaar

  ReClean

Verbruik ca. 0.2 l/m² Afhankelijk van de ondergrond en de mate van verontreiniging 

Rendement ca. 25 m²/bus 

Leverbon Kunststof emmer, inhoud 5 l (90 emmers per pallet = 450 l)

Opslagruimte In een gesloten verpakking koel maar niet te koud (minstens + 5 °C) en nooit langer dan 24 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden 
bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens 
voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet 
aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Indeling 
overeenkomstig de 
Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond Dit product kan worden gebruikt op alle minerale, kunsthars- en dispersiegebonden oppervlakken.
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Verwerking Al naargelang de verontreinigingsgraad kan Baumit ReClean puur of verdund met water worden gebruikt.
Verdunning:
- Geringe mate van verontreiniging: 1:10
- Gemiddelde mate van verontreiniging: 1:5
- Ernstige of hardnekkige verontreiniging: 1:1 of onverdund
Het product kan met een handsproeier of, in geval van hardnekkig vuil, met een harde borstel worden aangebracht. Ook als u een 
hogedrukreiniger gebruikt, kunt u Baumit ReClean gebruiken in combinatie met het spoelwater. Bij hardnekkig vuil moet u Baumit 
ReClean meermaals aanbrengen en het oppervlak met een harde borstel schoonmaken. De inwerktijd bedraagt 2 tot 20 minuten, 
naargelang de verontreinigingsgraad.
Spoel vervolgens af met lauwwarm water of met een hogedrukreiniger.

Algemene informatie 
en opmerkingen

Bescherm de gevel tegen direct zonlicht, regen of sterke wind (bijv. met een railingnet). 
Het is aan te raden om het reinigingsproduct vooraf op een klein oppervlak te testen.
Neem de lokale voorschriften inzake afvalwaterbehandeling in acht.
Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en dient te worden geïnterpreteerd als aanbevelingen. Ze mag niet worden 
geïnterpreteerd als een garantie voor elke toepassing, omdat elke toepassing en verwerking maar ook de eigenschappen van de 
tegels of platen kunnen verschillen en wij beschikken bijgevolg niet over alle informatie om een honderd procent sluitend advies te 
geven.
Niet gebruiken indien de temperatuur van het materiaal, de ondergrond of de lucht lager is dan 5 °C of hoger dan 30 °C.
Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs 
van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen 
ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsver-
houding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten 
compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door 
de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle 
verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van 
onze silo’s en menginstallaties. 
Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche 
op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: https://baumit.de/produkte of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen. 


