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MosaikTop

	� Extreem robuust
	� Groot kleurengamma
	� Veelzijdig toepasbaar

Product Gebruiksklare, organisch gebonden gekleurde steenpleister die in een dunne laag als afwerklaag wordt aangebracht op wanden.

Samenstelling Bindmiddel van zuiver acrylaat, gekleurd kwartszand, water, toeslagstoffen en natuurlijke glitters.

Kenmerken 	� Gekleurde, pasteuze, kunstharsgebonden, gebruiksklare en gemakkelijk verwerkbare steenpleister zonder oplosmiddelen die 
als een volledig dekkende pleisterlaag kan worden aangebracht.

	� Bijzonder geschikt voor wanden die blootstaan aan grote mechanische invloeden, waterafstotend, afwasbaar en zeer robuust.

Toepassing 	� Pleister die in één laag wordt aangebracht, bedoeld voor decoratieve afwerkingen.
	� Geschikt voor bepleistering van bestaande minerale raaplagen, beton en wapeningslagen van gevelisolatiesystemen (alleen 

sokkels).
	� Te gebruiken binnen en buiten en ook geschikt voor sokkels.

Technische gegevens Brandgedrag: B -s1, d0 conform DIN EN 15824
μ waarde: ca. 110 - 140
Inhoud vaste stof: ca. 80 %
Densiteit ISO 2811: ca. 1.7 kg/dm³ 
Warmtegeleidingsvermogen: ca. 0.7 W/(m·K)
pH-waarde: ca. 8.5
VOC: werkelijke waarde: < 40 g/l
VOC: EU-grenswaarde: Letter A: Categorie c (Wb); 40 g/l
sd-waarde: 0.22 - 0.28 m (bij 2 mm laagdikte), gemiddeld; 

conform DIN EN 15824 
V-waarde: V2
W-waarde: < 0.15 kg/(m².h^[0,5]) W2 gemiddeld; conform DIN 

EN 15824 
Produktcode: 2

  MosaikTop Natural Line MosaikTop Essential Line

Grootste korreldikte 2 mm 2 mm 

Verbruik ca. 4.5 kg/m² ca. 5.5 kg/m² 

Rendement ca. 5.5 m²/emmer ca. 4.5 m²/emmer 

Leverbon Kunststof emmer van 25 kg (32 emmers per pallet = 800 kg)

Opslagruimte In een gesloten emmer koel bewaren (opgelet: de bewaartemperatuur mag nooit lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C zijn). Nooit langer 
dan 12 maanden bewaren. Aangebroken verpakkingen moeten onmiddellijk na gebruik gesloten worden en binnen 4 weken verwerkt 
worden.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden 
bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens 
voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet 
aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.
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Indeling 
overeenkomstig de 
Wet chemische stoffen

Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond Uitgehard, droog pleister (kalk-cementpleisters, cementpleisters met geschuurde of gestructureerde afwerking, droogtijd min. 7 
dagen), gipspleisters en gipsplaten (indien nodig met SperrGrund voorbehandelen), beton en wapeningslagen, voor zover deze vrij 
van scheuren, vuil en losmakende delen (bekistingsolie, stof) zijn. 
Vlekkerige of verkleurde ondergronden moeten eveneens worden voorbehandeld met SperrGrund.
De ondergrond moet egaal, droog en vorstvrij zijn en mag geen uitbloeiingen vertonen. De ondergrond mag niet vochtig zijn.
De te bepleisteren oppervlakken moeten voor het bepleisteren worden voorzien van één of meerdere lagen UniPrimer of Premium-
Primer DG 27 in de juiste kleur, om een gelijkmatig gekleurde en gelijkmatig zuigende ondergrond te verkrijgen. 
De juiste kleur is terug te vinden in de onderstaande tabel.
Laat de ondergrond minstens 24 uur drogen voordat u MosaikTop aanbrengt.

Verwerking Baumit MosaikTop is klaar voor gebruik. Meng deze niet met andere materialen. Roer eerst met de hand met een roestvrij stalen 
truweel of met een roerder langzaam door. 

Verpakkingen met verschillende lotnummers moeten worden gemengd om kleurverschillen te voorkomen.

Breng MosaikTop Essential Line aan met een roestvrij stalen truweel in ca. 1,5 x korreldikte, MosaikTop Natural Line in 1 – 1,5 x 
korreldikte. Werk altijd in dezelfde richting en zonder onderbrekingen en houd het truweel vlak om het oppervlak glad te strijken.
Oppervlakken die samen horen moeten zonder onderbreking worden voorzien van een pleisterlaag met MosaikTop.

Algemene informatie 
en opmerkingen

Tijdens de droogtijd moet het oppervlak worden beschermd tegen vorst, wind, regen en direct zonlicht.
Tijdens het drogen verdwijnt de melkachtige kleur van de vers aangebrachte MosaikTop. 
Hoge luchtvochtigheid of lage temperaturen verlengen de droogtijd aanzienlijk. In vochtige omstandigheden kan MosaikTop ook later 
nog weer melkachtig gaan kleuren.
Vochtbelasting uit de ondergrond moet worden vermeden (beschoeiing, omheiningen, goten ...).
MosaikTop mag niet worden ingezet om horizontale oppervlakken te bepleisteren (vloeren, muurkappen ...).
Bij gebruik binnenshuis dient u de eerste dagen voor voldoende ventilatie te zorgen om de geur van het product weg te krijgen.

Bescherm de risicovolle zones (glas, keramiek, metaal enz.). Verwijder spatten onmiddellijk met veel water. Wacht niet totdat de 
pleister is opgedroogd. Spoel gereedschap meteen na gebruik af met water. 

Afvalsleutel (AVV/EAK): 17 09 04
 
Niet gebruiken indien de temperatuur van het materiaal, de ondergrond of de lucht lager is dan 5 °C of hoger dan 30 °C. Respec-
teer altijd de geldende DIN-normen, zijnde DIN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 en DIN 18350 (VOB, deel C) alsook 
de bijzondere bepalingen die worden gestipuleerd in de ‘algemene bouwtechnische toelatingen’.

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs 
van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen 
ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsver-
houding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten 
compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door 
de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle 
verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van 
onze silo’s en menginstallaties. 
Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche 
op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: https://baumit.de/produkte of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen. 


