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BossenGewebeProfil

Product Voorgevormd weefselprofielen voor de wapening van groeven van speciaal wapeningsnet. Geschikt voor drie types groeven.

Kenmerken 	� Een optimale wapening wordt bereikt door het weefsel ca. 10 cm te laten overlappen.

Toepassing 	� Het profiel kan gemakkelijk en zeer nauwkeurig in de uitgefreesde isolatieplaat (groef) worden gelegd.
	� Het BossenprofilGewebe garandeert een snelle bekleding met wapeningsweefsel.

Opslagruimte Het BossenprofilGewebe moet worden bewaard in normale klimatologische omstandigheden. Het mag voor de montage niet bevroren 
of excessief gedroogd zijn. Het weefsel moet liggend worden bewaard om vervormingen te voorkomen.

Verwerking Het BossenprofilGewebe wordt op de prefabisolatieplaat (groef) gepositioneerd en loodrecht en in één lijn in de wapeningslaag (bijv. 
ProContact DC 56) gelegd. 
Met behulp van een speciale spaan kan de wapeningspleister snel en gemakkelijk worden aangebracht en glad gestreken. 

Algemene informatie 
en opmerkingen

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs 
van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen 
ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsver-
houding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten 
compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het 
recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door 
de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle 
verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van 
onze silo’s en menginstallaties. 
Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche 
op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: https://baumit.de/produkte of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen. 


