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Баумит Накрайник за 
фрезоване STR U
Накрайник за фрезоване

	� инструмент за монтаж на дюбел STR U
	� с подменящ се режещ кант
	� с подменяща се гаечна глава

Продукт Инструмент за навиване винта на дюбела (STR U) и едновременно прорязване на кръг с диаметър 60 mm (диаметъра на 
дюбела), уплътняване на топлоизолационния материал в областта на среза и оформяне на гнездо с дълбочина ок. 15 mm, в 
което се монтира Баумит Рондела STR U.

Свойства Може да се използва за различни топлоизолационни плочи.

Приложение За навиване на Баумит Дюбел универсален навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела STR U, в 
комплект с 1 бр. нож за дюбела и 1 бр. торксов накрайник Т25.

Съхранение На сухо място.

Преработка Последователността на работа включва:
	� Разпробиване на отвор за дюбела (дълбочината на отвора трябва да е съобразена с необходимата дълбочина на закотвяне 

и с потъването (ок. 15 mm) на дюбела в топлоизолационния материал);
	� Залагане на дюбела в отвора;
	� Навиване винта на дюбела с накрайника за фрезоване и едновременно оформяне на гнездото за ронделата;
	� Монтиране на Баумит Рондела STR U

Указания и общи 
положения

Да се работи при температура на основата ≥ ±0°C.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено 
или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отно-
шения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията.


