Produkt
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Technische Daten
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Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Baumit SilikonColor

Silikonharzverstarkte,
wasserabweisende
Fassadenfarbe

= Kostengiinstig bei guter Qualitat
m Leichte Verarbeitung
m Viele Farbtone moglich

Silikonverstéarkte Dispersionsfassadenfarbe auf Wasserbasis fur auien.

Organische Bindemittel, Pigmente, Silikonharzemulsion, Flllstoffe, Zusatze, Wasser.

Verarbeitungsfertige, leicht verarbeitbare Fassadenfarbe mit guter Untergrundhaftung.

Trocknet spannungsarm auf.

Mit handelsliblichen Airlessgeraten spritzbar.

Ergibt nach dem Abtrocknen eine wasserabweisende, schlagregendichte, lichtechte, fleckenfreie, witterungs- und frostbestan-

dige Fassadenoberflache.

Hoch wasserdampfdurchlassig.Filmschutz zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Fassade.
Weif3 oder farbig lieferbar.

B Schutz und Gestaltung von Fassaden, als volldeckender Neu- und Renovierungsanstrich im Aufenbereich.
B Geeignet auf alten und neuen mineralischen Putzen, Dispersionssilikat-, Silikon- und Kunstharzputzen sowie Anstrichen.

Glanzgrad:
w-Wert:

Verbrauch

Ergiebigkeit

/0

matt G3
< 0.2 kg/(m2.h"[0,5])

SilikonColor 141
ca. 0.3-0.35 I/m2 (bei 2 Anstrichen)
ca. 45 m2/Eimer (bei 2 Anstrichen)

Eimer Inhalt 141, (1Pal. = 32 Eimer = 448l)

Im geschlossenen Eimer, kiihl und frostfrei. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht Gberschreiten.

Eigenuberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.
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Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Geeignete Untergrunde sind mineralische Putze und andere zementgebundene Baustoffe, gut haftende Silikat-, Silikon-, Dispersions-
farbanstriche und -putze, sofern diese fest, tragfahig, sauber und ausgetrocknet sind. Es darf keine Feuchtigkeitsbelastung im Unter-
grund vorliegen. Lose Teile und hohlliegende Stellen sowie abblatternde Anstriche, Ol und Fett miissen entfernt werden. Fassaden
mit Algen- und Pilzbewuchs sind vorab mit FungoFluid zu behandeln. Stark saugende, kreidende bzw. sandende Oberflachen reinigen
und je nach Saugfahigkeit mit MultiPrimer bzw.(Standzeit mindestens 1 Tag) oder SanovaPrimer (Standzeit mindestens 2 - 3 Tage)
vorbehandeln.

Der Unterputz muss erhartet, ausreichend abgetrocknet und vollsténdig karbonatisiert sein.

Die Standzeit des Putzsystems vor dem Auftrag des Anstriches ist abhangig von der Auftragsstarke des Putzes und den vorherr-
schenden Klimabedingungen (mindestens jedoch 7 Tage). Karbonatisierung speziell bei dunklen Oberputzen und heifer oder kalter
und/oder feuchter Witterung austesten, um Kalkausblihungen zu vermeiden; evtl. Standzeiten verlangern oder Olafirn® verwenden.

Vor der Verarbeitung mit langsam laufendem Rihrwerk grindlich aufrihren und anschlieBend Verarbeitungskonsistenz mit Wasser
(bis maximal 5 bzw. 10 % bei Grundanstrichen) einstellen. Falsch eingestellte Konsistenzen kdénnen zu Deckungsproblemen und
Fleckenbildung flhren.

Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschlieen. Keine
anderen Materialien (mit Ausnahme von wetterfest gebundenen Vollton- und Abtdnfarben, maximale Zugabemenge 3 %) zumischen.
SilkonColor ist durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Diisendurchmesser 0,5 - 0,6 mm) vollflachig und gleichméagig aufzutragen. Die
Verarbeitung erfolgt in zwei Anstrichen (Grund- und Deckanstrich). Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens
12 Stunden erforderlich.

Als Egalisationsanstrich zur Erreichung einer optisch einheitlichen Oberflache auf gleichfarbigen Edelputzen wird SilkonColor gleich-
magig in einem Arbeitsgang aufgetragen. Egalisationsanstriche sind keine Fassadenbeschichtungen.

Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die Fassade bis zur vollstandigen Erhartung schitzen (z. B.
GerUstnetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen (z. B. Spatherbst) kdnnen die Abtrocknungszeit deutlich verlangern.

Angrenzende Bereiche (Glas, Holz, Metall usw.) schiitzen. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abspllen. Nicht bis zum Erharten
warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Waschwasser sammeln und gemafl den behordlichen Vorschriften
entsorgen. In den Arbeitspausen die Gerate in der Farbe belassen, um ein Antrocknen zu vermeiden.

Frihzeitige Einwirkung von Feuchtigkeit, z. B. durch Regen oder Tau, kann das Auswaschen von Netzmitteln bzw. Emulgatoren
bewirken, die sich auf der Oberflache als glanzende Ablaufspuren darstellen. Je nach Farbtonintensitat ist die Abzeichnung unter-
schiedlich stark. Das Auswaschen der wasserloslichen Hilfsstoffe hat keinen Einfluss auf die Qualitat des Produktes.

Mit der weiteren Bewitterung der Oberflachen verschwinden die Abzeichnungen selbststandig.

Eine direkte Uberarbeitung soll nicht oder nur nach Riicksprache erfolgen.

Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf fiir ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen, bei Nachlieferung ist
mit der zuvor gelieferten Ware zu mischen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Bei Anwendung auf WDVS, Leichtmauerwerk oder warme-
dammenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (> 20). Bei Unterschreitung, Moglichkeiten Giber Baumit Bauberatung erfragen.
Der im Produkt enthaltene Filmschutz gegen Algen, Moos und Pilze bietet durch seine Verkapselung eine moéglichst lange Wirkungs-
dauer, deren Wirksamkeit stark von Objektbedingungen, wie z. B. Lage und Feuchtebelastung des Objektes, abhangt.

Bei Baumit Farbtonen mit den Endziffern 1 und 2 kann keine Farbtonstabilitat gewahrleistet werden. Bitte verwenden Sie hierfir z.
B. Baumit PuraColor.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils giltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: ,Verputzte Auenwarmedam-
mung”“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. Besonders
DIN 18550, DIN 18350 und DIN 18363 (VOB, Teil C) sowie die entsprechenden BFS-Merkblatter beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aufen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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