Baumit KlimaColor

Innensilikatfarbe mit hohem
Weifdgrad und hohem
Deckvermogen

m  Mineralisch und atmungsaktiv
m  Wasserdampfdurchlassig
m  Geruchsarm

Produkt Hochwertige, natlrliche Mineralfarbe auf Silikatbasis mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Deckkraft.

Zusammensetzung Mineralisches Bindemittel, organische Verglitung, Zusatze, Wasser.

Eigenschaften Umweltschonend und geruchsarm
hochdeckend und hochdiffusionsfahig
Abténen mit alkalibesténdigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abténfarben méglich

Emissionsarm und Losemittelfrei.

Anwendung Hochwertige Wand- und Deckenfarbe im Innenbereich.
Besonders gute Eigenschaften auf mineralischen Putzen (wie z.B. Baumit KlimaGlatte W, Baumit VivaMaxima oder KlimaDekor)

sowie zur Renovierung tragfahiger mineralischer Anstriche geeignet.

Technische Daten Rohdichte: ca. 1.5 kg/dm3

KlimaColor 141
Verbrauch ca. 0.2 I/m2 (pro Anstrich)
Ergiebigkeit ca. 70 m2/Eimer

(# @

natureplus
Lieferform Eimer 141,(1Pal.= 32 Eimer = 448l)
Lagerung Lagerung trocken, geschitzt, kiihl und frostfrei
Qualitatssicherung Eigenlberwachung durch unsere Werkslabors.

Einstufung It. Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
Chemikaliengesetz und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen
Teilen sein.
Feste, normal und gleichmassig saugende Untergriinde kdnnen ohne Vorbehandlung beschichtet werden. Stark saugende, sandende
sowie pordse Untergriinde sind mit SanovaPrimer oder MultiPrimer zu grundieren.
Gipshaltige Putze und Spachtelmassen, sowie Gipskartonplatten sind mit Baumit MultiPrimer zu grundieren. Bei Gefahr des Durch-
schlagens von Holzinhaltsstoffen auf Gipskartonplatten ist eine Beschichtung mit SperrGrund vorzusehen.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Vor der Verarbeitung mit langsam laufendem Rihrwerk grindlich aufrihren und ggf. Verarbeitungskonsistenz mit Wasser (bis
maximal 5 %) einstellen. Falsch eingestellte Konsistenzen kénnen zu Deckungsproblemen und Fleckenbildung fiihren. Gebinde mit
unterschiedlichen Chargennummern sind untereinander zu mischen, um Farbtonunterschiede auszuschlielen. Keine anderen Mate-
rialien (mit Ausnahme von alkalibestandigen Vollton- und Abtonfarben, maximale Zugabemenge 10 %) zumischen. KlimaColor ist
durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Disendurchmesser 0,5 - 0,6 mm) vollflachig und gleichméassig aufzutragen. Die Verarbeitung
erfolgt i. d. R. in ein bis zwei Anstrichen. Werden zwei Anstriche aufgetragen, ist zwischen den Anstrichen eine Trocknungszeit von ca.
12 Stunden einzuhalten.

Angrenzende Bereiche (Glas, Holz, Metall usw.) schitzen (Veratzungsgefahr). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Die endgultige Nassabriebklasse stellt sich nach vollstéandiger Trocknung ein. Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen
sich auf eine Temperatur von + 20 °C und 55 % relative Luftfeuchte und kdnnen bei anderen Umgebungsbedingungen zum Teil stark
abweichen.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gultigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterver-
bandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz und Trockenbauarbeiten“ und die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 8 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zusténdigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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