P Baumit HI Compact Plus 022
¢t Baumit HI Compact Plus 022

m  weisse EPS-Oberflache
m niedriger Lambda-Wert
= hohe Massgenauigkeit

Produkt Fassadendammplatte aus PIR Hartschaum mit beidseitiger EPS- Oberflache und beidseitiger Alukaschierung
Technische Daten Brandverhalten: A1, nicht brennbar

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: > 80 kPa

Rohdichte: 35 kg/m?3

Warmeleitzahl A: 22.000 W/(m-K)

Plattendicke: 60-200mm

Plattenformat: 98 cm x 58 cm
Lieferform 6¢cm (5Stk./Bund=2.84m2) 60mm

8cm (4Stk./Bund=2,27m2) 80mm

10cm (3Stk./Bund=1,71m2) 100mm
12cm (3Stk./Bund=1,71m2) 120mm
14cm (2Stk./Bund=1,14m2) 140mm
16cm (2Stk./Bund=1,14m2) 160mm
18cm (2Stk./Bund=1,14m2) 180mm
20cm (2Stk./Bund=1,14m2) 200mm

Lagerung Trocken, vor UV Einstrahlung (Sonne), Feuchtigkeit und mechanischer Beschadigung schitzen.
Qualitatssicherung Eigenlberwachung durch unsere Werkslabors.

Einstufung It. Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
Chemikaliengesetz und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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