Produkt

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

PR Baumit Tera White 032
¢t Brandriegelfrei

m Einfach Verarbeitung
= Formstabil
m  Schleifbare Deckschicht

Hartschaumplatte aus Strukturschaum mit einseitiger Deckschicht mit herausragenden Eigenschaften. Brandriegelfrei bis zu einer
Gebaudehdhe von 30 Metern.

B Hohe und dauerhafte Formstabilitat

B Hochwarmedammend

B Form- und Alterungsbestandig

B Massgenau

B Bei Neu- und Altbauten

B Brandriegelfrei bis zu einer Gebaudehdhe von 30 Metern

B Nicht im Sockel- und erdberthrten Bereich anwendbar
Brandverhalten: E
Zugfestigkeit: > 100 kPa
u-Wert: ca. 70
Rohdichte: ca. 29 kg/ms3
Plattenformat: 50 cm x 100 cm

8cm (6Stk./Bund=3,00m2/1Pal=45,00m2)
10cm (5Stk./Bund=2,50m2/1Pal=37,50m2)
12cm (4Stk./Bund=2,00m2/1Pal=30,00m2)
14cm (3Stk./Bund=1,50m2/1Pal=24,00m2)
16cm (3Stk./Bund=1,50m2/1Pal=22,50m2)
18cm (3Stk./Bund=1,50m2/1Pal=18,00m2)
20cm (2Stk./Bund=1,00m2/1Pal=18,00m2)
22cm (2Stk./Bund=1,00m2/1Pal=15,00m2)
24cm (2Stk./Bund=1,00m2/1Pal=15,00m2)
26¢m (2Stk./Bund=1,00m2/1Pal=12,00m2)

Bei Lagerung vor Witterungseinfllissen, mechanischer Beschadigung und erhdhter ultravioletter Strahlung (Sonne) schiitzen. Eine
kurzfristige Lagerung der Dammstoffplatten im Aussenbereich ist bzgl. der Sonneneinstrahlung unbedenklich.

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber, frostfrei sowie frei von haftmindernden Riicksténden und Ausblihungen sein. Der
Untergrund muss fur die Anwendung eines Warmedamm-Verbundsystems geeignet sein.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Die Dammplatten sind passgenau im Verband zu setzen.

In den Stoss- und Lagerfugen der Platten darf kein Klebespachtel durchtreten, da sonst Warmebriicken entstehen. Die Eckausbildung
erfolgt in Plattendicke verzahnt. Im Bereich von Fassadenéffnungen sind die Dammplatten auszuklinken. Fugen und Fehlstellen sind
mit dem gleichen Dammstoff zu verschliessen.

Lange Standzeiten (ab 2 Wochen) ohne Armierungsschicht vermeiden (andernfalls missen die Platten wegen UV-Schadigung
geschliffen werden)!

Kleberauftrag: Kleber in Form von Randwulst und mindestens drei Klebepunkten auf die Fassadendammplatte auftragen (eine
Verklebung von mindestens 40 % muss erreicht werden). Bei ebenen Untergriinden ist auch vollflachiges Aufbringen mittels Zahn-
spachtel moglich.

Wahrend der Verarbeitung der Dammplatten bis zum Aufbringen der Armierungsschicht muss die Fassade durch Abplanen vor
direkter Sonneneinstrahlung geschitzt werden, um eine Verformung durch Erwarmung der Platten zu vermeiden. Dammplatten kurz-
fristig, unter Einhaltung der Trocknungszeiten, mit Armierungsmasse abdecken.Im Sockel-, Spritzwasser- und erdberlhrten Bereich
sind Perimeterddammplatten einzusetzen.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gliltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterver-
bandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: Verputzte Aussenwarmedam-
mung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und Uber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustéandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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