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DichtungsSchlamme DS 26
Flex

Einkomponentige,
flexible mineralische

m zuverlassige Putzabdichtung
m Uberstreichbar
m flexibel

Flexible Abdichtung direkt unter keramischen Belagen in Duschen und Badern, fugenlos
Gesteinskdrnung, Zement und Zusatze zur besseren Verarbeitung, Flexibilisierung, Haftung, Dichtigkeit.

Gepruft nach Prifgrundsatzen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Maschinengangige (spritzfahige) Dichtschlamme.

Rissfrei aushartend.

Bestandig gegen betonaggressive Einflisse nach DIN 4030.

Nach der Erhartung wassersperrend, dampfdiffusionsoffen, risstiberbriickend, alterungs-, witterungs- und frostbestandig.

Rissliberbriickende Dichtschlamme zur flexiblen Feuchtigkeitsschutzabdichtung im Sockelbereich bei Putzsystemen.
Einsetzbar als Bauwerksabdichtung gemass DIN 18533 und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis.
Im Streich-, Spritz-, Roll- oder Spachtelverfahren verarbeitbar.

DichtungsSchléamme DS 26 Flex
Verbrauch ca. 2.4 kg/m2/2mm
Ergiebigkeit ca. 17 I/Sack

Papiersacke, Sackinhalt 20 kg (48 Sack pro Palette = 960 kg)
Lagerung trocken und geschitzt

Lagerung 12 Monate, trocken, geschutzt, kiihl und frostfrei
Eigenuberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TUV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit glltigen Norm DIN EN ISO 14001.

Der Untergrund muss fest, gipsfrei, trag- und saugfahig, weitestgehend eben und sauber sein. Lose Teile, abrieselnde und hohl-
liegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Ole und Fette miissen entfernt werden. Betonflachen (frei von Lunkern und Kiesnestern)
kénnen direkt beschichtet werden. Kehlen und Kanten, Grate, Rddeldrahte, Abstandshalter (Metall) etc. ca. 2 cm tief kappen und wie
Fehlstellen vor der Beschichtung fullen. Flachen vornassen, so dass sie zum Zeitpunkt der Verarbeitung von DichtungsSchlamme DS
26 Flex mattfeucht sind.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

DichtungsSchlamme DS 26 Flex mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze anmischen. Ca. 2/3 der benétigten Wassermenge
vorlegen und den Trockenmortel langsam zugeben. DichtungsSchlamme DS 26 Flex zu einer knollenfreien, geschmeidigen Schlamme
anmachen und anschlieBend auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Das angemischte Produkt ist innerhalb einer Stunde zu verar-
beiten. Bereits angesteiftes Material darf nicht durch Wasser wieder verarbeitungsfahig gemacht bzw. neu aufgemischt werden.
Bei streichfahiger Konsistenz wird der Mortel mit einem Maurerquast, einer mittelharten Birste oder einem geeigneten Spritzgerat
aufgetragen, bei spachtelfahiger Konsistenz erfolgt der Auftrag mit Spachtel, Glatter oder Traufel. Der Auftrag erfolgt in zwei bis drei
Arbeitsgangen. Die zweite Lage kann aufgetragen werden, sobald die erste Lage soweit durchgetrocknet ist, dass diese durch den
zweiten Auftrag nicht verletzt wird.

Vor starker Sonneneinstrahlung schiitzen, z. B. durch Abhangen. Bei schneller Austrocknung (Wind, Sonne) ein- oder mehrmals
nachnassen. Vor einer weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mindestens 1 Tag je mm Putzdicke einzuhalten. Ist eine Putzbe-
schichtung oder das Anmorteln von Bekleidungen vorgesehen, ist in die zweite Lage der noch frischen Schlamme ein Spritzbewurf
aufzubringen oder auf die durchgetrocknete Flache eine Haftbrucke, wie HaftMortel HM 50, aufzutragen.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gultigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterver-
bandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz und Trockenbauarbeiten, die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedammung®,
und die SIA Norm 271 ,Abdichtungen von Hochbauten“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aussen-
dienst- Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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