Produkt

Eigenschaften

Anwendung

Lieferform

Lagerung

Untergrund

Verarbeitung

Alligemeines und
Hinweise

Sol-Pad Dichtbahn
Sol-Pad Dichtbahn

m  Selbstklebende Dichtbahn mit sehr guter Haftung
m  Zweite Dichtebene
=  Hohe UV-Bestandigkeit

Dieses Abdichtungssystem, zur Herstellung einer dichten Wanne unterhalb der wasserfiihrenden Ebene, wie z.B. Alu- oder Steinfens-
terbank ermdglicht eine verarbeitungsfreundliche und sichere Ausfuhrung der Fensterbankanschlisse bei Warmedamm-Verbund-
systemen.

Gut haftende Vlieskaschierung
Selbstklebend

Universell einsetzbar

Kein Schwinden

In verschiedenen Rollenbreiten, 120mm, 200mm und 320mm

Karton 1 Stlick = 20 Ifm

Vor Feuchte, Nasse und grosser Hitze schiitzen.

Der Untergrund muss trocken, tragfahig sowie frei von Verunreinigungen sein.

Dichtbahn auf das gewlinschte Mass ablangen und in die Fenster6ffnung einkleben. Je nach Laibungstiefe sind eine oder mehrere
Dichtbahn(en) erforderlich. Begonnen wird immer am Kantenprofil, um eine entsprechend Uberlappung zu erhalten. Die verarbei-
tungsfreundliche und sehr diinne Dichtbahn gewahrleistet den schlagregensicheren Anschluss des WDVS an das Basisprofil des
Fensters und auf dem Dammbkeil auf der Bristung.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils giltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 Verputz und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedam-
mung“sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Bendotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustéandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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