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Beschleunigter Zementputz flr aussen, speziell fir den Sockel- und Nassbereich bei hochwarmedammendem Mauerwerk, mini-

LeichtSockelputz MPS 60
Speed

Beschleunigter Zement-
Leichtputz fur den Sockelbereich

Beschleunigter Zementputz
Fiir Leichtziegel und Porenbeton
Sehr gut filzbar

miert Temperatur- und Untergrundeinflusse, als Unter- und Oberputz geeignet.

Gesteinskdrnung, Zement, Leichtmineralzuschlag sowie Zuséatze zur besseren Verarbeitung

B Mineralischer, nach Wasserzugabe verarbeitungsfertiger, geschmeidiger, maschinengangiger Leichtsockelputz mit beschleu-

nigter Abbindung.

B Gut filzbarer, wasserabweisender Zementputzmartel mit gutem Wasserrlickhaltevermégen und guter Untergrundhaftung.

B Nach der Erhartung witterungs- und frostbestandig, diffusionsoffen, stoss- und kratzfest.

Putzmortel fur die Verwendung als Aussenputz fur Wande, Pfeiler und Trennwande.
Zum maschinellen Verputzen von hochbeanspruchten Mauerwerks- oder Betonflachen, wie z. B. im Sockel- und Kelleraussen-

wandbereich (auch fur Leichtziegel und Porenbeton der Steindruckfestigkeitsklasse < 6).
B Als Unter- und Oberputz einsetzbar.

B Unterputz zur Aufnahme von Anstrichen, Bekleidungen (Fliesen), mineralischen oder kunststoffgebundenen Edelputzen und

mineralischen oder bitumindsen Abdichtungen.

Min. Schichtstarke:
Druckfestigkeit:
Haftfestigkeit:
u-Wert:
Warmeleitzahl AR:

Kérnung
Verbrauch
Ergiebigkeit

15 mm

3.5-7.5N/mm2 (mind. 5 N/mm?2)
> 0.08 N/mm?

<20

< 0.39 W/mK

LeichtSockelputz MPS 60 Speed

ca.0-1.2 mm

ca. 1.1 kg/m2/mm

ca. 1.5 m2/Sack (bei 15mm Auftragsstarke)

Papiersacke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)

Lagerung 6 Monate, trocken, geschutzt, kiihl und frostfrei

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-

fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frostfrei sowie frei von Ausblihungen und haftmindernden Riickstanden (Schmutz und Staub)
sein. Die zu verputzende Flache muss gleichmassig ausgetrocknet sein. Glatte Betonflachen vorher mit einem geeigneten Haftver-

mittler (z. B. HaftMortel HM 50) vorbehandeln. Stark saugende Untergriinde miissen vorgenasst werden.
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Verarbeitung

Allgemeines
Hinweise

und

LeichtSockelputz MPS 60 Speed kann von Hand mit geeigneten Werkzeugen verarbeitet werden, wobei Kleinmengen mit dem Ruhr-
werk angemischt werden konnen. Bei grossflachigem Auftrag empfiehlt sich der Einsatz von marktiblichen Verputz- und Mischma-
schinen in Standardausristung. Anmischen nur mit sauberem Wasser ohne sonstige Zusatze. Bei Putzdicken von mehr als 20 mm
und anderen unglinstigen Umstanden mehrlagig arbeiten, wobei eine ausreichende Standzeit des Unterputzes (pro mm Putzdicke
1 Tag) vor dem Auftragen der letzten Lage empfohlen wird (vorherige Lage gut aufrauen). Dies ist besonders bei niedrigen Tempe-
raturen und damit verzogerter Abbindung wichtig! Bei stark saugendem Untergrund ist die Unterputzlage zweischichtig - nass in
nass - aufzutragen. LeichtSockelputz MPS 60 Speed nach dem Auftrag mit der Kartatsche planeben abziehen. Nach dem Ansteifen
zeitgerecht verreiben oder filzen oder mit dem Gitter-Rabot fur die nachtragliche Beschichtung mit Armierungsputz bzw. Edelputz oder
CeramiC aufrauen.

Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die Fassade bis zur vollstdndigen Erhartung schitzen
(Gerustnetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen (z. B. Spatherbst) kdnnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Vor einer weiteren
Beschichtung ist eine Standzeit von mindestens einem Tag je mm Putzdicke einzuhalten.

Bei Verwendung von Putzprofilen sind dafur geeignete rostfreie Profile anzuwenden und mit AnsetzMortel VarioSpeed (kein Gips!) zu
versetzen.

Vor dem Anfiillen des Erdreichs, Plattenverlegung u. A. sind die vorgeschriebenen Abdichtungsarbeiten durchzufiihren.

Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schltzen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils glltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 ,Verputzund Trockenbauarbeiten und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedam-
mung”“ sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

natureplus
0801-078-9001

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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