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lonitColor
Die lonenfarbe macht stark

m fiir ein gesundes Raumklima
m  reduziert Feinstaub und Pollen
= besonders geeignet fiir Schlaf- und Kinderzimmer

lonen-bildende, verarbeitungsfertige, silikatisch gebundene Farbe flr den Innenbereich mit hoher Wasserdampfdurchlassigkeit und
sehr hohem Deckvermdgen, mit funktionalen Mineralien. Nach DIN EN 13300 stumpfmatt und NAK 3, Kontrastverhaltnis 1. Airless
spritzbar. Die optimale Funktionalitat wird mit zweimaligem Anstrich erreicht. Ohne Konservierungsmittel, l6semittel-, amin- und
ammoniakfrei, somit besonders umweltvertraglich und emissionsarm (ELF).

Mineralische Wandfarbe auf Basis einer speziellen Mischung von natilrlichen Mineralien wie Muskovit, Calcit, Kaolinit, einem organi-
schen Bindemittel und Wasserglas.

Hochwertiger Wand- und Deckenanstrich fur den Innenbereich. Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit den
Spachtelmassen Baumit lonitFino oder Baumit lonitFinish.

Dichte: ca. 1.4 kg/dm3
pH-Wert: ca. 11
sd-Wert: < 0.1 m entspricht V1 hoch diffusionsfahig nach DIN
ENISO 7783-2
lonitColor 141
Grosstkorn fein nach DIN EN 13300
Verbrauch ca. 0.13 I/m?2 pro Anstrich ( untergrundabhangig)
Ergiebigkeit ca. 56 m? (bei zweimaligem Anstrich)
Wasserbedarf max. 5 %
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Eimer 141, (1Pal. = 24 Eimer = 336I)
Lagerung 12 Monate, trocken, geschutzt, kiihl und frostfrei
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Die Untergrinde mussen staubfrei, trocken, frei von Trennmitteln und Ausblihungen sein. Lose sitzende oder sandende Teile sind
durch Abblirsten zu beseitigen. Leimfarbenanstriche sowie nicht bzw. schlecht haftende oder nicht benetzungsfahige Altanstriche
sind restlos zu entfernen.

30U

Hardstrasse 20 - CH-8303 Bassersdorf - www.baumit.ch - office@baumit.ch -l

baumit.com



Untergrund-

vorbereitung

Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Gipshaltige Putze und Spachtelmassen sowie Gipskartonoberflachen sind mit Baumit Baumit MultiPrimer zu grundieren. Bei Gefahr
des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen aus Gipskartonplatten ist eine Beschichtung mit Baumit SperrGrund vorzusehen.
Gespachtelte und geschliffene Flachen, mit Ausnahme der lonitFino, sind vor dem Anstrich mit Baumit lonitColor zu entstauben und
mit Baumit MultiPrimer zu egalisieren.

Die Verarbeitung kann durch Streichen oder Rollen erfolgen. Baumit lonitColor im Eimer griindlich aufriihren und auf Verarbeitungs-
konsistenz einstellen. Satter, gleichmassiger Anstrich mit Baumit lonitColor, entsprechend dem Beschichtungsaufbau mit Wasser
verdlinnt, nass in nass um Ansatzbildung zu vermeiden. Zwischen erstem und zweiten Anstrich ist eine Trockenungszeit von 4-6 h
einzuhalten. (20°C/65% rel. Luftfeuchte), bei niedrigerer Temperatur entsprechend langere Trocknungszeit beachten. Baumit lonit-
Color ist airless - spritzbar. Wir empfehlen zum Spritzen die Ver wendung einer 0,017“ Dise.

Baumit lonitColor mit max. 5 % reinem Wasser verdinnbar.

Geeignet auf:

mineralischen Putzen und Spachtel aller Art

Gipskartonplatten/Fermacell

Beton

Dispersionsfarben

tragfahigen Mineral- oder Silikatanstrichen

tragfahigen Textil-, Schaum- oder Raufasertapeten

Lehmputzen

Nicht geeignet auf:
Lackanstrichen
Leimfarben
Kunststoff
Holz

Metall

Die Luft-, Material- und Umgebungstemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abtrocknungsvorganges mind. + 8 °C
betragen. Um die speziellen Eigenschaften des Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden.Die
Umgebung der zu beschichtenden Flachen (Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle) ist abzudecken. Farb-
spritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.Baumit lonitColor kann mit Innenwandfarben Gbermalt werden, verliert aber dadurch
ihre produktspezifischen Eigenschaften und Wirkungen.Der Originalfarbton der Baumit lonitColor entsteht erst nach vollstandiger
Trocknung.Bei den in der Baumit lonitColor verwendeten mineralischen Rohstoffen handelt es sich um reine Naturprodukte. Dadurch
kann es vereinzelt vorkommen, dass diese als grébere Kérner erkennbar sind. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen Qualitats-
mangel, sondern um eine geringfligige optische Beeintrachtigung, die den Naturcharakter der Rohstoffe des Produktes belegt.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils giiltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGYV, die Empfehlung SIA 242 Verputz und Trockenbauarbeiten® und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedam-
mung“sowie die Angaben in den technischen Merkblattern.

Benotigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustéandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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