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Finish
Transparente Versiegelung auf
Dispersionsbasis

= Langfristige Schutzwirkung
m  Steuerung der Farbtonintensitat
m  Auch innen verwendbar

Transparente Versiegelung auf Dispersionsbasis
Organische Bindemittel (Reinacrylat), Additive, Wasser.

B Verarbeitungsfertige, farblose Versiegelung.
B Ergibt nach dem Abtrocknen eine wetterbesténdige, beanspruchbare, wasserabweisende und diffusionsoffene Oberflache.

Verarbeitungsfertige Versiegelung als zuséatzlicher Witterungsschutz fiir die Baumit Lasur im Aussenbereich.
Im Innenbereich kann Finish auf Baumit Lasur bei hochbeanspruchten Flachen (z. B. Bad, Kiiche) verwendet werden.
Mit Zugabe von Finish in die Baumit Lasur kann die Farbtonintensitét der Lasuroberflache gesteuert werden.

Finish 141
ca. 0.08-0.11/m2
ca. 150 - 185 m2/Kubel

Verbrauch

Ergiebigkeit

Eimer Inhalt 141, (1Pal. = 24 Eimer = 336I)
Trocken, kuhl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig.
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Zum Beispiel mit Baumit Lasur behandelte Flachen.

Finish ist mit herkdmmlichem Malerwerkzeug auf den Untergrund aufzutragen.Finish ist verarbeitungsfertig und ohne Zugabe von
Wasser zu verwenden.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflachen in einer reprasentativen Grosse anzulegen. Mit Finish behandelte
Flachen konnen eine leichte Farbtondnderung an der Oberflache erzeugen.

Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten und die Fassade bis zurvollstandigen Erhartung schitzen
(Gerustnetz).Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kdnnen die Abtrocknungszeit deutlich verlangern.

Angrenzende Bereiche (Glas, Holz, Metall usw.) schiitzen. Spritzer sofort mit sauberem Wasserabspulen. Nicht bis zum Erharten
warten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.Waschwasser sammeln und gemass den behdérdlichen Vorschriften
entsorgen. In den Arbeitspausen die Gerate in der Farbe belassen, um ein Antrocknen zu vermeiden.

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils giltigen Merkblatter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeister-
verbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 ,Verputz undTrockenbauarbeiten und die SIA Norm 243: ,Verputzte Aussenwarmedam-
mung” sowie dieAngaben in den technischen Merkblattern.

Nicht unter + 5 °C und lber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeitenund abtrocknen lassen.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen Aussen-
dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-

dungszweck selbst zu prifen.
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