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Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Baumit Winkelkonsole
Baumit Winkelkonsole

Winkelkonsole aus PU-Hartschaum mit eingearbeitetem Stahlkern.

Lange / Dicke 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm

Lange / Dicke 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm

Lange / Dicke 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

1 Stk. inkl. Dibel
1 Stiick inkl. Dlbel

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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