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Fiir Ausbesserungen nach Installationsarbeiten, zum Setzen von Elektro-
dosen und Putzprofilen, zum Verspachteln von Lunkern und Léchern

Bau- und Elektrikergips

Abriebfest und feuerhemmend

Kurze Abbindezeit fiir schnelles Arbeiten und sicheres Setzen von Profilen
im Innenbereich

Schnell abbindender Baugips fur die Handverarbeitung. Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle, A2 nach DIN
EN 13279-1.

Stuckgips (Calciumsulfat-Halbhydrat) und Zusatze zur besseren Verarbeitung, Haftung und Steuerung der Erstarrungszeit.

Gutes Stehvermogen, um auch gréssere Locher auf einmal schliessen zu kénnen.
Kurze Abbindezeit fur ziigiges Arbeiten und sicheres Setzen von Profilen.
Abriebfest.

Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle.

Fir Ausbesserungen nach Installationsarbeiten, zum Setzen von Elektrodosen und Putzprofilen sowie zum Verspach-
teln von Lunkern und Léchern im Innenbereich.

Nicht geeignet fiir Kalk- und Kalkzementputze.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswabhllisten finden Sie unter
www.baumit-selbermachen.ch.

Produkt

EAK/AVV Abfallschlissel: 150101,1501 10* 17 08 02

Brandverhalten: A1, nicht brennbar

Farbe: Grau

Putzmértelgruppe: Gipsbinder A2 nach DIN EN 13279-1

Verarbeitungszeit: ca. 8 Minuten - 10 Minuten

Variante(n) 2,5kg 5 kg 10 kg 25 kg
Kérnung 0Omm-0.2 mm 0Omm-0.2 mm 0Omm-0.2 mm 0mm-0.2 mm

Die Leistungserklarung ist unter www.baumit-selbermachen.com elektronisch abrufbar.

Lieferform Papiersack, 2,5 kg (336 Sack pro Palette = 840 kg)
Papiersack, 5 kg (160 Sack pro Palette = 800 kg)
Papiersack, 10 kg (81 Sack pro Palette = 810 kg)
Papiersack, 25 kg (35 Sack pro Palette = 875 kg)
Lagerung Trocken und geschitzt, die Lagerzeit sollte bei dem 25-kg-Sack 6 Monate, bei den Ubrigen Sackgréssen 12 Monate nicht
Uberschreiten. Das auf dem Gebinde abgedruckte Datum entspricht dem Produktionsdatum.
Qualititssicherung Stindige Uberwachung und Kontrolle der Qualitit und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfiigt iiber
ein zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN
ISO 14001. Die Zertifizierung gilt fir ausgewahlte Standorte in Deutschland.
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Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.com

Der Untergrund muss fest, tragfahig, frei von Schmutz und Staub und gleichma&ssig ausgetrocknet sein (maximale Beton-
feuchte 3 Gew.-%). Unterputze missen einwandfrei abgebunden sein (weisstrocken). Filmbildende Trennmittel sind unbe-
dingt zu entfernen.

Bau- und Elektrikergips mit sauberem Wasser ohne sonstige Zuséatze anmischen.

Der Bau- und Elektrikergips kann handisch mit geeignetem Werkzeug oder mit dem Quirl angemischt werden.
Wasser vorlegen, Material einstreuen, kurz einsumpfen lassen, danach knollenfrei anmischen und auf Verarbeitungs-
konsistenz einstellen.

B Esistjeweils nur so viel Bau- und Elektrikergips anzumachen, wie in einem Zuge innerhalb von 8 - 10 Minuten verar-
beitet werden kann.

Beim nachtrédglichen Beschichten mit kalk- und zementhaltigen Putzen und Spachteln keinen Gips einsetzen. Alter-
nativ Baumit Eckschienenmértel Fix oder Blitzzement einsetzen.

Bau- und Elektrikergips benétigt in geschlossenen Bauten zur ordnungsgemaéssen Austrocknung ausreichende Querbe-
[Gftung, damit der Gips seine Festigkeit erreicht, keine Sinterschichten entstehen oder sich Rost im Bereich der Putzprofile
bildet. Den Trocknungsprozess im Winter in beheizten Raumen durch gezieltes Stossliften unterstitzen.

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie fir den Anwen-
dungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung ausserhalb unserer Kontroll-

moglichkeit liegen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.
DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten.

Bendtigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zustandigen
Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsver-
haltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir
den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die
dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Technischen Information sind frihere Ausgaben unglltig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fur alle
Geschaftsfélle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen fir die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und

Mischanlagen.
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