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Baumit Klima RK 39

Jednovrstva vapenna omitka pro
fasady historickych budov

= Cisté vapenna, vysoce paropropustna
m  Tradicni vzhled a zpracovani
= Pro historické budovy a objekty pamatkové péce

Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés podle EN 998-1. Univerzalni, omitka s vapennym pojivem, bez obsahu cementu, pro ru¢ni
a strojové zpracovani. UrGena pro exteriér a interiér.

Pisek, bilé vapno (stavebni vapno), hydraulické vapno a pfisady pro snhazsi zpracovani.

Vnéjsi i vnitini omitka s pFiznivymi vlastnostmi z hlediska stavebni biologie a fyziky. Vzhledem k pozvolnému a mirnému narQstu
pevnosti pfi tuhnuti pojiva nedochéazi ke vzniku nezadoucich skodlivych napéti pfi zrani omitnutych ploch.

Hydraulicka vapenna omitkova smés bez obsahu cementu k omitani zdiva véetné betonu s hrubym povrchem v exteriéru a interiéru,
jako jadrova, jednovrstva i vrchni omitka se Stukovym povrchem. Vhodna zejména pro ekologicky Setrnou vystavbu a pro sanaci a
renovaci historickych objekt(. Dokonale vyzraly povrch Ize rovnéz upravovat hmotami na bazi sadry nebo silikatovymi vyrobky.

Norma: dle EN 998-1

Klasifikace: GP-CS I

Reakce na ohen: Al

Max. tloustka vrstvy: 20 mm v jednom pracovnim kroku

Min. tloustka vrstvy: 10 mm jadrova omitka; 5 mm vrchni omitka

Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 1.5-5N/mmz2

Soucinitel tepelné vodivosti: < 0.82 W/m.K (tabulkova hodnota dle EN 1745) <
0,89 W/(mK), (pro P=90 %)

Permeabilita vody v kapalné fazi: W2, dle EN 998-1

Faktor difdzniho odporu: <25

Klima RK 39 35 kg

Zrnitost max. 3 mm

Spotreba cca 13 kg/m2/10mm

Vydatnost cca 2.7 m2/pytel pri tloustce 1 cm

Potieba vody cca 10 - 11 | zamésové vody/35 kg suché smési

pytel 35 kg, 36 pytl/ pal. = 1260 kg

V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.

PribéZna kontrola podnikovymi laboratoremi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytk odformovacich
prostfedk( a solnych vykvétl. Musi byt dostateéné drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
vSéeobecné pokyny

Hladké betonové povrchy v predstihu upravit vhodnym kontaktnim mustkem pro zvySeni pfilnavosti, napf. Baumit MultiWhite, nane-
seny hladitkem s vodorovné orientovanymi zuby. Znacné nasakavé podklady predem navlhcit, na povrchu se vSak nesmi tvofit vodni
film. Pro sniZeni rizika vzniku trhlin na smiSenych podkladech nanaset omitku po vrstvach.

Vapennou omitku Baumit Klima RK 39 zamichat ve vhodné nadobé pomalubéznym michadlem, kontinualni michackou nebo béznymi
omitacimi stroji. Nepfimichavat Zadné dalsi prisady.

Minimalni tloustka vrstvy pfi zpracovani smési jako jadrova omitka je 10 mm, pfi zpracovani jako vrchni omitka (napf. na podkladni
jadrovou omitku) je minimalni tloustka vrstvy 5 mm. AvSak nenanaset na lehcené omitky.P¥i tloustkach omitky vétsich nez 20 mm a
pfi omitani smiSeného zdiva, nanaset po vrstvach, kazdou dalsi vrstvu vZdy na Cerstvou, avSak zavadlou vrstvu predchozi. Pfed nane-
senim vrstvy posledni dodrzet technologickou prestavku min. 1 - 2/kazdy 1 mm tloustky omitky (pfedchozi vrstvu jesté v Cerstvém
stavu vodorovné zdrsnit, napf. koStétem). V pripadé silné nasakavého podkladu jadrovou omitku nanaset vzdy minimalné ve dvou
vrstvach - ¢erstvé do Cerstvého.

Teplota vzduchu, materidlu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoka vlhkost vzduchu a nizké
teploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani omitky. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. Pfi pouZziti vyhfivaciho zafizeni, predevsim plyno-
vych ohfivac, je treba dbat na dostatecné pricné vétrani. Nepfimichavat zadné jiné materialy.

Cerstvé omitnuté plochy udrzovat min. po 2 dny ve vihkém stavu. V exteriéru nepouZivat k omitani zdiva z lehdenych tvarnic o tepelné
vodivosti nizsi nez 0,13 W/(mK). Nedoporucuje se pouZivat v oblasti sokll, pro podezdivky.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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