Baumit DuoTex

Sklotextilni sitovina odolna vuci
alkaliim

[ m V systému Baumit Duo
| = Odolna viici alkaliim

1 3 . g2 xov

m Prakticka sirka

Vyrobek Sklotextilni sitovina se zvySenou odolnosti proti GEinkim alkalii. Systémova soucast zateplovacich systém( Baumit.
Slozeni Tkanina ze skelnych vlaken lubrikovana pro zvySeni alkalické odolnosti.
Vlastnosti Zarucena pevnost a taznost, zvySena odolnost proti Ginkam alkalii.
Pouziti K vyztuzovani stérkovacich materiali Baumit. Pro vyztuZovani zakladni vrstvy vnéjSich tepelnéizolacnich kompozitnich systému

(ETICS) Baumit.

Technické udaje Velikost ok: ccad x4 mm
baleni 50 bm baleni 50 bm
Spotreba cca 1.1 bm/mz2 cca 1 bm/m?2
Vydatnost cca 45 m2/role cca 50 m2/role
Plosna hmotnost upravené tkaniny: > 145 g/m?
Pevnost po starnuti: min. 1000 N/50 mm (min. 50 % pUvodni hodnoty) ve sméru

osnovy i Utku

Zpusob dodani Role sitky 1m, zabalené ve folii: 50 bm v roli, 30 roli/pal. = 1500 m2
Role Sitky 1,1 m, zabalené ve félii: 50 bm v roli, 33 roli/pal. = 1815 m2

Skladovani V suchu a ve svislé poloze.
Zajisténi kvality PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Zpracovani

Upozornéni a
vSéeobecné pokyny

Celoplosné vyztuzeni: Ozubenym hladitkem (ozubeni 10 x 10 mm) se nanese stérkovaci hmota Baumit DuoContact na podklad. Do
hmoty se vtlaci sklotextilni sitovina Baumit DuoTex ve svislych pasech (mirné napnutd, bez pruhybl ¢i vzduti) s pfesahem min. 100
mm a zahladi se do roviny (pfip. za dalSiho pfidavani materialu). Pod sitfovinou nesmi zlstat prazdna mista bez stérkovaci hmoty.
Ochranné kryti sitoviny - min. 1 mm (v oblastech pfesah sitoviny min. 0,5 mm) stérkovaci hmoty, max. 3 mm, nanasené metodou
»,mokré do mokrého*.

Diagonalni zesilujici vyztuzeni rohii vyplni otvori: Nad rohy vypini otvorl se pred provadénim celoplosného vyztuZeni vklada do
pfedem natazené stérkové hmoty diagonalni zesilujici vyztuzeni, a to pruhem sklotextilni sitoviny Baumit DuoTex o rozmérech, napf.
300 x 200 mm. Nasledné se osadi pfislusné ukonéovaci profily napr. vyztuzné rohové profily, parapetni pfipojovaci profil apod.
Osazovani vyztuznych profili: Provadi se pred celoploSnym vyztuzenim osazenim napi. Rohového profilu ETICS se sitovinou do
predem nanesené stérkové hmoty s jejim naslednym zastérkovanim.

Pres vyztuzné profily se sklotextilni sitovina Baumit DuoTex osazuje s pfimérenym presahem, min. 100 mm.

Ochrana fasady proti zvySenému mechanickému zatiZeni: Pfed zakladnim celoploSnym vyztuZeni se provede zesilujici vyztuzeni
ze sklotextilni sitoviny Baumit DuoTex nebo sitoviny Baumit KeraTex. Osazuje se bez presahu, zastérkovanim do stérkové hmoty. Po
technologické prestavce min. 24 hodin Ize provadét zakladni celoplosné vyztuZeni.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Pfi pfimém slune¢nim zareni, desti
nebo silné vétru je nutné fasadu vhodnym zpusobem chranit (napf. ochrannymi fasadnimi sitémi).

Sklotextilni sitovina Baumit DuoTex musi byt osazena bez zahybu a nesmi prekryvat pfipadné dutiny.

PFi odstranovani vzniklého otfepu ze zastérkované sklotextilni sitoviny dbat, aby nedoslo k pfipadnému poskozeni nebo uvolnéni
sitoviny.

P¥i zpracovani dodrZovat platné normy, technickeé listy prislusnych vyrobk(, technologicky predpis pro ETICS Baumit a respektovat
vSeobecné femesiné a zpracovatelské zasady.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkéach.
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