Baumit ThermoExtra / Baumit
Termo omitka extra

Vysoce tepelnéizolacni omitka s
polystyrenem

= Vysoce leh¢ena jadrova omitka
= Doporucené ifeseni na tepelnéizolacni zdivo
= S vysokou paropropustnosti

Vyrobek Primyslové vyrabéna sucha tepelnéizolacni vapenocementova omitkova smés s lehkym plnivem pro strojovi a ruéni zpracovani v
exteriéru i interiéru.

Slozeni Hydraulické pojivo, organické lehcené plnivo, prisady.

Vlastnosti Snadné rucni zpracovani, vysoce tepelné izolaéni, optimalni regulaci vihkosti a vySsSi povrchovou teplotou pfiznivé ovliviuje klima
v interiéru. Vhodna do interiéru i exteriéru.

Pouziti Tepelnéizolacni jadrova omitka pro mineralni podklady v interiéru i exteriéru. Neni vhodna do soklovych partii v exteriéru a do oblasti
s odstfikujici vodou. Nevhodna jako podklad pro obklady.

Technické iidaje Norma: CSN EN 998-1
Klasifikace: T1-CSI
Reakce na ohen: A2
Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 1.5 N/mm?2
Faktor diflzniho odporu p: cca 8
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 280 kg/m?3
Soucinitel tepelné vodivosti: cca 0.090 W/m.K

baleni 50 |
Zrnitost 3 mm
Spotreba cca 50 I/m?2 pfi tloustce omitky 40 mm
Vydatnost cca 1 m?/pytel
Potreba vody cca 9 I/pytel

Min. tloustka omitky:
tepelnéizolaéni vrstva:

interiér: 20 mm
exteriér: 40 mm
Zpusob dodani 40 | pytel, 40 pytl(i /pal. = 2,0 m3 (cca 680 kg)
Skladovani V suchu na dievéném rostu v uzavieném baleni 9 mésicu.
Zajisténi kvality PribéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.
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Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny
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Podrobnéa klasifikace dle Chemického zékona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, nezmrzly, zbaveny prachu, soudrZzny a bez uvoliujicich se ¢astic
anebo vykvétl. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Predpokladem je omitani zdiva provedeného v souladu s platnymi normami, zejména s uzavienymi sparami, pfip. i dodatecné uzavre-
nymi v dostate¢ném predstihu pfed omitanim. Rovnéz instalaéni drazky, napf. elektro, vodovodni, je potfebné pred omitanim zaplnit
vhodnym materidlem (napf. vapenocementovou maltou). Kovové prvky chranit proti korozi trvalym antikoroznim natérem.

Exteriér:

Pro vSechny obvyklé mineralni podklady opatfené cementovym pfednastfikem Baumit Spritz s naslednou technologickou prestavkou
min. 3 dny.

Na podklad s dfevovlaknitymi lehkymi stavebni prvky anebo deskami se doporucuje montaz ETICS (vnéjsi kontaktni zateplovaci
systém).

Omitani malych ploch, mistné ohrani¢enych, napf. desek stropnich rostl, mist dodatecnych oprav porusenych omitek, konstrukci
krytl okennich rolet anebo Zaluzii pouze na vyztuZzeny prednastfik Baumit Spritz¥ pfi dodrzeni technologické prestavky min. 7 dni
nebo na vrstvu lepici stérky Baumit ProContact nanesené vodorovné zubovym hladitkem bez dodatecného uhlazovani a vyztuzené
sklotextilni sitovinou Baumit StarTex.

¥ VyztuZeni: pevné uchycené bodové svafované pozinkované pletivo s velikosti ok 20x20-25x25 mm a pramérem dratu 1 mm.
Interiér:

Pro vSechny obvyklé mineralni podklady opatfit cementovym prednastiikem Baumit Spritz, s naslednou technologickou prestavkou
min. 3 dny.

V dostateéném predstihu pred omitanim osadit pomocné omitniky, hrany a narozi opatfit vyztuznymi profily, napf. pomoci rychletvrd-
nouci malty Baumit SpeedFix. Pouziti rychletvrdnoucich hmot na bazi sadry je nepfipustné.

Ruéni zpracovani:

Obsah pytle 50 | smisit v samospadové michacce s cca 9 | vody. Doba michani je 3-5 minut. Vzdy zamichat obsah celého pytle. Nepfi-
michavat zadné jiné materialy.

Zdivo v predstihu dostatecné navlhéit - doporucuje se nékolik hodin pfed omitanim, a to podle druhu podkladu, jeho naséakavosti a
mistnich klimatickych podminek a bez vytvoreni vodniho filmu na povrchu zdiva.

Pro zlepSeni prilnavosti malty se doporucuje nejprve hladitkem natahnout na podklad tenkou vrstvu Baumit Termo omitky extra a poté
Gerstvé do Cerstvého nahazovat omitku IZici. Nanesenou omitku stahnout navihéenou dfevénou lati a po zatuhnuti upravit trapézovou
lati nebo plosnym Skrabakem na omitky.

Strojové zpracovani:

Baumit Termo omitku extra nanaset na podklad omitacim strojem s vystroji pro tepelné izolacni omitky, nasledné stahnout a po
zatuhnuti sefiznout do roviny. Pfi tloustkdch omitky do 50 mm nahazovat v jednom pracovnim kroku. P¥i vétSich anebo proménlivych
tloustkach omitky nanaset po vrstvach, na ¢erstvy avSak jiz zavadly a dostate¢né zdrsnény podklad.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi b&hem zpracovani a zrani klesnout pod +5 °C. Cerstvé omitnuté plochy udriovat
nejméné po 2 dny ve vihkém stavu. Nezpracovavat na zmrzly podklad a/nebo pfi nebezpeéi mrazu. Pfimé vyhfivani omitky neni
dovoleno. PFi pouZziti vyhfivaciho zafizeni, pfedevSim plynovych ohfivacd, je tfeba dbat na dostatecné pricné vétrani. Nepfimichavat
Zadné jiné materialy. Baumit Termo omitka extra neni vhodna do soklu, do oblasti s odstfikujici vodou, jako podklad pro obklady ani
pro vyplinovani dutin, instalacnich drazek nebo spar ve zdivu.

Postupovat dle platnych technickych norem a obvyklych femesinych zasad.

Pfed nanesenim dalSich vrstev na Baumit Termo omitku extra dodrZet technologickou prestavku min. 5 dni na kazdych 10 mm
tloustky omitky.

Tepelnéizolacni omitky, zejména vzhledem k obvykle nanaSenym tloustkam, se vyznacuji zvySenym rizikem ke vzniku trhlin. Vyztuzi
omitky nelze vZdy jed-noznacné zabranit vzniku trhlin. Doporucuje se, pro mezivrstvu pred konecnou povrchovou Gpravou, pouZziti
nékterého z modifikovanych vyrobkd, napf. omitkové stérky Baumit MultiWhite nebo Baumit Multi-Fine nebo lepici stérku Baumit
ProContact. Vhodné je téz jejich vyztuZeni sklotextilni sitovinou, napf. Baumit StarTex.

Konecné upravy povrchu v exteriéru:

Povrchové Upravy s hodnotou svételného odrazu (HBW) nizSi neZ 20 se na Baumit Termo omitku extra nesmi pouzivat. Toto omezeni
se netyka fasadnich omitek a barev Baumit s odstiny podle vzorniku Baumit Life.

Baumit Termo omitka extra s mezivrstvou z omitkové stérky nebo Baumit MultiWhite nebo Baumit MultiFine:

e Baumit StarColor

¢ Baumit NanoporColor

e Baumit SilikatColor

e Baumit PuraColor

e Baumit GranoporColor

Baumit Termo omitka extra s mezivrstvou z lepici stérky Baumit ProContact nebo Baumit MultiWhite:

¢ Baumit StarTop vcetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit NanoporTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit SilikatTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit SilikonTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit SiliporTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit CreativTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit PuraTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Baumit GranoporTop véetné zakladniho natéru Baumit UniPrimer

Konecné upravy povrchu v interiéru:

Baumit Termo omitka extra s mezivrstvou z omitkové stérky Baumit MultiFine nebo Baumit MultiWhite nebo Baumit KlimaFino,
Baumit lonitSpachtel nebo Stukovych omitek Baumit:

¢ Baumit KlimaColor, Baumit lonitFinisch,

* Bézné dostupné natérové hmoty nebo tenkovrstvé omitky, napf. vnitini disperzni barvy.
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Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avsak pravné nezavazna reseni, nezakladajici

smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkéach.
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