Baumit NHL Fine

Jemna stukova omitka na Cisté
vapenné bazi

= Cisté vapenna, vysoce paropropustna
m  Atraktivni Stukova struktura
= Pro historické budovy a objekty pamatkové péce

Vyrobek Bezcementova, mineraini Stukova omitka s pfirodnim hydraulickym vapnem, jako pojivem. Zejména vhodna pro historické objekty a
moderni budovy se zfetelem na zdravé Zivotni prostredi.

Slozeni Pfirodni hydraulické vapno (NHL 3,5 dle EN 459-1), vapenny hydrat, vapenny pisek, minimalni pfimés celulézy pro optimalni zpraco-

vatelnost. Neobsahuje cement, organicka pojiva ani hydrofobni pfisady.

Vlastnosti Vysoce paropropustna, jemna mineralni omitka pro exteriér a interiér, rucné a strojové zpracovatelna. Snizené riziko vzniku nepfizni-
vych napéti pfi vysychani.

Pouziti K ruénimu nebo strojovému zpracovani, uréena predevsim jako Stukova omitka na jadrovou omitku Baumit NHL MP a také pro jiné
nasakavé mineralni omitkové podklady, napf. vapenocementové omitky.

Technické tidaje Norma: dle EN 998-1
Klasifikace: GP/CSI/WO
Reakce na ohen: Aldle EN 13501-1
Min. tloustka vrstvy: 2 mm
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: cca 0.5 N/mm?2
Pevnost v tahu za ohybu po 90 dnech: cca 1.5 N/mm?2 (EN 1015-11)
Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 1.5 N/mm?2
Pevnost v tlaku po 90 dnech: cca 2.5 N/mm?2
Objemova hmotnost v suchém stavu: cca 1250 kg/m3
Modul pruznosti E: < 1500 N/mm?2
baleni 25 kg
Zrnitost 0.6 mm
Spotreba cca 2.5 kg/m2/2mm
Vydatnost cca 5 m?2 /4 mm/ 25 kg pytel
Potfeba vody cca 8 1/25 kg
Zpusob dodani pytel 25 kg, 1 paleta = 56 pytlt = 1400 kg
Skladovani V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném baleni 6 mésicu.
Zajisténi kvality PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.
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Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt Cisty, suchy, pevny nezmrzly, zbaveny prachu, vykvétl i nesoudrZznych anebo
oddélujicich se ¢astic.

Priprava podkladu Podklad pfed nanasenim Stukové omitky Baumit NHL Fine dostatec¢né navlh¢it, zamezit riziku spaleni omitky! Nesoudrzné, piskujici
podklady v predstihu zpevnit natérem Baumit SanovaPrimer.

Zpracovani Obsah pytle Baumit NHL Fine smichat s cca 8 | Cisté vody v samospadové michacce nebo zamichat pomalubéznym michadlem
ve vhodné nadobé. Doba michani cca 3-5 minut. Rovnéz Ize zpracovavat béznymi omitacimi stroji. Omitku nanaset na podklad
celoplo$né ve dvou vrstvach (max. 2-3 mm tloustka 1 vrstvy). Prvni vrstva je vyrovnavaci, druhou vrstvu nanaset metodou Cerstvé do
Cerstvého. Po technologické prestavce cca 5-10 minut lehce navihéit a povrch dokoncit houbovym hladitkem.

Pfed nanasenim koneénych povrchovych Gprav dodrzet technologickou pfestavku min. 5 dni.

Doporucené konec¢né povrchové tipravy
Vinteriéru:

Baumit KlimaColor

V exteriéru:

Fasadni mineralni, silikatové anebo vapenné barvy

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Chranit pred G¢inky nepfiznivych
véeobecné pokyny klimatickych vliva (pfimé oslunéni, silny vitr, dést).
V interiéru: Pro zrani vapennych omitek a optimalni nabéh jejich pevnosti je nezbytné zajistit dostatecné vétrani.
V exteriéru: Omitku udrZovat ve vihkém stavu, zejména pfi vétru a za vySSich teplot. PFi nizkych teplotach dbat na fadné vysychani,
chranit pred G¢inky mrazu.
Mirna odchylka barevného odstinu miZe byt zpUsobena obsaZenymi pfirodnimi surovinami. Nepfimichavat zadné dalSi materialy,
napf. nemrznouci pfisady. Zrychlené vysychani podporuje vznik trhlin.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznikiim a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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