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Baumit Primo 1
Strojni jadrova omitka jemna pro
©...  exteriéra interiér

= Pro vytvoreni jemného povrchu pod finalni stuk
= Na cihlu, beton i porobeton
= Vhodna pod obklady

Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés pro strojni zpracovani.
Vapenny hydrat, cement, perlit, omitkovy pisek, prisady.
Mineralni, vapenocementova, paropropustna jadrova omitka.

Jadrova vapenocementova omitka pro strojni omitani, pouZitelna v interiéru a exteriéru.

Norma: CSN EN 998-1
Klasifikace: GP-CSII
Reakce na ohen: Al
baleni 25 kg silo
Zrnitost 1 mm 1 mm
Spotreba cca 14.2 kg/m2/cm cca 14.2 kg/m2/cm
Vydatnost cca 1.8 m2/pytel pii tloustce cca 70 m2/t
10 mm
Potfeba vody cca 6 1/25 kg

Min. tloustka omitky:

v interiéru:

sténa: 10 mm
strop: 8 mm
vexteriéru: 20 mm
Max. tloustka vrstvy: 25 mm

25 kg pytel, 54 pytld/pal. = 1350 kg
silo

V suchu v uzavieném baleni 6 mésicd.

Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zékona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.20086) je uvedena v bezpeénostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytk( odformovacich
prostiedkl a solnych vykvétl. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
vSeobecné pokyny

Uvedené doporuceni plati pro podklady odpovidajici normé a predpoklada predevsim s dostatecnym predstihem vyplnéné spary. V
pfipadé nevyplnénych spar anebo pfi tloustkach omitky nad 20 mm se doporucuje v kazdém pripadé dvouvrstvé zpracovani s nana-
Senim druhé vrstvy na Cerstvy podklad. Pokud se druha omitkova vrstva nenanasi na Cerstvy, avSak zavadly podklad, je potfebné
prvni vrstvu zdrsnit. Na vSechny obvyklé stavebni podklady je tfeba pfed nanasenim strojni jadrové omitky Baumit Primo 1 aplikovat
Baumit prednastfik.

B Palené cihly a cihelné bloky:

V exteriéru:

Baumit prednastrik

Technologicka prestavka: min. 3 dny

Vinteriéru:

Doporucuje se Baumit prednastfik

Technologicka prestavka: min. 3 dny.

B Betonové tvarnice z lehceného nebo klasického kameniva:

Vinteriéru a exteriéru:

Baumit prednastrik

Technologicka prestavka: min. 3 dny.

B Beton

Vinteriéru a exteriéru:

Baumit prednastrik

Technologicka prestavka: min. 3 dny

Vinteriéru na hladky beton:

Baumit SuperPrimer

Technologicka prestavka min. 30 min. (podrobnosti v technickém listu vyrobku).

B Porobeton

Vinteriéru a exteriéru:

Baumit prfednastrik

Technologicka prestavka: min. 3 dny

Elektrické a instalacni drazky, spary ve zdivu apod. je potfebné pred omitanim zaplnit vhodnym materialem. Pfi zdéni z rlznych
materialt, pfi dozdivkach z jinych zdicich materiald nebo u velkoploSnych stropnich konstrukei je tfeba v omitce zhotovit profiz-
nutim pracovni sparu aZz na podklad. Preklady nebo pfechody rliznych material( vyztuZit armovaci siti pro omitky. Nékolik hodin pred
omitanim, s cilem jednoduss$iho zpracovani, osadit na vSech krajich a rozich rohové omitkové profily, resp. na plochach omitniky.
Kovové prvky z divodu ohrozeni korozi je potfebné chranit trvalym antikoroznim natérem. v piipadé potieby nejdrive podklad navlh¢it
(nesmi byt na povrchu vytvoren vodni film), nasledné nanést omitku ve tvaru housenky omitacim strojem. Tloustka jedné vrstvy max.
25 mm, pii vétsich tloustkach omitky se doporucuje v kaZzdém pfipadé dvouvrstvé zpracovani s nanasenim druhé vrstvy na cerstvy,
avSak zavadly podklad. Nanesenou omitku zarovnat a stahnout hlinikovou lati (h - profil) do roviny. PouZiti ploSné vyztuze nedokaze s
Gplnou jistotou zabranit tvorbé trhlin, avSak toto opatfeni riziko vyrazné sniZuje. Rozpracovanou plochu je nutné dokongit vzdy v ramci
jedné pracovni smény. Pfed nanesenim dalSich materiald musi byt dodrZena technologicka prestavka: 10 dni na 10 mm tloustky
omitky.

Podminky pro stavenisté se zasobnikovymi sily

« elektricka pripojka: 380 V, tfifazovy jistic 25 A

* tlak vody: min. 3 bary

e pfipojka vody: 3 / 4“

* piijezdova komunikace: musi byt sjizdna pro tézké nakladni vozy a stéle volné pristupna

¢ plocha pro osazeni zasobnikového sila: zpevnéna plocha, min. 3 x3 m

Rozmeéry a Gdaje o hmotnosti nasich zasobnikovych sil a montaznich vozidel jsou v technickém listé pro zasobnikova sila.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoka vlhkost vzduchu a nizké
teploty mohou vyrazné prodlouZit dobu tuhnuti a nepfiznivé ovlivnit viastnosti omitky. Zabranit zrychlenému vysychani. Cerstvé omit-
nuté plochy udrZovat po 2 dny ve vihkém stavu. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. PFi pouZziti vyhfivaciho zafizeni, predevsim
plynovych ohfivacu, je tfeba dbat na dostatecné pricné vétrani. Neptimichavat Zadné jiné materialy.

Doporucena Uprava povrchu

V exteriéru:

omitkové stérky Baumit MultiFine nebo Baumit MultiRenova, pfip. Baumit ProContact s vlioZzenou vyztuZznou sklotextilni sitovinou,
napf. Baumit StarTex.

Vinteriéru:

Baumit Stuk vnitfni jemny, Baumit Stuk vnitini, omitkova stérka Baumit MultiFine

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatel(m, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avSak pravné nezavazna resSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkach.
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