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Baumit MPI 25

Jednovrstva strojni
vapenocementova omitka pro
interiér

m Jadro a stuk v jednom kroku
= Pravidelna jemna stukova struktura
= Na cihlu, beton i pérobeton

Priimyslové vyrabéna sucha omitkova smés pro strojni zpracovani.
Vapenny hydrat, cement, perlit, omitkovy pisek, prisady.
Mineralni vapenocementova omitka do interiéru, paropropustna.

Vapenocementova jadrova omitka pro strojni omitani, pouZitelna v interiéru véetné obytnych kuchyni, koupelen a prostor(i s podobnym
vyuzitim a zvySenym vlihkostnim zatizenim.

Norma: CSN EN 998-1

Klasifikace: GP-CS I

Reakce na ohen: Al

baleni 25 kg silo

Zrnitost 0.6 mm 0.6 mm
Spotreba cca 14 kg/m2/cm cca 14 kg/m2/cm
Vydatnost cca 1.8 m2/pytel cca 71 m2/t
Potreba vody cca 5 I/25kg

Min. tloustka omitky:

v interiéru:

sténa 10 mm

strop 8 mm

Max. tloustka omitky: 25 mm v jednom pracovnim kroku

pytel 25 kg, 54 pytlt/pal. = 1350 kg
silo

V suchu na dievéném rostu v uzavieném originalini baleni 6 mésicu.

PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytk odformovacich
prostiedkl a solnych vykvétl. Musi byt dostate¢né drsny, suchy a rovhomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.
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Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

Predpokladem jsou vypInéné spary zdiva. Elektrické a instalaéni drazky nebo spary ve zdivu apod. musi byt v dostate¢ném predstihu
pred omitanim vyplnény vhodnym materialem. P¥i tloustkach omitky nad 25 mm se doporucuje dvouvrstvé zpracovani s nanasenim
druhé vrstvy do zavadlé, avSak Cerstvé vrstvy predchozi.

Kovové prvky chranit proti korozi trvalym antikoroznim natérem.

u Cihelné keramické zdivo:

Baumit Spritz, kryti min. 70 %, technologické prestavka min. 3 dny /*.
Silné nebo nerovnomérné nasakavé zdivo: Baumit Grund fedény 1:6 Cistou vodou, technologicka prestavka min.12 hodin /* nebo
podklad pfimérené navih¢it.

B Porobeton:

Baumit Spritz, kryti min. 70 %, technologické prestavka min. 3 dny/*.
Silné nebo nerovnomérné nasakavé zdivo: Baumit Grund fedény 1:6 Cistou vodou, technologicka prestavka min.12 hodin/* nebo
podklad pfimérené navih¢it.

H  Beton:

Baumit Spritz, kryti 100 %, technologicka prestavka min. 3 dny /*. Hladce bednény beton: Baumit StarContact/ ProContact natazeny
hladitkem s vodorovné orientovanymi zuby nebo Baumit SuperPrimer (nefedény), vyhradné pfi strojovém zpracovani a jen na svislé
stény (dalsi podrobnosti v technickém listu Baumit SuperPrimer).

B Vapenopiskové zdivo:

- Méalo naséakavé zdivo: Baumit Spritz, kryti 100 %, techn. pfestavka min. 3 dny /*.
- Silné nebo nerovnomérné nasakavé zdivo: Baumit Grund, fedény 1:6 Cistou vodou, technologicka prestavka min. 12 hodin /* nebo
Baumit SuperPrimer (nefedény), vyhradné pfi strojovém zpracovani a jen na svislé stény (dalsi

* uvedeny Gdaj plati pfi teploté +20 °C a 65 % relativni vihkosti vzduchu. PFi nizSich teplotach anebo vySsi vihkosti je nutné techno-
logickou prestavku primérené prodlouzit.

Elektrické a instalacni drazky, spary ve zdivu apod. je potiebné pred omitanim zaplnit vhodnou maltovou smési. P¥i zdéni z rliznych
materialu, pfi dozdivkach z jinych zdicich material(l nebo u velkoplo$nych stropnich konstrukci je tfeba v omitce zhotovit profiznutim
pracovni sparu az na podklad. Preklad nebo prechod rlznych materialt vyztuzit armovaci sitovinou pro omitky. Baumit MPI 25 se
zpracovava vhodnymi omitacimi stroji (napf. m-tec, PFT, Putzknecht apod.). Nékolik hodin pfed omitanim, s cilem jednodussiho zpra-
covani, osadit na vSech okrajich a rozich rohové omitkové profily, resp. na plochach omitniky. Kovové prvky z divodu ohrozeni korozi
je potfebné chranit trvalym antikoroznim natérem. Podle druhu podkladu, jeho nasakavosti je potfeba podklad pfed nanesenim
omitky navlhéit (nesmi byt na povrchu vytvofen vodni film), pfipadné nanést prednastfik Baumit Spritz. Nasledné (po technologické
prestavce) nanést omitacim strojem v pozadované tloustce Baumit MPI 25 ve tvaru housenky. Nanesenou omitku zarovnat stahovaci
lati (h-profil) do roviny a po jemném zatuhnuti navihéit a plochym filcovym (houbovym) hladitkem oZivit a nasledné vyhladit vhodnym
plochym nerezovym hladitkem.

V piipadé aplikace Baumit MPI 25 s vioZenim vyztuZe strojovych omitek Baumit Armovaci sitovina pro omitky se postupuje nasledovné:
* nanést cca 2 / 3 celkové tloustky omitky

* vlozZit Baumit Armovaci sitovina pro omitky (25 cm pies ohrozené Useky s tim, Ze pfisluSné spoje se provedou s prekrytim min. 10
cm)

* nanést zbylou cast omitky v zavislosti na celkové tloustce, ktera v pfipadé vyztuZzenych ploch musi byt min. 15 mm

e v pfipadé vyztuZovani vétSich ploch nez 20 m2 je nutno tyto plochy rozdélit pracovnimi sparami (viz vySe), aby bylo mozZné pracovat
systémem ,Cerstvé do Cerstvého”.

Plosna vyztuz v omitce nedokaze s UGplnou jistotou zabranit tvorbé trhlin, avSak toto opatfeni riziko vyrazné snizuje.

Plochy, které budou nasledné oblozeny nesméji mit hladky povrch. Pfed naneseni kazdé dalSi vrstvy, resp. povrchové Upravy musi byt
dodrZena technologicka prestavka: 10 dni na 10 mm tloustky omitky.

Teplota vzduchu, materidlu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Vysoka vlhkost vzduchu a nizké
teploty mohou nepfiznivé ovlivnit zrani a vlastnosti omitky. Zabranit zrychlenému vysychani. Cerstvé omitnuté plochy udrZovat po 2
dny ve vihkém stavu. Pfimé vyhfivani omitky neni dovoleno. Nedoporucuje se pouZivat v soklovych oblastech a v dosahu odstfikujici
vody. PFi pouZziti vyhfivaciho zafizeni, predevsim plynovych ohfivacd, je tfeba dbat na dostatecné pricné vétrani. Nepfimichavat Zzadné
jiné materialy.

Doporucena UGprava povrchu

* povrch zdrsnény: obklad

¢ povrch vyhlazeny: béZzné dostupné natérové hmoty a tenkovrstvé omitky,

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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