Vyrobek

Slozeni

Vlastnosti

Pouziti

Technické tdaje

Baumit Ceramic F

Flexibilni sparovaci hmota pro
tloustky 6 az 20 mm

= Pro nasakavé i nenasakavé obklady
= Pfimé sparovani jednotlivych spar
= Vysoce flexibilni

Pramyslové vyrabéna sucha cementova sparovaci malta.
Cement, pisek, organické pojivo pigmenty, prisady zlepSujici zpracovatelnost a pfidrznost.

Mineralni, vysoce flexibilni, hydraulicky tuhnouci, paropropustnd, s vysokou pevnosti a boéni pfidrznosti, s optimalni zadrzi vody,
odolna vodé, mrazu a dalSim povétrnostnim vlivim. Velmi snadno zpracovatelna.

Vysoce flexibilni cementova malta k dodateénému pfimému sparovani jednotlivych spar nasakavych i nenasakavych keramickych
obkladl a pasku, pohledového zdiva (cihelného, z klinker(, vapenopiskovych cihel, betonovych tvarnic). Pro tIouét’kgu spary 6-20
mm. Pro plochy silné povétrnostné namahané, téz do oblasti sokl(. Také pro vysoce agresivni prostiedi definované dle CSN EN 998-2,
priloha B.

Barva: 9 barevnych odstin(
Klasifikace: G dle EN 998-2
Reakce na ohen: Al

Pevnost v tlaku po 28 dnech: M10

Absorpce vody: < 0.4 kg/(m2.min"0,5)
Doba zpracovatelnosti: cca 1 hodina

Vydatnost cca 15 | Gerstvé malty/25 kg pytel

Zrnitost max. 1 mm

Spotreba cca 5 - 7.5 kg/m2 v zavislosti na typu a velikosti formatu obkladovych prvku a Sifce spary
Potieba vody cca 2.5 - 3 1/25kg pytel

> 0,10 N/mm?2 dle EN 1052-3, postup B
< 0,82W/(m:K) (pro P = 50 %)

< 0,89 W/(mHK) (pro P = 90%)

15/35 (tabulkova hodnota)

<0,1%

6-20 mm

5 mm

6 mm

Zpusob dodani 25 kg pytel, 42 pytld/pal. 1050 kg

Skladovani V suchu na dfevéném rostu v uzavieném originalnim baleni 12 mésica.

1/2 Technicky list Baumit, spol. s r.o. 2
(02/2024) CZ-250 01 Brandys nad Labem, Pramyslova 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz 4

baumit.com



Zajisténi kvality

Bezpecnosti pokyny

Podklad

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

PriibéZna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt suchy, Cisty, soudrZny, pevny, nezmrzly, bez uvoliujicich se ¢astic, natérd, zbytku
odformovacich prostfedkd a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny a nasakavy, povrch nesmi byt vodoodpudivy. Silné savé
podklady prfedem navihéit. Spary licového zdiva musi byt hluboké nejméné 8 mm. Doporucené naradi: Pomalubézné elektrické
misidlo, zednicka IZice, sparovaci pistole, ocelova sparovacka, kbelik na vodu.

Baumit Ceramic F se pomalubéznym misidlem zamicha s predepsanym mnoZzstvim zamésové vody do hladké hmoty bez Zmolkl a
hrudek. Pouziti rizného mnoZstvi zamésové vody muZe byt pficinou barevnych odchylek. Nepfimichavat Zzadné dalsi materialy, napf.
nemrznouci pfisady.

Cerstvé namichanou hmotu vtlagit do spary v rdmci 2 postupnych krocich (metodou &erstvé do &erstvého) a sjednotit do Grovné
povrchu spar. Spary musi byt zcela vyplnény. Po dostateéném zatuhnuti povrch vyhladit. Jednotnou barevnost spary v ploSe Ize zajistit
pouze vyrobkem shodné Sarze.

Teplota vzduchu, materialu ani podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C ani byt vySSi jak +30 °C. Pfi pfimém
slunecnim zareni, desti nebo silném vétru se doporucuje provedenou aplikaci chranit vhodnym zpusobem. Vysoka vzdusna vihkost
a nizké teploty prodluzuji tuhnuti, vysoké teploty nepfiznivé urychluji tuhnuti a tvrdnuti a mohou byt pfi¢inou nezadoucich zmén
vlastnosti vyrobku. Cerstvé provedené spary chranit pfed zrychlenym vysychanim a jingmi $kodlivymi vlivy po dobu nejméné 2 dn(.
Dodrzovat rovnomérné davkovani zamésové vody. Pozadované mnoZstvi sparovaci hmoty pro jeden objekt musi byt objednano v ramci
jedné objednavky. Mirné barevné odchylky rlznych vyrobnich Sarzi jsou pfipustné, souvisi se surovinovymi zdroji pfislusnych vyrob-
nich zavodu. U cementové Sedého odstinu muazZe vzniknout odchylka v disledku barevnosti cementu pouzitého konkrétnim vyrobnim
zavodem.

V dUsledku podminek zpracovani mohou nastat barevné odchylky souvisejici s proménlivosti pocasi, nerovnomérnou rychlosti vysy-
chani, konzistenci namichané hmoty a zplsobu ¢isténi provedenych spar. Nepfimichavat zadné dalsi materialy, nezpracovavat jiz
tuhnouci hmotu. DodrZovat platné normy, zpracovatelské smérnice, technicky list vyrobku.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznikiim a zpracovatellm, byl vytvoien na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feSeni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouziti v konkrétnich podminkach.
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