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Technicky list
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Baumit BituFix 2K

Dvouslozkové lepidlo pro
podklady na bazi bitumenu

-

= Lepeni izolantu na asfaltové pasy
= Pro suterénni stény
= Na oblast sokli

Dvouslozkova lepici hmota na bazi bitumenu, s polystyrenovym plnivem a cementem.

Polymerem modifikovana bitumenova emulze, polystyrenovy granulat, cement.

Vysoka lepici schopnost, stabilni spoj, dobra zpracovatelnost.

K lepeni fasadni soklovych desek Austrotherm XPS TOP na bitumenovy podklad v oblastech s odstfikujici vodou.

baleni 30 |
Spotreba cca4-8Il/m2
Vydatnost cca 4 - 7.5 m2/baleni

Sada 30 | (slozka A = tekuta, slozka B = praskova), 1 pal./12 kbeliki = 360 |
V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavieném originalnim baleni 6 mésicu.
PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi byt v souladu s platnymi normami, €isty, suchy, nezmrzly, bez prachu, vykvétd, soudrzny, bez nesoudrznych oddélujicich
se Castic, mastnoty anebo odbednovacich pfipravku.

Ziviéné hydroizolace musi byt pevné a celoploné spojeny s podkladem (natavenim, pfilepenim).

Pomalubé&znym elektrickym misidlem nejprve kratce promichat tekutou slozku. Nasledné pfidat do tekuté slozky praskovou a inten-
zivné promichat, do vzniku homogenni hmoty bez hrudek.

Dobfe promichanou hmotu Baumit BituFix 2K nanést zednickou IZici metodou obvodového ramecku a 3 vnitfnich bodd na fasadni
desky Austrotherm XPS TOP. Pro vytvoreni pevného spoje desky s mirnym pohybem do stran pritlacit k podkladu. Z boénich stran
odstranovat Spachtli pfipadné zbytky zateklé lepici hmoty. Spary mezi deskami musi zUstat Cisté. Fasadni desky kotvit hmozdinkami
az od vysSky 3 0 cm nad terénem. Vytvrdnuti Baumit BituFix 2K je zavislé na savosti podkladu, teploté vzduchu, podkladu a materialu,
prip. teploté fasadnich desek.

Teplota vzduchu, materidlu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Po dobu zrani a tuhnuti chranit
pred pfimym sluncem, destém anebo silnym vétrem, napf. fasadnimi sit€émi. Vysoka vzdusna vihkost a nizké teploty mohou vyrazné
prodlouzit dobu tuhnuti.

*/ pii teploté +20 °C a relativni vzdusné vihkosti < 70 °C.
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Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpecna, avsak pravné nezavazna reseni, nezakladajici

smluvni vztah ani dodate¢né zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkéach.
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