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Baumit EPS-F

Fasadni desky s velmi dobrymi
tepelnéizolacnimi vlastnostmi

Stabilizované fasadni desky z leh¢eného polystyrenu se sniZzenou hoflavosti. Systémova soucast zateplovacich systému Baumit.
Expandovany polystyrenovy granulat.

ZlepSené tepelné izolacni viastnosti, snizena hoflavost, rozmérové presny, tvarové staly, odolny protistarnuti. Bez pouZziti CFC a HCFC
(freond) pfi vyrobé.

U starych staveb i novostaveb jako tepelny izolant v zateplovacich systémech Baumit.

Klasifikace: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-BS115-D-
S(N)2-TR100-WL(T)5
Edle EN 13501 - 1

20-40

Reakce na ohen:
Faktor difdzniho odporu p:

délka/tloustka 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm

rozmeér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotfeba 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m2
Vydatnost 12.5 m2/baleni 8 m2/baleni 6 m2/baleni

délka/tloustka 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm

rozmér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotreba 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m?2
Vydatnost 5 m2/baleni 4 m2/baleni 3.5 m2/baleni 3 m2/baleni

délka/tloustka
rozmeér desek
Spotfeba
Vydatnost
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90 mm
1000 x 500 mm
1 m2/m?2

2.5 m2/baleni
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100 mm
1000 x 500 mm
1 m2/m?2

2.5 m2/baleni

120 mm
1000 x 500 mm
1 m2/m?2

2 m2/baleni

CZ-250 01 Brandys nad Labem, Primyslova 1841 - www.baumit.cz - info@baumit.cz

140 mm
1000 x 500 mm
1 m2/m?2

1.5 m2/baleni
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délka/tloustka 150 mm 160 mm 180 mm 200 mm

rozmér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotreba 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m?2 1 m2/m2
Vydatnost 1.5 m2/baleni 1.5 m2/baleni 1 m2/baleni 1 m2/baleni

délka/tloustka 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm

rozmeér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotfeba 1 m2/m?2 1 m2/m? 1 m2/m?2 1 m2/m?2
Vydatnost 1 m2/baleni 1 m2/baleni 0.5 m2/baleni 0.5 m2/baleni

délka/tloustka 300 mm 320 mm 340 mm
rozmér desek 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm
Spotreba 1 m2/m?2
Vydatnost 0.5 m2/baleni
Barva desek: bila
Souciniteltepelné vodivosti (A ): < 0,039W/mK
Teplotni odolnost dlouhodobé: +80 °C
Dodavanatloustka desek: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120,140, 160, 180, 200,
220, 240, 260, 280, 300 mm, jinérozméry dle dohody
Format desek: 1000 x 500 mm
Spotreba: 2 desky/ m?
Zpusob dodani Balik chranény folii o objemu cca 0,25 m3.
Skladovani V suchu, chranéné proti UV zareni, G¢inklim povétrnosti a mechanickému poskozeni. Neskladovat na pfimém slunci.
Zajisténi kvality Priibézna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Bezpecnosti pokyny  Podrobna klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a pfilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady c.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Zpracovani P¥i zpracovani je nutné dodrzet Technologicky predpis pro vnéjsi kompozitni tepelné izolaéni systémy Baumit.

Upozornéni a Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C. Pfi desti nebo silném vétru se dopo-

v§éeobecné pokyny rucuje fasadu chranit vhodnym zpusobem (napf. stinéni sitémi). Chranit proti G¢inkim pfimého slunecniho zafeni, pripadné jinych
tepelnych zdrojd. Je-li pfestavka mezi osazenim fasadnich desek a provedenim zakladni (vyztuzné) vrstvy delSi nez 14 dni, musi byt
vnéjsi povrch desek prebrousen za (icelem odstranéni povrchové vrstvy degradované UV zafenim.

Tento technicky list, poskytovany v ramci nasi podpory zakaznik(im a zpracovatellm, byl vytvoren na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpecna, avSak pravné nezavazna reseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. RovnéZ nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéfeni vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému
pouZiti v konkrétnich podminkach.
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