Baumit FillBeton

Zalivkova betonova smés s
expanzivni schopnosti

m  Vysoka pfidrznost k betonu i oceli
m  Expanze objemu az 2 %
m  Pevnost v tlaku min. 25 MPa

Vyrobek Priimyslové vyrabéna sucha expanzivni cementova smés pro rucni zpracovani.
Slozeni Cement, pisky, prisady.
Vlastnosti Suché expanzivni cementova malta s vysokou mechanickou pevnosti 225 MPa a pfilnavosti, s G¢inkem dokonalého vyplnéni dutin,

s expanzi objemu 2 %, bez dodatecného smrsténi v dobé tuhnuti a tvrdnuti. Zmonolithiovani styku Zelezobetonovych konstrukci.

Pouziti Zalivkova betonova smés na vyplnéni dutin a konstrukénich otvor(i. V plastické konzistenci je smés vhodna pro vyplhovani zarubni
bezpecnostnich dvefi, konstrukci otvord, pracovnich dutin, pracovnich spar pfi dodate¢ném osazovani preklad(i a pro vyplné v betonu,
cihlovém zdivu anebo pfirodnim kameni. V tekuté konzistenci pro pfesné kotveni Sroub(, kovovych konstrukei, zabradli, zalivky styk(
Zelezobetonovych konstrukci, pro vyplnéni zalivkové spary u stropnich panell atp.

Technické udaje Reakce na ohen: Al
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: 25 N/mm?2
Pevnost v tlaku po 28 dnech: 2 25 N/mm?2
Objemovéa hmotnost v suchém stavu: cca 1990 kg/m?3
Modul pruznosti E: 30 N/mm?
baleni 25 kg
Zrnitost max. 2.5 mm
Spotreba cca 1.8 kg - 2 kg suché smési/ 1 | Cerstvé malty
Vydatnost cca 12.5 | malty/ 25 kg suché smési
Expanze objemu: max. 2 %
PFidrznost malty k podkladu - betonu po 28 dnech: min. 1,3 N/mm?
Pridrznost malty k podkladu - ke kovové desce: min. 0,3 N/mm?
Mrazuvzdornost - pfidrznost k betonu po 25 zmrazovacich min. 1,3 N/mm?
cyklech:
Objemova stalost - linearni smrsténi po 28 dnech: 1,0 mm/m
Obsah chloridi: 0,05 % hmotnosti
Potfeba vody:
- plasticka konzistence 4,5-5,0 | vody/ 25 kg suché smési
- tekutéa konzistence 5,0-5,5 | vody/ 25 kg suché smési
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Zpusob dodani

Skladovani

Zajisténi kvality

Bezpecnosti pokyny

Podklad

Priprava podkladu

Zpracovani

Upozornéni a
véeobecné pokyny

pytel 25 kg, 54 pytl)/ pal.=1350 kg

V suchu na dfevéném rostu v uzavieném baleni skladovatelnost 6 mésicu.

PriibéZzna kontrola podnikovymi laboratofemi a statem uréenymi zkusebnami.

Podrobnéa klasifikace dle Chemického zakona (v souladu s ¢lankem 31 a prilohou Il Nafizeni Evropského parlamentu a Rady €.
1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpecnostnim listu vyrobku , ktery je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyza-
dani u vyrobce.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt pevny, bez uvolfiujicich se ¢astic, zbaveny prachu, natéru, zbytk odformovacich
prostiedk(l a solnych vykvétd. Musi byt dostatecné drsny, suchy a rovnomérné nasakavy. Povrch nesmi byt vodoodpudivy.

Prebyte¢nou vodu ve sparach odstranit napf. stlaéenym vzduchem nebo houbou.

Michani:

Obsah pytle vsypat za stalého michani zamésové vody (v mnoZstvi dle pozadované konzistence). Zamichat pomalubéznym michadlem
anebo v michacce po dobu 2-3 minut. Pomalym michanim zabranit nadmérnému provzdusnéni. Po odleZeni (2 minuty) je Cerstva
malta pfipravena k pouziti.

Ukladani:

Pfipraveny Cerstvy beton nalévat plynule do uzavienych spar tak, aby doslo k plynulém vytlaceni vzduchovych bublin z vypliovaného
prostoru. Do otevienych spar vtlacovat vhodnym naradim zavlihlou smés. Mechanické vibrovani smési se nedoporucuje. Ke zhutnéni
Ize pouZit napt. difevénou lat nebo ocelovou ty¢. Chranit pred pfili§ rychlym vysousenim.

Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmi béhem zpracovani a tuhnuti klesnout pod +5 °C ani prekrocit +25 °C. Nepfimichavat
Zadné jiné materialy. Nepfimichavat zadné jiné materialy. K dosaZeni optimalni expanze malty se doporucuije jeji zpracovani do cca
25 minut, plati pfi teploté + 15 °C a relativni vihkosti vzduchu do 60 %.

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zédkaznik(im a zpracovatellim, byl vytvofen na zakladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktualniho stavu
vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuceni pfedstavuji v obecném smyslu optimaini a bezpeéna, avSak pravné nezavazna feseni, nezakladajici
smluvni vztah ani dodatecné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni vhodnosti tohoto vyrobku k zamysSlenému
pouZziti v konkrétnich podminkach.
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